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TECNICA, 
ESPERIENZA, 
SERVIZIO

Sono tre le parole chiave per comprendere i valori 
che rende Alusistemi vincente nella scelta del partner 
per la realizzazione dei supporti degli impianti 
fotovoltaici. 

TECNICA: Alusitemi è stata la prima a introdurre il 

concetto di sistemi specifici per gli impianti fotovoltaici. 

I suoi sistemi di supporto nascono per rispondere 

alle diversissime applicazioni che i pannelli hanno: 

dalle installazioni sulle coperture industriali, ai tetti 

residenziali, alle facciate fino agli impianti a terra. 

Ogni applicazione è stata studiata a lungo definendo 

per ognuna soluzioni precise che rispondono alle 

sollecitazioni che ogni impianto deve sopportare per un 

funzionamento più performante possibile.

La conoscenza profonda delle tecniche di produzione 

dell’alluminio abbinata alla competenza dei nostri tecnici 

ha fatto si che si siano realizzati soluzioni e prodotti di 

assoluta affidabilità, resistenti, testati per durare a lungo.

ESPERIENZA: i nostri sistemi sono installati in tutto 

il mondo sia su piccola scala, sia su grandi impianti in 

differentissime situazioni, climatiche e di tipologie di 

installazione. Questo fa si che abbiamo una casistica 

e esperienze ampissima che ci consente di migliorare 

costantemente i nostri sistemi. Inoltre l’esperienza 

condivisa con grandi partner dell’energia internazionale 

ci pone sempre all’avanguardia nella costruzione degli 

impianti più performanti e evoluti aggiornando in questo 

modo gli standard prestazionali dei nostri sistemi.

SERVIZIO: convinti che ogni impianto ha delle 

caratteristiche specifiche, e che i sistemi di supporto 

sono fondamentali per un corretto funzionamento nel 

tempo dell’impianto fotovoltaico, grazie alla nostra 

lunga esperienza e al nostro team di esperti forniamo 

consulenza e assistenza per ottenere la migliore 

soluzione perché l’impianto possa funzionare a lungo e 

con la massima affidabilità.



Certificazione EN 1090-1:2009+A1:2011
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Tutti i materiali che utilizziamo sono 
certificati per avere la massima certezza 
delle loro caratteristiche tecnico fisiche, 
abbiamo inoltre test di resistenza per 
tutti gli elementi sottoposti a sforzi. 
Alusistemi è impegnata costantemente 
al miglioramento dei propri standard 
produttivi e organizzativi con l’adesione 
alle certificazioni internazionali correnti, 
alfine di poter garantire quella qualità 
di prodotto e di servizio che il mercato ci 
riconosce.

ORIENTATI ALLA 
MASSIMA QUALITÀ
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Il mondo di Alusistemi: una serie di sistemi di supporti 
specifici per i principali campi di realizzazione degli 
impianti Fotovoltaici

IL MONDO
DI ALUSISTEMI

INDICE DEI PRODOTTI

A PARETE
SU MISURA

TETTO INCLINATO TETTO  PIANO 
          STANDARD/  SU MISURA

coppo / tegola grecato

IMPIANTI SU TETTO INCLINATO 	   pag. 44

COPPO / TEGOLA 	   pag. 46

INTEGRATI 	   pag. 49

ONDULINE 	   pag. 50

LAMIERA GRECATA 	   pag. 60

LAMIERA GRECATA - SPECIFICHE APPLICATIVE 	   pag. 61

LAMIERA AGGRAFFATA 	   pag. 74

IMPIANTI A TERRA STANDARD 	   pag. 06
SISTEMI OMNI LAND

IMPIANTI A TERRA 	   pag. 24
PROGETTI SU MISURA

IMPIANTI A PARETE / FRANGISOLE 	   pag. 34
SU MISURA

IMPIANTI A TERRA FRANGISOLE
SU MISURA
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Lo schema indica i principali campi in cui i prodotti 
di Alusistemi rispondono alle varie realizzazioni 
degli impianti Fotovoltaici. Ogni campo definisce 
più soluzioni a seconda delle caratteristiche a cui 
l’impianto deve rispondere.
Lo schema è una guida veloce per trovare la soluzione 
adatta ai supporti dell’impianto che devi realizzare. 

TETTO  PIANO 
          STANDARD/  SU MISURA

COPERTURE INDUSTRIALI
SU MISURA

CARPORT COPERTURA 
FOTOVOLTAICA

A TENUTA

IMPIANTI SU TETTO PIANO	   pag. 76
STANDARD / SU MISURA

SUPPORTI TRIANGOLARI FISSI 	   pag. 78

SUPPORTI TRIANGOLARI FISSI/REGOLABILI 	   pag. 80
PER MODULI DI GRANDI DIMENSIONI

STRUTTURA COLLABORATIVA 	   pag. 82

STRUTTURA A VELA UNICA  	   pag. 90

SISTEMA OMNI LEVEL 	   pag. 96

SISTEMA PER SUPPORTI A ZAVORRA 	   pag. 120
SU ORDINAZIONE

IMPIANTI SU COPERTURE INDUSTRIALI 	   pag. 124
SU MISURA

SISTEMA OMNI FLEX 	   pag. 130

CARPORT 	   pag. 136

COPERTURA FOTOVOLTAICA A TENUTA 	   pag. 144

MORSETTERIA FERMAPANNELLO 	   pag. 152
OMNI FIX 	   pag. 154
OMNI FIX PER OMNI LAND 	   pag. 158
ALTRA MORSETTERIA 	   pag. 160

SISTEMA HIGH PERFORMANCE 	   pag. 166
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IMPIANTI A TERRA

IMPIANTI A TERRA
STANDARD OMNI LAND
Dalla esperienza di Alusistemi nella 
realizzazione di strutture a terra nasce 
OMNI LAND, un sistema che ottimizza le 
prestazioni della struttura nelle soluzioni
a pannelli verticali e orizzontali.
OMNI LAND rappresenta pertanto un salto 
tecnologico della struttura che vede nella 
standardizzazione e nella versatilità delle 
soluzioni applicabili un nuovo standard per 
qualità costruttiva e affidabilità funzionale. 
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IMPIANTI A TERRA

IMPIANTI A TERRA STANDARD CON PALI INFISSI NEL TERRENO

OMNI LAND

IMPIANTI SU FONDAZIONE

SUPPORTO VELA STANDARD
MODULI IN VERTICALE

pag. 08

SUPPORTO VELA STANDARD
MODULI IN ORIZZONTALE

pag. 09

SUPPORTO VELA STANDARD
MODULI IN VERTICALE

pag. 16

SUPPORTO VELA STANDARD
MODULI IN ORIZZONTALE

pag. 17



L - modulo

L - modulo

50
0 

÷ 
60

0m
m

IN
FI

SS
IO

N
E

m
in

 1
40

0
m

ax
 2

90
0

IN
FI

SS
IO

N
E

m
in

 1
40

0
m

ax
 2

90
0

10
°÷

25
°

L - modulo

L - modulo

50
0 

÷ 
60

0m
m

IN
FI

SS
IO

N
E

m
in

 1
40

0
m

ax
 2

90
0

IN
FI

SS
IO

N
E

m
in

 1
40

0
m

ax
 2

90
0

10
°÷

25
°

8

IMPIANTI A TERRA

NOTA: profondità di infissione dei pali variabile in base all’angolo di 
inclinazione della struttura, alla lunghezza dei pali, alla dimensione dei 
moduli, all’altezza da terra dei moduli e alle caratteristiche geologiche del 
terreno di fondazione.

SISTEMI OMNI LAND

SUPPORTO CON PALI INFISSI
NEL TERRENO 
MODULI IN VERTICALE 

IMPIANTI A TERRA

DATI TECNICI

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

VITE

MORSETTO CENTRALE

FISSAGGIO PANNELLO

RONDELLA IN NYLON

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

VITE

MORSETTO FINALE

FISSAGGIO PANNELLO

RONDELLA IN NYLON

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 12
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IMPIANTI A TERRA

NOTA: profondità di infissione dei pali variabile in base all’angolo di 
inclinazione della struttura, alla lunghezza dei pali, alla dimensione dei 
moduli, all’altezza da terra dei moduli e alle caratteristiche geologiche del 
terreno di fondazione.

SISTEMI OMNI LAND

SUPPORTO CON PALI INFISSI
NEL TERRENO 
MODULI IN ORIZZONTALE 

DATI TECNICI

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

SFERA ANTIRAPINA

VITE

MORSETTO FINALE

FISSAGGIO PANNELLO

PIASTRINA

DI SUPPORTO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

SFERA ANTIRAPINA

VITE

MORSETTO CENTRALE

FISSAGGIO PANNELLO

PIASTRINA

DI SUPPORTO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 12
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IMPIANTI A TERRA

SISTEMI OMNI LAND

SUPPORTO CON PALI INFISSI NEL TERRENO
GEOMETRIE DISPONIBILI

IMPIANTI A TERRA

DATI TECNICI

SUPPORTO STANDARD
PER IMPIANTI A TERRA CON 2 MODULI
IN VERTICALE - 2V

•	 Il supporto standard con inclinazione fissa permette di 
orientare i moduli scegliendo angoli compresi tra 10° e 25°.

•	 Gli elementi che compongono il supporto sono il palo 
	 anteriore, il palo posteriore e il traverso.

•	 Le lunghezze disponibili per i pali sono di 4 misure:
	 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 mt.

•	 Il traverso è unico ed è studiato per essere compatibile
	 con moduli di dimensione minima di 2100 mm e massima
	 di 2465 mm.

SUPPORTO STANDARD
PER IMPIANTI A TERRA CON 3 MODULI
IN ORIZZONTALE - 3O

•	 Il supporto standard con inclinazione fissa permette di 
	 orientare i moduli scegliendo angoli compresi tra 20° e 30°

•	 Il traverso è studiato per essere compatibile con 3 moduli 
	 aventi lato minore di 1134 mm o 1303 mm.
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SISTEMI OMNI LAND

SUPPORTO CON PALI INFISSI NEL TERRENO
LARGHEZZE TIPICHE VELE

IMPIANTI A TERRA

•	 Gli interassi tra i telai di supporto possono essere variati a passo
	 di 10 cm

•	 Le larghezze delle vele possono essere modificate su richieste 
	 specifiche del cliente in base alla geometria dell’impianto.

•	 I profili longheroni di supporto ai moduli possono essere giuntati
	 per aumentare la larghezza della vela.

•	 Larghezza massima della vela minore o uguale a 25 mt.

LARGHEZZE TIPICHE VELE
A 2 MODULI IN VERTICALE

VELA 9x2 - LARGHEZZA MODULO 1134 mm VELA 7x3 - MODULO 2384x1303 mm

VELA 8x2 - LARGHEZZA MODULO 1303 mm VELA 5x3 - MODULO 2279x1134 mm

VELA 6x2 - LARGHEZZA MODULO 1134 mm VELA 6x3 - MODULO 1762x1134 mm

VELA 4x2 - LARGHEZZA MODULO 1303 mm VELA 3x3 - MODULO 1722x1134 mm

VELA 3x2 - LARGHEZZA MODULO 1134 mm

LARGHEZZE TIPICHE VELE
A 3 MODULI IN ORIZZONTALE



PROFILI STRUTTURALI

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

PALI
SEZIONE A “C”

TRAVERSO
SEZIONE A “C”

LONGHERONE
SEZIONE A “C”

CONTROVENTI
SEZIONE A “L”

IN ACCIAIO STRUTTURALE ZINCATO A CALDO

CARATTERISTICHE VITERIA STRUTTURALE

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

BULLONERIA
STRUTTURALE M12

RONDELLA
GROWER M12

RONDELLA
M12

IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

KIT CONTROVENTO AOLD.CTV01

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400
• UN UNICO KIT CONTROVENTO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI STRUTTURE

• È POSSIBILE REGOLARE LA LUNGHEZZA DEL CONTROVENTO GRAZIE ALLA SERIE DI ASOLE PRESENTI NEI LATI

• INTERASSE MINIMO TRA I FORI DI ESTREMITÀ DI 1700 mm

• INTERASSE MASSIMO TRA I FORI DI ESTREMITÀ DI 2900 mm

12

COMPONENTISTICA
IMPIANTI A TERRA - SISTEMI OMNI LAND



COMPONENTI STRUTTURA

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500
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1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

PAL0 01
AOLD.PL01.400.T

LONGHERONE 01
AOLD.LN01.1080

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

PALO 02
AOLD.PL01.350.T

LONGHERONE 02
AOLD.LN01.0710

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

PALO 03
AOLD.PL01.300.T

LONGHERONE 03
AOLD.LN01.0540

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

PALO 04
AOLD.PL01.250.T

LONGHERONE 04
AOLD.LN01.0370

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

TRAVERSO
AOLD.TR01.408

GIUNTO
AOLD.GN01

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

CONTROVENTO UNICO
AOLD.CTV01

13
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IMPIANTI A TERRA - SISTEMI OMNI LAND



ACCESSORI PER MORSETTI

SFERA DI RITEGNO ANTIRAPINA

codice dimensioni

ATL032 Ø = 6,35

materiali
• Acciaio inox A2

caratteristiche
• compatibile con vite TCEI M8

CONFIGURAZIONE MORSETTI PER VELA CON DUE MODULI IN VERTICALE

codice codice codice

PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMFN.12.3035.A

PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A

PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMFN.12.----.A

MORSETTO
FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

MORSETTO
CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

MORSETTO
FINALE

OMNI FIX

CONFIGURAZIONE MORSETTI PER VELA CON TRE MODULI IN ORIZZONTALE

codice codice codice

PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMFN.13.3035.A

PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.13.2835.A

PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMFN.13.----.A

MORSETTO
FINALE

UNIVERSALE
CON BASE

MORSETTO
CENTRALE
CON BASE

MORSETTO
FINALE

CON BASE

PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
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COMPONENTISTICA
IMPIANTI A TERRA - SISTEMI OMNI LAND - FISSAGGIO MODULI



OMNI LAND - DETTAGLI TECNICI PER SUPPORTI CON PALI INFISSI NEL TERRENO

CAMPO DI APPLICAZIONE Sistema con pali infissi nel terreno.

MATERIALI Pali: acciaio strutturale zincato a caldo

Sovrastruttura: bulloneria principale in acciaio zincato a caldo.

Morsetti: in alluminio 6060 T6 con viteria in acciaio inox e rondelle in nylon. 

Sfere antirapina opzionali.

CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI Tutti i materiali di cui si compone la struttura sono conformi alle normative 

vigenti, in particolare le parti in acciaio sono accompagnate da:

Dichiarazione di Prestazione DoP secondo la norma UNI EN 1090.

Dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 1461 per componenti

strutturali zincati a caldo.

PROGETTAZIONE Progettazione specifica per ogni impianto (su richiesta).

VERIFICHE STRUTTURALI Verifiche strutturali condotte sulla base delle norme in vigore.

Analisi delle caratteristiche del terreno mediante indagini geologiche.

Modello 3D per il dimensionamento e l’ottimizzazione delle strutture.

Carichi di progetto secondo NTC 2018 ed eurocodici.

Calcolo delle sollecitazioni e verifica strutturale mediante analisi FEM.

Relazione di calcolo timbrata e firmata da professionista abilitato.

DISPOSIZIONE DEI MODULI Moduli con altezza da terra di circa 50-60-70 cm

Disposizione con 3 moduli orizzontali o 2 moduli verticali.

Larghezza della vela variabile in relazione al numero di moduli della fila.

Vela di larghezza massima di circa 25m.

DIMENSIONI DEI MODULI Installazione in verticale: 2100 ÷ 2465 mm

Installazione in orizzontale: 1134 o 1303 mm

FISAGGIO DEI MODULI Fissaggio dei moduli dall’alto con morsetto ferma pannello.

TEST GEOLOGICI IN SITO

( SU RICHIESTA )

Prove di carico in compressione e trazione.

Prove di carico con forze orizzontali.

Test specifici in sito propedeutici al calcolo.

DOCUMENTI INTEGRATIVI Manuale di montaggio.

I dati riportati sono indicativi e non vincolanti.

Alusistemi srl si riserva la facoltà di effettuare eventuali modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
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IMPIANTI A TERRA

NOTA: dimensioni delle fondazioni variabili in base all’angolo di inclinazione 
della struttura, alla dimensione dei moduli, all’altezza da terra dei moduli e 
alle caratteristiche geologiche del terreno di fondazione.

SISTEMI OMNI LAND

SUPPORTI SU FONDAZIONE
IN CALCESTRUZZO
2 MODULI IN VERTICALE

IMPIANTI A TERRA

DATI TECNICI

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

VITE

MORSETTO CENTRALE

FISSAGGIO PANNELLO

RONDELLA IN NYLON

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

VITE

MORSETTO FINALE

FISSAGGIO PANNELLO

RONDELLA IN NYLON

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 20
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IMPIANTI A TERRA

NOTA: dimensioni delle fondazioni variabili in base all’angolo di inclinazione 
della struttura, alla dimensione dei moduli, all’altezza da terra dei moduli e 
alle caratteristiche geologiche del terreno di fondazione.

SISTEMI OMNI LAND

SUPPORTI SU FONDAZIONE
IN CALCESTRUZZO
3 MODULI IN ORIZZONTALE

DATI TECNICI

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

SFERA ANTIRAPINA

VITE

MORSETTO FINALE

FISSAGGIO PANNELLO

PIASTRINA

DI SUPPORTO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

SFERA ANTIRAPINA

VITE

MORSETTO CENTRALE

FISSAGGIO PANNELLO

PIASTRINA

DI SUPPORTO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 20



15°
20°

25°
30°

TASSELLI DI
FISSAGGIO AL
BASAMENTO
ESCLUSI

TASSELLI DI
FISSAGGIO AL
BASAMENTO
ESCLUSI

15°

20°
25°

30°

M
IN 15°÷ M

AX 30°

M
IN 20°÷ M

AX 30°

L - m
odulo

MIN 2100 ÷ MAX 2465 mm

l - m
odulo

1134 mm / 1303 mm

TRAVERSO

DIAGONALE DIAGONALE

TRAVERSO

PALO
ANTERIORE

PALO
ANTERIORE

PALO
POSTERIORE
TELESCOPICO

PALO
POSTERIORE
TELESCOPICO

15°
20°

25°
30°

TASSELLI DI
FISSAGGIO AL
BASAMENTO
ESCLUSI

TASSELLI DI
FISSAGGIO AL
BASAMENTO
ESCLUSI

15°

20°
25°

30°

M
IN 15°÷ M

AX 30°

M
IN 20°÷ M

AX 30°

L - m
odulo

MIN 2100 ÷ MAX 2465 mm

l - m
odulo

1134 mm / 1303 mm

TRAVERSO

DIAGONALE DIAGONALE

TRAVERSO

PALO
ANTERIORE

PALO
ANTERIORE

PALO
POSTERIORE
TELESCOPICO

PALO
POSTERIORE
TELESCOPICO
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IMPIANTI A TERRA

SISTEMI OMNI LAND

SUPPORTO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO
GEOMETRIE DISPONIBILI

IMPIANTI A TERRA

DATI TECNICI

SUPPORTO STANDARD PER IMPIANTI
A TERRA SU FONDAZIONE
CON 2 MODULI IN VERTICALE - 2V

•	 Il supporto standard con inclinazione Fissa permette di 
	 orientare i moduli scegliendo angoli compresi tra 15° e 30°

•	 Gli elementi che compongono il supporto sono il palo 
	 anteriore, il palo telescopico posteriore, il diagonale e
	 il traverso.

•	 I pali sono comprensivi di piastre di base per l’ancoraggio
	 al cordolo di fondazione. I tasselli sono esclusi.

•	 Il palo posteriore è telescopico e permette di variare 
	 l’angolo di inclinazione da 15° a 30° con incrementi di 5°.

•	 Il palo posteriore telescopico ha una lunghezza minima
	 di circa 1.74 mt e una lunghezza massima di circa 2.40 mt.

•	 Il palo anteriore ha una lunghezza fissa di circa 1.02 mt.

•	 Il traverso è unico ed è studiato per essere compatibile
	 con moduli di dimensione minima di 2100 mm e
	 massima di 2465 mm.

SUPPORTO STANDARD PER IMPIANTI
A TERRA SU FONDAZIONE
CON 3 MODULI IN ORIZZONTALE - 3O

•	 Il supporto standard con inclinazione fissa permette
	 di orientare i moduli scegliendo angoli compresi tra
	 15° e 30°.

•	 Il palo posteriore è telescopico e permette di variare 
	 l’angolo di inclinazione da 15° a 30° con incrementi di 5°.

•	 Il traverso è studiato per essere compatibile con 3 moduli 
	 aventi lato minore di 1134 mm o 1303 mm.
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SISTEMI OMNI LAND

SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO
LARGHEZZE TIPICHE VELE

IMPIANTI A TERRA

•	 Gli interassi tra i telai di supporto possono essere variati a passo
	 di 10 cm.

•	 Le larghezze delle vele possono essere modificate su richieste 
	 specifiche del  cliente in base alla geometria dell’impianto.

•	 I profili longheroni e di supporto ai moduli possono essere giuntati
	 per aumentare la larghezza della vela.

•	 Larghezza massima della vela minore o uguale a 25 mt.

LARGHEZZE TIPICHE VELE
A 2 MODULI IN VERTICALE

VELA 9x2 - LARGHEZZA MODULO 1134 mm VELA 7x3 - MODULO 2384x1303 mm

VELA 8x2 - LARGHEZZA MODULO 1303 mm VELA 5x3 - MODULO 2279x1134 mm

VELA 6x2 - LARGHEZZA MODULO 1134 mm VELA 6x3 - MODULO 1762x1134 mm

VELA 4x2 - LARGHEZZA MODULO 1303 mm VELA 3x3 - MODULO 1722x1134 mm

VELA 3x2 - LARGHEZZA MODULO 1134 mm

LARGHEZZE TIPICHE VELE
A 3 MODULI IN ORIZZONTALE



PROFILI STRUTTURALI

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

PALI
SEZIONE A “C”

TRAVERSO
SEZIONE A “C”

LONGHERONE
SEZIONE A “C”

CONTROVENTI
SEZIONE A “L”

IN ACCIAIO STRUTTURALE ZINCATO A CALDO

KIT CONTROVENTO AOLD.CTV01

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400
• UN UNICO KIT CONTROVENTO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI STRUTTURE

• È POSSIBILE REGOLARE LA LUNGHEZZA DEL CONTROVENTO GRAZIE ALLA SERIE DI ASOLE PRESENTI NEI LATI

• INTERASSE MINIMO TRA I FORI DI ESTREMITÀ DI 1700 mm

• INTERASSE MASSIMO TRA I FORI DI ESTREMITÀ DI 2900 mm

CARATTERISTICHE VITERIA STRUTTURALE

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4000

3500

3000

2500

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

BULLONERIA
STRUTTURALE M12

RONDELLA
GROWER M12

RONDELLA
M12

IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
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IMPIANTI A TERRA - SISTEMI OMNI LAND - SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO



COMPONENTI STRUTTURA

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

1022

1738÷2400

2755

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

1022

1738÷2400

2755

PAL0 FONDAZIONE TELESCOPICO (*)
AOLD.PT01.174.F

LONGHERONE 01
AOLD.LN01.1080

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

1022

1738÷2400

2755
MIN. 1700 mm - M

AX. 2900 mm

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

1022

1738÷2400

2755

PAL0 FONDAZIONE 02 (*)
AOLD.PL01.102.F

LONGHERONE 02
AOLD.LN01.0710

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

1022

1738÷2400

2755

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

1022

1738÷2400

2755 DIAGONALE - L=2755 MM
AOLD.DG01.275.F

LONGHERONE 03
AOLD.LN01.0540MIN. 1700 mm - M

AX. 2900 mm

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

1022

1738÷2400

2755

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

1022

1738÷2400

2755

TRAVERSO
AOLD.TR01.408

LONGHERONE 04
AOLD.LN01.0370

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

1022

1738÷2400

2755

GIUNTO
AOLD.GN01

(*) Con i pali di fondazione sono comprese anche le piastre di base
per il collegamento alla fondazione in calcestruzzo.
Sono esclusi i tasselli per l’ancoraggio al basamento.

MIN. 1700 mm - M
AX. 2900 mm

4078

1700

1700

10800

7100

5400

3700

400

1022

1738÷2400

2755

CONTROVENTO UNICO
AOLD.CTV01
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ACCESSORI PER MORSETTI

SFERA DI RITEGNO ANTIRAPINA

codice dimensioni

ATL032 Ø = 6,35

materiali
• Acciaio inox A2

caratteristiche
• compatibile con vite TCEI M8

CONFIGURAZIONE MORSETTI PER VELA CON DUE MODULI IN VERTICALE

codice codice codice

PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMFN.12.3035.A

PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A

PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMFN.12.----.A

MORSETTO
FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

MORSETTO
CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

MORSETTO
FINALE

OMNI FIX

CONFIGURAZIONE MORSETTI PER VELA CON TRE MODULI IN ORIZZONTALE

codice codice codice

PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMFN.13.3035.A
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AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.13.2835.A
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MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMFN.13.----.A

MORSETTO
FINALE

UNIVERSALE
CON BASE

MORSETTO
CENTRALE
CON BASE

MORSETTO
FINALE

CON BASE
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AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
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COMPONENTISTICA
IMPIANTI A TERRA - SISTEMI OMNI LAND - FISSAGGIO MODULI SU FONDAZIONE



OMNI LAND - DETTAGLI TECNICI PER SUPPORTI SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

CAMPO DI APPLICAZIONE Sistema con pali ancorati al basamento di fondazione.

MATERIALI Piastre di base: acciaio strutturale zincato a caldo.

Sovrastruttura: bulloneria principale in acciaio zincato a caldo.

Morsetti: in alluminio 6060 T6 con viteria in acciaio inox e rondelle in nylon. 

Sfere antirapina opzionali.

CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI Tutti i materiali di cui si compone la struttura sono conformi alle normative 

vigenti, in particolare le parti in acciaio sono accompagnate da:

Dichiarazione di Prestazione DoP secondo la norma UNI EN 1090.

Dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 1461 per componenti

strutturali zincati a caldo.

PROGETTAZIONE Progettazione specifica per ogni impianto (su richiesta).

VERIFICHE STRUTTURALI Verifiche strutturali condotte sulla base delle norme in vigore.

Modello 3D per il dimensionamento e l’ottimizzazione delle strutture.

Carichi di progetto secondo NTC 2018 ed eurocodici.

Calcolo delle sollecitazioni e verifica strutturale mediante analisi FEM.

Relazione di calcolo timbrata e firmata da professionista abilitato.

DISPOSIZIONE DEI MODULI Moduli con altezza da terra di circa 50-85 cm

Disposizione con 3 moduli orizzontali o 2 moduli verticali.

Larghezza della vela variabile in relazione al numero di moduli della fila.

Vela di larghezza massima di circa 25m.

DIMENSIONI DEI MODULI Installazione in verticale: 2100 ÷ 2465 mm

Installazione in orizzontale: 1134 o 1303 mm

FISAGGIO DEI MODULI Fissaggio dei moduli dall’alto con morsetto ferma pannello.

DIMENSIONAMENTO

FONDAZIONE

( SU RICHIESTA )

Verifica del basamento di fondazione a partire dai test geologici condotti

in sito da parte del cliente.

DOCUMENTI INTEGRATIVI Manuale di montaggio.

I dati riportati sono indicativi e non vincolanti.

Alusistemi srl si riserva la facoltà di effettuare eventuali modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
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COMPONENTISTICA
IMPIANTI A TERRA - SISTEMI OMNI LAND - FISSAGGIO MODULI SU FONDAZIONE
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IMPIANTI A TERRA

IMPIANTI A TERRA

Categoria di impianto tra le più diffuse, 
Alusistemi vanta soluzioni per realizzare 
supporti in differenti configurazioni in modo 
da rispondere in modo puntuale alle più 
diverse esigenze progettuali su misura.
Vengono presentate tre soluzioni di supporti 
su superfice a terra e due soluzioni su 
superfice pavimentata.
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IMPIANTI A TERRA

IMPIANTI A TERRA CON PALI INFISSI NEL TERRENO

PROGETTI SU MISURA

STRUTTURA BIPALO
1 MODULO  IN VERTICALE

pag. 26

STRUTTURA BIPALO
2 MODULI IN VERTICALE

pag. 27

STRUTTURA BIPALO
3 MODULI IN ORIZZONTALE

pag. 28

IMPIANTI SU FONDAZIONE

STRUTTURA BIPALO
MODULI IN VERTICALE

pag. 29

STRUTTURA BIPALO
MODULI IN ORIZZONTALE

pag. 30
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IMPIANTI A TERRA

H	 DA DEFINIRE A SEGUITO DELLE PROVE
	 IN CANTIERE

X°	 Angolo di inclinazione del modulo

	 NOTA:

●	 Tutte le dimensioni possono essere concordate
	 con il cliente

●	 Lunghezza di infissione pali da verificare tramite
	 prove in situ

●	 Fattibilità dell’infissione dei pali da verificare
	  in funzione della tipologia di terreno

PALI INFISSI

STRUTTURA BIPALO
1 MODULO IN VERTICALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A TERRA

MORSETTO
FERMAPANNELLO

SFERA
DI RITEGNO
ANTIRAPINA

VITE CON
BLOCCHETTO
ECCENTRICO

RONDELLA LARGA
IN MATERIALE
ISOLANTE

DETTAGLIO STRUTTURA TELAIO

DATI TECNICI

DETTAGLIO
FISSAGGIO MODULI

1	 PALO ANTERIORE
	 profilo a C
2	 PALO POSTERIORE
	 profilo a C
3	 LONGHERONE
	 profilo a OMEGA
4	 TRAVERSO
	 profilo a C
5	 CONTROVENTO
	 profilo a L
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H	 DA DEFINIRE A SEGUITO
	 DELLE PROVE IN CANTIERE

	 NOTA:

●	 Tutte le dimensioni possono essere concordate
	 con il cliente

●	 Lunghezza di infissione pali da verificare tramite
	 prove in situ

●	 Fattibilità dell’infissione dei pali da verificare
	  in funzione della tipologia di terreno

PALI INFISSI

STRUTTURA BIPALO
2 MODULI IN VERTICALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A TERRA

MORSETTO
FERMAPANNELLO

SFERA
DI RITEGNO
ANTIRAPINA

VITE CON
BLOCCHETTO
ECCENTRICO

RONDELLA LARGA
IN MATERIALE
ISOLANTE (OPZIONE)

DETTAGLIO STRUTTURA TELAIO

DATI TECNICI

DETTAGLIO
FISSAGGIO MODULI

1	 PALO ANTERIORE
	 profilo a C
2	 PALO POSTERIORE
	 profilo a C
3	 LONGHERONE
	 profilo a OMEGA
4	 TRAVERSO
	 profilo a C
5	 CONTROVENTO
	 profilo a L
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IMPIANTI A TERRA

PALI INFISSI

STRUTTURA BIPALO
3 MODULI IN ORIZZONTALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A TERRA

MORSETTO
FERMAPANNELLO

SFERA
DI RITEGNO
ANTIRAPINA

VITE CON DADO
AUTOBLOCCANTE

RONDELLA LARGA
IN MATERIALE
ISOLANTE

DETTAGLIO STRUTTURA TELAIO

DATI TECNICI

DETTAGLIO
FISSAGGIO MODULI

1	 PALO ANTERIORE
	 profilo a C
2	 PALO POSTERIORE
	 profilo a C
3	 LONGHERONE
	 profilo a OMEGA
4	 TRAVERSO
	 profilo a C
5	 CONTROVENTO
	 profilo a L

H	 DA DEFINIRE A SEGUITO DELLE PROVE
	 IN CANTIERE

X°	 Angolo di inclinazione del modulo

	 NOTA:

●	 Tutte le dimensioni possono essere concordate
	 con il cliente

●	 Lunghezza di infissione pali da verificare tramite
	 prove in situ

●	 Fattibilità dell’infissione dei pali da verificare
	  in funzione della tipologia di terreno
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	 NOTA:

●	 Tutte le dimensioni possono essere concordate con il cliente

SU FONDAZIONE

STRUTTURA BIPALO
MODULI IN VERTICALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A TERRA

MORSETTO
FERMAPANNELLO

SFERA
DI RITEGNO
ANTIRAPINA

VITE CON 
BLOCCHETTO 
ECCENTRICO

RONDELLA LARGA
IN MATERIALE
ISOLANTE (OPZIONE)

DETTAGLIO STRUTTURA TELAIO

DATI TECNICI

DETTAGLIO
FISSAGGIO MODULI

1	 PALO ANTERIORE
	 profilo a C
2	 PALO POSTERIORE
	 profilo a C
3	 LONGHERONE
	 profilo a OMEGA
4	 TRAVERSO
	 profilo a C
5	 PUNTONE
	 profilo a C
6	 CONTROVENTO
	 profilo a L

TRAVERSO

DADO

VITE

VITE

RONDELLA
LARGA

RONDELLA
LARGA

RONDELLA
GROWER

RONDELLA
LARGA

GIUNTO
TRAVERSO-LONGHERONE

GIUNTO
TRAVERSO-COLONNA

GIUNTO DI BASE

DADO

COLONNA

FISSAGGIO
CON TASSELLO

CHIMICO
O MECCANICO

RONDELLA
GROWER

RONDELLA
LARGA

PIASTRA
DI BASE

TRAVERSO

DADO

LONGHERONEVITE

RONDELLA
LARGA

RONDELLA
LARGA

RONDELLA
GROWER
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IMPIANTI A TERRA

	 NOTA:

●	 Tutte le dimensioni possono essere concordate con il cliente

SU FONDAZIONE

STRUTTURA BIPALO
MODULI IN ORIZZONTALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A TERRA

MORSETTO
FERMAPANNELLO

SFERA
DI RITEGNO
ANTIRAPINA

VITE CON 
BLOCCHETTO
ECCENTRICO

RONDELLA LARGA
IN MATERIALE
ISOLANTE (OPZIONE)

DETTAGLIO STRUTTURA TELAIO

DETTAGLIO
FISSAGGIO MODULI

TRAVERSO
TRAVERSO

LONGHERONE

DADO

DADO

VITE

VITE

VITE

COLONNA

RONDELLA
LARGA

RONDELLA
LARGA

RONDELLA
LARGA

FISSAGGIO
CON TASSELLO

CHIMICO
O MECCANICO

RONDELLA
GROWER

RONDELLA
LARGA

RONDELLA
GROWER

RONDELLA
LARGA

PIASTRA
DI BASE

DATI TECNICI

GIUNTO
TRAVERSO-LONGHERONE

GIUNTO
TRAVERSO-COLONNA

GIUNTO DI BASE

1	 PALO ANTERIORE
	 profilo a C
2	 PALO POSTERIORE
	 profilo a C
3	 LONGHERONE
	 profilo a OMEGA
4	 TRAVERSO
	 profilo a C
5	 PUNTONE
	 profilo a C
6	 CONTROVENTO
	 profilo a L
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STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI A TERRA
     CARATTERISTICHE

Le strutture a terra, sono concepite partendo dall’esigenza specifica 
dell’installatore e di volta in volta vengono studiate, dimensionate e 
realizzate in adempienza alle normative vigenti nel luogo o nel paese in 
cui esse verranno installate.
Sono composte da profili in acciaio di varie sezioni, tagliati e preforati a 
misura e successivamente zincati a caldo.
Tra il modulo FV e la struttura viene interposto del materiale isolante, 
allo scopo di impedire la corrosione che si innescherebbe tra l’acciaio e la 
cornice in alluminio del pannello.

Alusistemi, al fine di garantire una durata nel tempo delle strutture da 
essa progettate e prodotte esegue, presso il sito d’installazione, specifici 
test geologici. In tali prove, effettuate con attrezzature all’avanguardia e 
personale qualificato, vengono utilizzati pali d’infissione (pali pilota) di 
uguale sezione e tipologia dei pali su cui verrà fissata la struttura.
Tipologia dei test:
- prove di carico in compressione e trazione (PULL-OUT)
- prove di carico orizzontali

Strumentazione impiegata:
- celle di carico
- estensimetro digitale

A seguito di tali prove, viene effettuata la restituzione dei dati rilevati, 
tramite relazione tecnica timbrata e firmata.

Per le strutture a terra Alusistemi ha previsto come tipologia d’infissione 
il palo battuto in acciaio zincato a caldo.
Tale sostegno, solitamente di sezione a “C”, ha dimensioni variabili 
in funzione della tipologia di terreno su cui verrà infisso e dell’altezza 
da terra. L’infissione del palo nel terreno avviene mediante macchina 
battipalo.
Su richiesta Alusistemi può eseguire prove di estrazione nel sito di 
installazione, definendo di volta in volta, in modo univoco, la capacità 
portante del palo.

Il sistema è stato concepito con l’intento di fornire all’installatore una 
struttura che possa essere montata con estrema praticità e velocità:
il palo battuto è il più veloce tra le varie tipologie di fondamenta.
ll numero di bulloni impiegato per l’assemblaggio della struttura è estre-
mamente ridotto e l’inserimento di questi è stato studiato per consentire 
all’operatore un serraggio rapido e senza impedimenti.
Inoltre, la posa dei moduli è facilitata dalla presenza di morsetti ferma-
pannello completi di vite e dado eccentrico, che rendono l’operazione di 
fissaggio rapida e senza possibilità d’errore.

     TIPOLOGIA D’INFISSIONE

     VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE

     TEST GEOLOGICI
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STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI A TERRA

     PROGETTAZIONE

Alusistemi progetta e disegna di volta in volta le proprie strutture 
a seconda del sito di installazione e delle specifiche richieste del 
cliente.  La conseguente realizzazione su misura di ogni singola 
parte comporta notevoli vantaggi, tra i quali:

- Personalizzazione delle caratteristiche geometriche dell’impianto 
(angolo di tilt, altezza da terra, disposizione dei moduli, etc.).

-	 Possibilità di ottimizzare dimensioni  ed interassi tra gli appoggi, 
	 selezionando idonei spessori del materiale
	 (vedi “Verifiche strutturali”)

-	 Codifica di ogni singolo componente e conseguente immediata 
	 identificazione nel manuale di montaggio.

-	 Eliminazione di qualsiasi tipo di lavorazione aggiuntiva in
	 cantiere (tagli, forature, adattamenti, etc.)

-	 Tracciabilità del prodotto

     VERIFICHE STRUTTURALI

- Certificato di collaudo specifico 3.1 secondo EN 10204 (CE)
- Dichiarazione di conformità della zincatura a caldo secondo 
  UNI EN ISO 1461

Alusistemi effettua le proprie verifiche strutturali in base a quanto 
previsto dagli EUROCODICI e dai relativi annessi nazionali;
in particolare:

- EN 1990 - Criteri di progettazione strutturale.
- EN 1991 - Azioni sulle strutture.
- EN 1993-1-1 - Strutture in acciaio - Regole generali e regole
   per gli edifici.
- EN 1991 - Azioni sulle strutture sottili piegate a freddo.
- EN 1993 - 1 - 8 - Progettazione dei collegamenti.
Attraverso software di analisi FEM, ogni singolo kg di acciaio viene 
pienamente sfruttato, grazie alla modellazione della struttura e dei 
carichi applicati (neve, vento, peso proprio, etc.).
Tale metodo consente ad Alusistemi di redigere (su richiesta), per 
ogni singola commessa, una specifica RELAZIONE DI CALCOLO 
timbrata e firmata da professionista iscritto all’Albo.

     CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI

Tutti i materiali di cui si compone la struttura sono conformi 
alle normative vigenti, in particolare le parti in acciaio sono 
accompagnate da:
• Certificato di collaudo specifico 3.1 secondo EN 10204 (CE)
• Dichiarazione di conformità della zincatura a caldo secondo 
UNI EN ISO 1461



33

SERVIZI

CONTATTO DIRETTO CON L’UFFICIO TECNICO
Consulenza e coordinamento logistico in tutte le fasi grazie
 alla competenza dello staff tecnico di Alusistemi.

TRASPORTO IN CANTIERE 
Alusistemi consegna le proprie strutture in tutta europa.

SERVIZIO CUSTOM
Alusistemi fornisce inoltre strutture di sostegno
realizzate:
 
• su disegno preesistente fornito dal cliente
• con sostegno per basamento in calcestruzzo
• in alluminio grezzo anodizzato
• in acciaio zincato a caldo - alluminio
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IMPIANTI A PARETE

IMPIANTI A PARETE

In questo campo i sistemi di supporto prevedono sia 
l’applicazione in verticale dei pannelli, sia di quelli 
inclinati, in modo tale da rispondere alle diverse 
soluzioni architettoniche e funzionali degli impianti.
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IMPIANTI A PARETE - SU MISURA

FRANGISOLE - SUPPORTI A PARETE

1 MODULO
DISPOSIZIONE IN ORIZZONTALE

pag. 36

1 MODULO
DISPOSIZIONE IN VERTICALE

pag. 38

1 MODULO GRANDE
DISPOSIZIONE IN ORIZZONTALE

pag. 37

1 MODULO GRANDE
DISPOSIZIONE IN VERTICALE

pag. 39

2 MODULI
DISPOSIZIONE IN ORIZZONTALE

pag. 40

3  MODULI
DISPOSIZIONE IN ORIZZONTALE

pag. 41

SUPPORTI A PARETE VERTICALE

MODULI IN VERTICALE

pag. 43

MODULI IN ORIZZONTALE

pag. 42
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IMPIANTI A PARETE

FRANGISOLE

SUPPORTI A PARETE
1 MODULO
IN ORIZZONTALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A PARETE

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

VITE VITE

MORSETTO FINALE

FISSAGGIO PANNELLO

MORSETTO CENTRALE

FISSAGGIO PANNELLO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

1	 STAFFA A PARETE
2	 CERNIERE
3	 TRAVERSO
4	 PUNTONE ESTERNO

DETTAGLI TECNICI

RONDELLAVITE

VITEVITE

COLLEGAMENTO MORSETTI
FERMA LONGHERONE SU SUPPORTO

RONDELLA

DADO DADO
FLANGIATO
AUTO-
BLOCCANTE

VITE
AUTO-
FILETTANTE
BIMETAL

RONDELLA RONDELLA 

BULLONE DI FISSAGGIO TRAVERSO O PUNTONE 
SU STAFFA TRAMITE FORO PREDISPOSTO

COLLEGAMENTO A CERNIERA FRA TRAVERSO E 
PUNTONE ESTERNO TRAMITE BULLONE E PATTINI

FISSATI SULLE PINNE DEI PROFILI
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FRANGISOLE

SUPPORTI A PARETE
1 MODULO
IN ORIZZONTALE
DI GRANDI DIMENSIONI

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A PARETE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

VITE

MORSETTO FINALE

FISSAGGIO PANNELLO

BASE

MORSETTO CENTRALE

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

1	 STAFFA A PARETE
2	 CERNIERE
3	 TRAVERSO
4	 PUNTONE ESTERNO

DETTAGLI TECNICI

RONDELLAVITE

VITEVITE

COLLEGAMENTO MORSETTI
FERMA LONGHERONE SU SUPPORTO

RONDELLA

DADO DADO
FLANGIATO
AUTO-
BLOCCANTE

VITE
AUTO-
FILETTANTE
BIMETAL

RONDELLA RONDELLA 

BULLONE DI FISSAGGIO TRAVERSO O PUNTONE 
SU STAFFA TRAMITE FORO PREDISPOSTO

COLLEGAMENTO A CERNIERA FRA TRAVERSO E 
PUNTONE ESTERNO TRAMITE BULLONE E PATTINI

FISSATI SULLE PINNE DEI PROFILI
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X°

1

1

1 2

2

3

3

4

4
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FRANGISOLE

SUPPORTI A PARETE
1 MODULO IN VERTICALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A PARETE
IMPIANTI A PARETE

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

1	 STAFFA A PARETE
2	 CERNIERE
3	 TRAVERSO
4	 PUNTONE ESTERNO

DETTAGLI TECNICI

VITE VITE

MORSETTO FINALE

FISSAGGIO PANNELLO

MORSETTO CENTRALE

FISSAGGIO PANNELLO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

RONDELLAVITE

VITEVITE

COLLEGAMENTO MORSETTI
FERMA LONGHERONE SU SUPPORTO

RONDELLA

DADO DADO
FLANGIATO
AUTO-
BLOCCANTE

VITE
AUTO-
FILETTANTE
BIMETAL

RONDELLA RONDELLA 

BULLONE DI FISSAGGIO TRAVERSO O PUNTONE 
SU STAFFA TRAMITE FORO PREDISPOSTO

COLLEGAMENTO A CERNIERA FRA TRAVERSO E 
PUNTONE ESTERNO TRAMITE BULLONE E PATTINI

FISSATI SULLE PINNE DEI PROFILI



L - modulo

L

X

H

X°

1

1

2
6

2

4

3

3

5

4

5

6
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FRANGISOLE

SUPPORTI A PARETE
1 MODULO IN VERTICALE
DI GRANDE DIMENSIONE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A PARETE

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

1	 STAFFA SUPERIORE
2	 STAFFA INFERIORE
3	 PUNTONE INTERNO
4	 CERNIERE
5	 TRAVERSO
6	 PUNTONE ESTERNO

DETTAGLI TECNICI

DADO

COLLEGAMENTO A CERNIERA FRA TRAVERSO E 
PUNTONE ESTERNO TRAMITE BULLONE E PATTINI

FISSATI SULLE PINNE DEI PROFILI

COLLEGAMENTO A CERNIERA TRAVERSO E
PUNTONE INTERNO TRAMITE BULLONE, PATTINE 

ED INSERTO FISSATI AI PROFILI

VITE VITE

MORSETTO FINALE

FISSAGGIO PANNELLO

MORSETTO CENTRALE

FISSAGGIO PANNELLO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

VITE

VITE

VITE

VITE

DADO

RONDELLA

RONDELLA

DADO
FLANGIATO
AUTO-
BLOCCANTE

RONDELLA RONDELLA 

RONDELLA 

BULLONE DI FISSAGGIO TRAVERSO O PUNTONE 
SU STAFFA TRAMITE FORO PREDISPOSTO



X° (*)

l - modulo

l - modulo

1

2
3

5

6

4

X° (*)

l - modulo

l - modulo

X° (*)

l - modulo

l - modulo

X° (*)

l - modulo

l - modulo
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FRANGISOLE

SUPPORTI A PARETE
2 MODULI IN ORIZZONTALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A PARETE
IMPIANTI A PARETE

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

1	 STAFFA SUPERIORE
2	 STAFFA INFERIORE
3	 PUNTONE INTERNO
4	 CERNIERE
5	 TRAVERSO
6	 PUNTONE ESTERNO

DETTAGLI TECNICI

(*) ANGOLO DI INCLINAZIONE PERSONALIZZABILE 
      SULLA BASE DELLE ESIGENZE PROGETTUALI

COLLEGAMENTO LONGHERONI
SUL TRAVERSO DEL SUPPORTO

CERNIERA DI COLLEGAMENTO
TRAVERSO E PUNTONI

ELEMENTO DI GIUNZIONE
PER LONGHERONE 45X45

CERNIERE DI FISSAGGIO
ALLA PARETE

VITE VITE

MORSETTO FINALE

FISSAGGIO PANNELLO

MORSETTO CENTRALE

FISSAGGIO PANNELLO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

IN
TE

R
A

SS
E 
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A

FF
E
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l - 

modulo
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modulo

l - 
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1
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l - 
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l - 
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l - 
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l - 
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l - 
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l - 
modulo

l - 
modulo X°

l - 
modulo

l - 
modulo

l - 
modulo
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FRANGISOLE

SUPPORTI A PARETE
3 MODULI IN ORIZZONTALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A PARETE

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

1	 PIASTRA SUPERIORE
2	 PIASTRA INFERIORE
3	 PUNTONE INTERNO
4	 TRAVERSO
5	 PUNTONE ESTERNO

DETTAGLI TECNICI

COLLEGAMENTO LONGHERONI
SUL TRAVERSO DEL SUPPORTO

MORSETTI PER AGGANCIO 
LONGHERONI IN PROFILO

HP / HP LIGHT

GIUNTO PER PROFILO
HP / HP LIGHT

CERNIERE DI FISSAGGIO
ALLA PARETE

MORSETTO
FERMA

LONGHERONE
HP LIGHT

RONDELLA

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

TAPPO DI
COPERTURA

8 DADI
FLANGIATI

AUTO-
BLOCCANTI

8 DADI
FLANGIATI

AUTO-
BLOCCANTI

8 VITI

8 VITI

VITE VITE

MORSETTO FINALE

FISSAGGIO PANNELLO

MORSETTO CENTRALE

FISSAGGIO PANNELLO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

BLOCCHETTO

ECCENTRICO

IN
TE

R
A

SS
E 

ST
A

FF
E
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SUPPORTI A PARETE
VERTICALE

MODULI IN ORIZZONTALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A PARETE

BULLONI PASSANTI
DI FERMO PROFILO
LONGHERONE
E STAFFE

ELEMENTO DI
ANCORAGGIO
SU PARETE

STAFFA DI SOSTEGNO
PER MODULI
FOTOVOLTAICI

DETTAGLIO
STAFFE DI AGGANCIO

A PARETE

1	 MORSETTO CENTRALE
2	 PROFILO LONGHERONE
	 45X65
3	 STAFFA DI AGGANCIO
	 A PARETE

DETTAGLI TECNICI

ELEMENTO DI GIUNZIONE
PER LONGHERONE 45X45

(*)	 INTERASSI DA DETERMINARE
	 IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI
	 DEL PANNELLO FOTOVOLTAICO

IMPIANTI A PARETE

VITE

RONDELLA

DADO
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SUPPORTI A PARETE
VERTICALE

MODULI IN VERTICALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI A PARETE

BULLONI PASSANTI
DI FERMO PROFILO
LONGHERONE
E STAFFE

ELEMENTO DI
ANCORAGGIO
SU PARETE

BULLONE FERMO
STAFFA

STAFFA IN ACCIAIO
INOX PER SOSTEGNO
MODULI
FOTOVOLTAICI

DETTAGLIO
STAFFE DI AGGANCIO

A PARETE

DETTAGLIO
SOSTEGNO MODULI

FOTOVOLTAICI

1	 MORSETTO CENTRALE
2	 PROFILO LONGHERONE
	 45X95
3	 STAFFA DI AGGANCIO
	 A PARETE

DETTAGLI TECNICI

(*)	 INTERASSI DA DETERMINARE
	 IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI
	 DEL PANNELLO FOTOVOLTAICO



44

IMPIANTI TETTO INCLINATO

IMPIANTI SU TETTO
INCLINATO
Tra i più diffusi nell’edilizia residenziale, i sistemi 
di supporti studiati da Alusistemi rispondono alle 
maggiori casistiche sia con tetti a coppi, sia quelli 
realizzati in lamiera grecata.
Tutti i particolari di fissaggio e di supporto dei 
pannelli rappresentano per la loro affidabilità uno 
dei valori riconosciuti alle soluzioni di Alusistemi.
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45

COPPO - TEGOLA INTEGRATI

LAMIERA GRECATA

LAMIERA AGGRAFFATA

ONDULINE

SPECIFICHE
APPLICATIVE

IMPIANTI SU TETTO INCLINATO

STRUTTURE DI SOSTEGNO CON 
VITONI - MODULI IN VERTICALE

pag. 46

STRUTTURE DI SOSTEGNO SU 
LAMIERA GRECATA MODULI IN 

VERTICALE

pag. 60

STRUTTURA DI SOSTEGNO CON 
VITONI - MODULI SU ONDULINE

pag. 50

SISTEMI A SUPERFICIE PIENA

pag. 61

SISTEMA DI FISSAGGIO STAFFE 
SU LAMIERA AGGRAFFATA

pag. 74

STRUTTURA DI SOSTEGNO CON 
VITONI - MODULI DI GRANDI 
DIMENSIONI SU ONDULINE

pag. 51

STRUTTURE DI SOSTEGNO CON 
VITONI - MODULI IN VERTICALE 

DI GRANDI DIMENSIONI

pag. 47

STRUTTURE DI SOSTEGNO CON 
STAFFE DI FISSAGGIO

pag. 48

STRUTTURE DI SOSTEGNO PER 
IMPIANTI INTEGRATI

pag. 49
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vitone M L (mm) Lm (mm) Lh (mm)

40

40

Sw Lm

Lh

L

M

M10x160

M10

160 70 67

M10x180 180 85 67

M10x200 200 85 67

M10x250 250 85 67

M10x300 300 150 67

40

40

Sw

Lm Lh
L

M

M12x200

M12

200 100 80

M12x250 250 100 100

M12x300 300 150 100

M12x350 350 195 100

M12x400 400 220 100
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TETTO INCLINATO - COPPO / TEGOLA
IMPIANTI TETTO INCLINATO

STRUTTURE DI SOSTEGNO 
CON VITONI
PER MODULI VERTICALI

DETTAGLI TECNICI

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

DETTAGLIO FISSAGGIO 
COPERTURA COPPO/TEGOLA

PROFILO LONGHERONE 40X40

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 52
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vitone M L (mm) Lm (mm) Lh (mm)
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M

M10x160

M10

160 70 67

M10x180 180 85 67

M10x200 200 85 67

M10x250 250 85 67

M10x300 300 150 67

40

40

Sw

Lm Lh
L

M

M12x200

M12

200 100 80

M12x250 250 100 100

M12x300 300 150 100

M12x350 350 195 100

M12x400 400 220 100
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TETTO INCLINATO - COPPO / TEGOLA

STRUTTURE DI SOSTEGNO 
CON VITONI
PER MODULI VERTICALI 
DI GRANDI DIMENSIONI

DETTAGLI TECNICI

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

DETTAGLIO FISSAGGIO 
COPERTURA COPPO/TEGOLA

PROFILO LONGHERONE 40X40

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 52
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TETTO INCLINATO - COPPO / TEGOLA
IMPIANTI TETTO INCLINATO

STRUTTURE DI SOSTEGNO 
CON STAFFE DI FISSAGGIO

DETTAGLI TECNICI

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

DETTAGLIO FISSAGGIO STAFFA
SOTTO COPPO/TEGOLA

ATL015 - STAFFA PER TEGOLA
DOPPIA REGOLAZIONE - ACCIAIO ZINCATO

ATL099 - STAFFA PER TEGOLA
SINGOLA REGOLAZIONE - ACCIAIO ZINCATO

ATL017 - STAFFA PER COPPO
DOPPIA REGOLAZIONE - ACCIAIO ZINCATO

ATL028 - STAFFA PER TEGOLA RIBASSATA
SINGOLA REGOLAZIONE - ACCIAIO ZINCATO

PROFILO LONGHERONE 40X40

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 52



80

24

80

24

80

24

NASTRO GUAINA ADESIVO IN EPDM

ATL057.R Lungh.= 20 mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 2 mm

RIVETTO A FIORE IN ALLUMINIO – CON GUARNIZIONE

ATL058 Ø= 5,2 - L= 19,2 mm

NASTRO ADESIVO IN BUTILENE

ATL077.R Lungh.= 10 mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 1,5 mm

VITE AUTOFORANTE BIMETAL

ATL074 Ø= 5,5 mm - L= 25 mm

49

TETTO INCLINATO - COPPO / TEGOLA

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

STRUTTURE DI SOSTEGNO 
PER IMPIANTI INTEGRATI

DETTAGLI TECNICI

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

DETTAGLIO FISSAGGIO PROFILO
SU LAMIERA GRECATA

PROFILO LONGHERONE H24

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 52
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Sw Lm
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M10x160
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160 70 67

M10x180 180 85 67

M10x200 200 85 67

M10x250 250 85 67

M10x300 300 150 67

40

40

Sw

Lm Lh
L

M

M12x200

M12

200 100 80

M12x250 250 100 100

M12x300 300 150 100

M12x350 350 195 100

M12x400 400 220 100
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TETTO INCLINATO - ONDULINE
IMPIANTI TETTO INCLINATO

STRUTTURA DI SOSTEGNO 
CON VITONI PER MODULI
SU ONDULINE

DETTAGLI TECNICI

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

DETTAGLIO FISSAGGIO 
COPERTURA CON ONDULINA

PROFILO LONGHERONE 40X40

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 52
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160 70 67

M10x180 180 85 67

M10x200 200 85 67

M10x250 250 85 67

M10x300 300 150 67
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40

Sw

Lm Lh
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M

M12x200

M12

200 100 80

M12x250 250 100 100

M12x300 300 150 100

M12x350 350 195 100

M12x400 400 220 100
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TETTO INCLINATO - ONDULINE

STRUTTURA DI SOSTEGNO 
CON VITONI PER MODULI 
DI GRANDI DIMENSIONI 
SU ONDULINE

DETTAGLI TECNICI

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

DETTAGLIO FISSAGGIO 
COPERTURA COPPO/TEGOLA

PROFILO LONGHERONE 40X40

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 52



PROFILO LONGHERONE 40x40

X

Y
20

20

20 20

40

40X

Y
20

20

20 20

40

40

codice lunghezza barra

ATLPS4858.L315 3,15 mt

ATLPS4858.L360 3,60 mt

ATLPS4858.L480 4,80 mt

ATLPS4858.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
    grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx = 45001.79 mm4

• Iyy = 54629.39 mm4

• Area = 269.59 mm2

PROFILO LONGHERONE 45x45

X

Y

23
22

45

22.5 22.5

45

X

Y

23
22

45

22.5 22.5

45

codice lunghezza barra

ATLPS4575.L315 3,15 mt

ATLPS4575.L360 3,60 mt

ATLPS4575.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
   grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx = 77286.69 mm4

• Iyy = 93214.79 mm4

• Area = 410.15 mm2

GIUNTO A SCORRIMENTO LONGHERONE 40x40

codice dimensioni

ATL104
Base = 46 mm

H = 42 mm -  L = 250 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, 
    AL6060-T5
• viteria in acciaio inox A2
    (inclusa)

caratteristiche
• compatibile solo con profilo
    longherone 40x40

PROFILO LONGHERONE 45X65

X

Y

33
32

22.5 22.5

45

65X

Y

33
32

22.5 22.5

45

65

codice lunghezza barra

ATLPS4498.L315 3,15 mt

ATLPS4498.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
   grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx = 222337.984 mm4

• Iyy = 129313.494 mm4

• Area: 529.822 mm2

52

COMPONENTISTICA
TETTO INCLINATO - COPPO / TEGOLA / ONDULINE



BARRETTA DI ALLINEAMENTO LONGHERONE

codice lunghezza

ATL009 180 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, 
    AL6005-T6

caratteristiche
• completa di n.4 grani di fissaggio
    in acciaio INOX
• compatibile con profilo longherone

STAFFA PER COPPO – DOPPIA REGOLAZIONE

232

30

50

12
4m

in
 1

35
 m

m
m

ax
 2

07
 m

m

codice materiale

ATL017.AI acciaio inox AISI304

ATL017.ZN acciaio zincato a CALDO

caratteristiche
• staffa totalmente regolabile (base, altezza e gancio superiore)
• viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
• spess. = 5mm
• compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

STAFFA PER TEGOLA – DOPPIA REGOLAZIONE

174

30

130

56

m
in

 9
3 

m
m

m
ax

 1
34

 m
m

codice materiale

ATL015.AI acciaio inox AISI304

ATL015.ZN acciaio zincato a CALDO

caratteristiche
• staffa totalmente regolabile (base, altezza e gancio superiore)
• viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
• spess. = 5mm
• compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

STAFFA PER TEGOLA – SINGOLA REGOLAZIONE

163

m
in

 8
4 

m
m

m
ax

 1
15

 m
m

160

60

30 codice materiale

ATL099.AI acciaio inox AISI304

ATL099.ZN acciaio zincato a CALDO

caratteristiche
• staffa non regolabile
• viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
• spess. = 5mm
• compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

ELEMENTO DI GIUNZIONE LONGHERONE 45x45-45x65

codice dimensioni

ATL010
Base = 54 mm

H = 48 mm  -  L = 300 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, 
    AL6060-T5
• viteria in acciaio inox A2
    (inclusa)

caratteristiche
• compatibile solo con profilo
    longherone 45x45 e 45x65
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STAFFA PER TEGOLA RIBASSATA – SINGOLA REGOLAZIONE

330
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m

m
ax

 1
21

 m
m

32

120

32

codice materiale

ATL028.AI acciaio inox AISI304

ATL028.ZN acciaio zincato a CALDO

caratteristiche
• staffa con gancio superiore regolabile
• viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
• spess. = 5mm
• compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

STAFFA PER TEGOLA – FISSA                                                                                                                                    (SU ORDINAZIONE)
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50

30
codice materiale

ATL079.AI acciaio inox AISI304

ATL079.ZN acciaio zincato a CALDO

caratteristiche
• staffa con gancio superiore regolabile
• viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
• spess. = 5mm
• compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

STAFFA CON BASE LARGA PER TEGOLA RIBASSATA – SINGOLA REGOLAZIONE                                       (SU ORDINAZIONE)
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codice materiale

ATL078.AI acciaio inox AISI304

ATL078.ZN acciaio zincato a CALDO

caratteristiche
• staffa con gancio superiore regolabile
• viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
• spess. = 5mm
• compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

STAFFA PER COPERTURA IN ARDESIA – SINGOLA REGOLAZIONE

30 30
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250

codice materiale

ATL080.AI acciaio inox AISI304

ATL080.ZN acciaio zincato a CALDO

caratteristiche
• staffa con gancio superiore regolabile
• viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
• spess. = 5mm
• compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45
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STAFFA CON ATTACCO INVERSO - DOPPIA REGOLAZIONE                                                                           (SU ORDINAZIONE)

205
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codice materiale

ATL095.AI acciaio inox AISI304

ATL095.ZN acciaio zincato a CALDO

caratteristiche
• staffa totalmente regolabile (base, altezza e gancio superiore)
• viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
• spess. = 5mm
• compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

STAFFA PER COPPO CON ATTACCO LATERALE – DOPPIA REGOLAZIONE                                                 (SU ORDINAZIONE)
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codice materiale

ATL018.AI acciaio inox AISI304

ATL018.ZN acciaio zincato a CALDO

caratteristiche
• staffa totalmente regolabile (base, altezza e gancio superiore)
• viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
• spess. = 5mm
• compatibile con profilo longherone 45x45

STAFFA PER TEGOLA CON ATTACCO LATERALE - DOPPIA REGOLAZIONE                                                 (SU ORDINAZIONE)
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56

codice materiale

ATL016.AI acciaio inox AISI304

ATL016.ZN acciaio zincato a CALDO

caratteristiche
• staffa non regolabile
• viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
• spess. = 5mm
• compatibile con profilo longherone 45x45

STAFFA SU MISURA                                                                                                                                                    (SU ORDINAZIONE)

L

A
B

C

X Y

J

W
Z

Alusistemi è in grado di realizzare staffe su misura,
di diversa tipologia e con differenti materiali
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VITE AUTOFILETTANTE DOPPIO FILETTO - PER LEGNO

codice Ø L A B

ATL022.M10.160

M10

160 70 67

ATL022.M10.180 180 85 67

ATL022.M10.200 200 85 67

ATL022.M10.250 250 85 67

ATL022.M10.300 300 150 67

ATL022.M12.200

M12

200 100 80

ATL022.M12.250 250 100 100

ATL022.M12.300 300 150 100

ATL022.M12.350 350 195 100

ATL022.M12.400 400 220 100

VITE AUTOFILETTANTE DOPPIO FILETTO – PER CALCESTRUZZO

codice Ø L A B

ATL090.M10.160

M10

160 70 67

ATL090.M10.180 180 85 67

ATL090.M10.200 200 85 67

ATL090.M10.250 250 85 67

ATL090.M10.300 300 150 67

ATL090.M12.200

M12

200 100 80

ATL090.M12.250 250 100 100

ATL090.M12.300 300 150 100

ATL090.M12.350 350 195 100

ATL090.M12.400 400 220 100

VITE AUTOFILETTANTE DOPPIO FILETTO – PER METALLO

codice L1 Ø L2 L tot

ATL082.A50.80

50 M8

80 136

ATL082.A50.100 100 156

ATL082.A50.125 125 181

ATL082.A50.150 150 206

ATL082.A50.160 160 216

ATL082.A50.200 200 256

ATL082.A70.80

70 M8

80 156

ATL082.A70.100 100 176

ATL082.A70.125 125 201

ATL082.A70.150 150 226

ATL082.A70.160 160 236

ATL082.A70.200 200 276

materiali
• viti e dadi flangiati in acciaio inox A2
• guarnizione in EPDM

note
• dadi flangiati e guarnizione inclusi e montati

materiali
• viti e dadi flangiati in acciaio inox A2
• guarnizione in EPDM
• tassello in nylon

note
• dadi flangiati e guarnizione inclusi e montati
• tassello in nylon incluso

materiali
• viti e dadi flangiati in acciaio inox A2
• guarnizione in EPDM

note
• dadi flangiati e guarnizione inclusi e montati
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PIASTRINA PER ELEMENTI FILETTATI

codice Ø

ATL023.M10 M10

ATL023.M12 M12

materiali
• acciaio inox AISI304

dimensioni
• B= 40 mm – L= 82mm – sp= 5mm

caratteristiche
• compatibili con viti autofilettanti doppio filetto e barre filettate
• viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)

GUARNIZIONE IN EPDM PER ELEMENTI FILETTATI

codice dimensioni

ATL031 Ø10 ÷ Ø12

materiali
• EPDM nero

caratteristiche
• compatibile con elementi filettati sia M10 che M12

BARRA FILETTATA

codice tipologia Ø L

ATL068.M10
INOX

M10
1 mt

ATL068.M12 M12

materiali
• acciaio inox A2

MORSETTO FERMALONGHERONE

codice per profilo longherone con viteria

ATL003.01
45x65

si

ATL003.02 no

ATL055.01
45x45

si

ATL055.02 no

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria in acciaio inox A2 + blocchetto eccentrico in alluminio
    (inclusi in ATL003.01 e ATL055.01)

dimensioni
• Ø M8 - L= 45 mm

caratteristiche
• compatibile con profilo longherone 45x45 e 45x65
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DADO FLANGIATO

codice Ø

FVDA034 M8

FVDA035 M10

FVDA036 M12

materiali
• acciaio inox AISI304

caratteristiche
• utilizzabile per installazione piastrine su barre filettate
• già compreso nelle viti autofilettanti doppio filetto

BLOCCHETTO ECCENTRICO M8 - IN ALLUMINIO

codice Ø

ATL002.AL.M8 M8

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

spessore
• 8mm

caratteristiche
• utilizzabile con tutti i morsetti fermapannello e
    fermalongherone Alusistemi
• compatibile con tutti i profili longherone Alusistemi

TESTA A MARTELLO

codice Ø

FVTM002 M8 x 20

materiali
• acciaio inox A2

VITE TESTA ESAGONALE

codice Ø

FVTE004 M8 x 20

FVTE005 M8 x 25

materiali
• acciaio inox A2
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TAPPO COPRIFORO

codice applicazione

ATL047.4040 per profilo longherone 40x40

• compatibile esclusivamente con profilo longherone 40x40

codice applicazione

ATL047.4545 per profilo longherone 45x45

• compatibile esclusivamente con profilo longherone 45x45

codice applicazione

ATL047.4565 per profilo longherone 45x65

• compatibile esclusivamente con profilo longherone 45x65

materiali
• alluminio grezzo

applicazione
• inserimento a pressione

SFERA DI RITEGNO ANTIRAPINA

codice dimensioni

ATL032 Ø = 6,35

materiali
• Acciaio inox A2

caratteristiche
• compatibile con vite TCEI M8

STAFFA A SCATTO PER FISSAGGIO CAVI

codice dimensioni

ATL011 L= 25 mm - SPESSORE = 3 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

caratteristiche
• provvista di asole per l’inserimento di fascette stringicavo
• compatibile con profilo longherone 45x45 e 45x65
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80

24

80

24

80

24

NASTRO GUAINA ADESIVO IN EPDM

ATL057.R Lungh.= 20 mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 2 mm

RIVETTO A FIORE IN ALLUMINIO – CON GUARNIZIONE

ATL058 Ø= 5,2 - L= 19,2 mm

NASTRO ADESIVO IN BUTILENE

ATL077.R Lungh.= 10 mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 1,5 mm

VITE AUTOFORANTE BIMETAL

ATL074 Ø= 5,5 mm - L= 25 mm
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TETTO INCLINATO - LAMIERA GRECATA
IMPIANTI TETTO INCLINATO

STRUTTURE DI SOSTEGNO 
SU LAMIERA GRECATA 
MODULI IN VERTICALE

DETTAGLI TECNICI

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO

DETTAGLIO FISSAGGIO PROFILO 
SU LAMIERA GRECATA

PROFILO LONGHERONE
 H24

FERMAPANNELLO CON
BLOCCHETTO ECCENTRICO
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TETTO INCLINATO - SPECIFICHE APPLICATIVE PER LAMIERA GRECATA

SISTEMI
A SUPERFICIE PIENA
CON PROFILI DI ATTACCO 
VERTICALI / ORIZZONTALI

DETTAGLI TECNICI

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

ALLE ESTREMITÀ FISSARE IL PROFILO
CON DOPPIA RIVETTATURA

FISSAGGIO ALTERNATO SULLA 
LUNGHEZZA DEL PROFILO

RIVETTO A FIORE 
IN ALLUMINIO CON 

GUARNIZIONE

PROFILO 
LONGHERONE H24

NASTRO ADESIVO
IN BUTILENE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA

PROFILO
H24 - ATLPS4568.---
H40 - ATLPS5250.---

Il presente disegno ha l’unico scopo di rappresentazione grafica delle caratteristiche 
geometriche della soluzione proposta; per qualsiasi chiarimento o delucidazione a proposito 
di informazioni non espressamente indicate si invita a contattare l’Ufficio Tecnico.
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TETTO INCLINATO - SPECIFICHE APPLICATIVE PER LAMIERA GRECATA
IMPIANTI TETTO INCLINATO

SISTEMI
A SUPERFICIE PIENA
CON PROFILI DI ATTACCO 
ORIZZONTALI

DETTAGLI TECNICI

RIVETTO A FIORE
IN ALLUMINIO
CON GUARNIZIONE
PASSO RIVETTI 
CONSIGLIATA 200MM

PROFILO LONGHERONE 
FISSATO ALLA GRECA 
LONGITUDINALMENTE

NASTRO ADESIVO
IN BUTILENE

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

IL FISSAGGIO DEI RIVETTI DEVE AVVENIRE CON IDONEA
RIVETTATRICE ED IDONEO UGELLO SPECIALE;

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI INVITA A CONTATTARE
L’UFFICIO TECNICO DI ALUSISTEMI SRL.

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 66

PROFILO
H24 A “C” - ATLPS4759.---

Il presente disegno ha l’unico scopo di rappresentazione grafica delle caratteristiche 
geometriche della soluzione proposta; per qualsiasi chiarimento o delucidazione a proposito 
di informazioni non espressamente indicate si invita a contattare l’Ufficio Tecnico.
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TETTO INCLINATO - SPECIFICHE APPLICATIVE PER LAMIERA GRECATA

SISTEMI
A SUPERFICIE PIENA
CON PROFILI DI ATTACCO 
SINGOLI PER MODULI
DI GRANDI DIMENSIONI

DETTAGLI TECNICI

RIVETTO A FIORE
IN ALLUMINIO
CON GUARNIZIONE

BARRETTA DI FISSAGGIO 
LONGITUDINALE
ALLA GRECA

NASTRO ADESIVO
IN BUTILENE

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 66

BARRETTA ATL059
BARRETTA ATL121

Il presente disegno ha l’unico scopo di rappresentazione grafica delle caratteristiche 
geometriche della soluzione proposta; per qualsiasi chiarimento o delucidazione a proposito 
di informazioni non espressamente indicate si invita a contattare l’Ufficio Tecnico.
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TETTO INCLINATO - SPECIFICHE APPLICATIVE PER LAMIERA GRECATA
IMPIANTI TETTO INCLINATO

SISTEMI
A SUPERFICIE PIENA 
CON FISSAGGIO
A SUPPORTI LATERALI
PER MODULI VERTICALI

DETTAGLI TECNICI

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

RIVETTO A FIORE
IN ALLUMINIO

CON GUARNIZIONE

BARRETTA
DI FISSAGGIO 

ORTOGONALE
ALLA GRECA

NASTRO ADESIVO
IN BUTILENE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA SU 2 GRECHE

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA SU 3 GRECHE

Il presente disegno ha l’unico scopo di rappresentazione grafica delle caratteristiche 
geometriche della soluzione proposta; per qualsiasi chiarimento o delucidazione a proposito 
di informazioni non espressamente indicate si invita a contattare l’Ufficio Tecnico.
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BARRETTA ATL091
BARRETTA ATL120

BARRETTA ABGR.H40.295.A
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TETTO INCLINATO - SPECIFICHE APPLICATIVE PER LAMIERA GRECATA

SISTEMI
A SUPERFICIE PIENA
CON SUPPORTI
A PROFILO CONTINUO
PER MODULI VERTICALI

DETTAGLI TECNICI

PROFILO 
LONGHERONE 40X40

RIVETTO A FIORE
IN ALLUMINIO
CON GUARNIZIONE

STAFFA PER GRECATA 
ANCORAGGIO 
TRASVERSALE
ATL094

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

Il presente disegno ha l’unico scopo di rappresentazione grafica delle caratteristiche 
geometriche della soluzione proposta; per qualsiasi chiarimento o delucidazione a proposito 
di informazioni non espressamente indicate si invita a contattare l’Ufficio Tecnico.

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 66

STAFFA ATL094



PROFILO LONGHERONE H24
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codice lunghezza barra

ATLPS4568.L315 3,15 mt

ATLPS4568.L360 3,60 mt

ATLPS4568.L480 4,80 mt

ATLPS4568.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
    grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx= 18932.71 mm4

• Iyy= 115687.53 mm4

• Area= 276.00 mm2

PROFILO LONGHERONE H40
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codice lunghezza barra

ATLPS5250.L315 3,15 mt

ATLPS5250.L360 3,60 mt

ATLPS5250.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
    grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx = 80682.38 mm4

• Iyy = 176670.58 mm4

• Area = 423.94 mm2

PROFILO LONGHERONE H60
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codice lunghezza barra

APRF.H60.L315 3,15 mt

APRF.H60.L360 3,60 mt

APRF.H60.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
    grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx= 175083,31 mm4

• Iyy=136232,82 mm4

• Area = 420,00 mm2

PROFILO LONGHERONE H100
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codice lunghezza barra

APRF.H100.L360 3,60 mt

APRF.H100.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
    grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx= 658509,08 mm4

• Iyy=167174,58 mm4

• Area = 553,88 mm2

PROFILO LONGHERONE H24 A “C”
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36

24X
Y14
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codice lunghezza barra

ATLPS4759.L315 3,15 mt

ATLPS4759.L360 3,60 mt

ATLPS4759.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
    grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx = 14385.92 mm4

• Iyy = 38134.50 mm4

• Area= 187.21 mm2
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PROFILO LONGHERONE 40x40
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40

40

codice lunghezza barra

ATLPS4858.L315 3,15 mt

ATLPS4858.L360 3,60 mt

ATLPS4858.L480 4,80 mt

ATLPS4858.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
    grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx = 45001.79 mm4

• Iyy = 54629.39 mm4

• Area = 269.59 mm2

BARRETTA DI FISSAGGIO SU GRECA- MODULO VERTICALE

295

80

24

36

codice lunghezza barretta

ATL091 295 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T6

caratteristiche:
• per la posa di consiglia l’impiego
    di nastro-guaina in EPDM o nastro
    impermeabilizzante in BUTILENE

note
• è possibile richiedere la barretta
    con lunghezze diverse

BARRETTA DI FISSAGGIO VERTICALE ALLA GRECA CON EPDM E FORI

24

80

243224

2

385

24

80

243224

2

385

24

80

243224

2

385

codice lunghezza barretta

ATL120 385 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
• EPDM con nastro biadesivo

caratteristiche:
• munita di nr. 32 fori per alloggiamento
    di rivetto o vite

BARRETTA DI FISSAGGIO SU GRECA - MODULO VERTICALE - SU MISURA

X

80

24

36 codice lunghezza barretta

FTLXXXX su misura

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T6

caratteristiche:
• per la posa di consiglia l’impiego di nastro-guaina in EPDM o nastro
    impermeabilizzante in BUTILENE.
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BARRETTA DI FISSAGGIO ORIZZONTALE ALLA GRECA CON EPDM

24
236

200

24
236

200

24
236

200

codice lunghezza barretta

ATL121 200 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
• EPDM con nastro biadesivo

caratteristiche:
• munita di nr. 2 fori per alloggiamento
    di rivetto o vite

BARRETTA DI FISSAGGIO SU GRECA - MODULO ORIZZONTALE

200

Ø 5.5

36

24

codice lunghezza barretta

ATL059 200 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T6

caratteristiche:
• munita di nr. 2 fori per alloggiamento
    di rivetto o vite
• per la posa di consiglia l’impiego
    di nastro-guaina in EPDM o nastro
    impermeabilizzante in BUTILENE.

BARRETTA DI FISSAGGIO VERTICALE ALLA GRECA

60

36

81

81
60

295

60

36

81

81
60

295

60

36

81

81
60

295

codice lunghezza barretta

ABGR.H60.295.A 295 mm

 

BARRETTA DI FISSAGGIO VERTICALE ALLA GRECA

82
40

295

40

82

37

82
40

295

40

82

37

82
40

295

40

82

37 codice lunghezza barretta

ABGR.H40.295.A 295 mm
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STAFFA ORIENTABILE PER LAMIERA GRECATA

46 25 46

28

8,5x20 Ø 8.5

46 25 46

28

8,5x20 Ø 8.5

codice dimensioni

ATL092 L = 117 mm - H = 28 mm

materiali
• acciaio inox AISI304

caratteristiche:
• compatibile con profilo longherone 40x40 
    e 45x45
• viteria per aggancio longherone in acciaio 
    inox A2 (inclusa)

STAFFA PER GRECATA – ANCORAGGIO TRASVERSALE - SU MISURA

19

50 60 50

120

x° A

B

19

50 60 50

120

x° A

B

codice dimensioni

ATL094 su misura

materiali
• acciaio inox AISI304

caratteristiche:
• compatibile con profilo longherone 40x40 
    e 45x45
• viteria per aggancio longherone in acciaio 
    inox A2 (inclusa)

BARRETTA DI FISSAGGIO SU GRECA - MODULO ORIZZONTALE - SU MISURA

X

36

24

codice lunghezza barretta

FTLXXXX su misura

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T6

caratteristiche:
• per la posa di consiglia l’impiego di nastro-guaina in EPDM o nastro
    impermeabilizzante in BUTILENE.

STAFFA REGOLABILE PER LAMIERA GRECATA

65

55

REGOLABILE

Ø 7

36

11.5

30

65

55

REGOLABILE

Ø 7

36

11.5

30

65

55

REGOLABILE

Ø 7

36

11.5

30 codice dimensioni

ATL105 100

materiali
• staffa in acciaio inox AISI304

caratteristiche:
• compatibile con profilo longherone
    40x40 e 45x45
• viteria per aggancio longherone
    in acciaio inox A2 (inclusa)
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NASTRO GUAINA ADESIVO IN EPDM

codice dimensioni

ATL057.R Lungh.= 20 mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 2 mm

materiali
• EPDM nero reticolato - adesivo con pellicola protettiva

caratteristiche:
• densità = 130 +/- 20 K g/m3

• temperatura d’esercizio = -40° ÷ +80°
• riduce il rischio di corrosione galvanica
• favorisce ma non garantisce l’impermeabilità della giunzione che può essere 
    incrementata mediante la successiva applicazione di prodotti sigillanti

NASTRO ADESIVO IN BUTILENE
codice dimensioni

ATL077.R Lungh.= 10 mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 1,5 mm

materiali
• compound butilico rinforzato con rete di poliestere – adesivo
    con pellicola protettiva

caratteristiche:
• resistenza a trazione = >140 N/50 mm
• allungamento a rottura = >15%
• temperatura d’esercizio = -40° ÷ +130°
• riduce il rischio di corrosione galvanica
• favorisce ma non garantisce l’impermeabilità della giunzione che può essere 
    incrementata mediante la successiva applicazione di prodotti sigillanti

RIVETTO A FIORE IN ALLUMINIO – CON GUARNIZIONE

codice dimensioni

ATL058 Ø= 5,2 - L= 19,2 mm

materiali
• alluminio con guarnizione in gomma nera

caratteristiche:
• preforo= Ø 5,5
• favorisce ma non garantisce l’impermeabilità della giunzione che può essere 
    incrementata mediante la successiva applicazione di prodotti sigillanti

VITE AUTOFORANTE BIMETAL

codice dimensioni

ATL074 Ø= 5,5 mm - L= 25 mm

materiali
• corpo della vite = acciaio INOX A4 70
• punta della vite = acciaio carbonitrurato
• rondella di tenuta = acciaio INOX A2 + guarnizione in EPDM nero

caratteristiche:
• rivestimento speciale anti-attrito
• capacità di foratura su lamiere con spessore fino a 1mm in aggiunta
    al profilo Alusistemi
• favorisce ma non garantisce l’impermeabilità della giunzione che può essere 
    incrementata mediante la successiva applicazione di prodotti sigillanti
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VITE AUTOFORANTE CON RIVESTIMENTO ANTICORROSIONE

codice dimensioni

ATL076 Ø= 5,5 mm - L= 22 mm

materiali
• acciaio cementato con zincatura bianca
• rondella di tenuta = acciaio INOX A2 + guarnizione in EPDM nero

caratteristiche:
• rivestimento aticorrosione, indicato per applicazione in ambiente aggressivo
    (zone marine, industriali,...)
• capacità di foratura su lamiere con spessore fino a 1mm in aggiunta
    al profilo Alusistemi
• favorisce ma non garantisce l’impermeabilità della giunzione che può essere 
    incrementata mediante la successiva applicazione di prodotti sigillanti

VITE AUTOFILETTANTE DOPPIO FILETTO - PER LEGNO

codice Ø L A B

ATL022.M10.160

M10

160 70 67

ATL022.M10.180 180 85 67

ATL022.M10.200 200 85 67

ATL022.M10.250 250 85 67

ATL022.M10.300 300 150 67

ATL022.M12.200

M12

200 100 80

ATL022.M12.250 250 100 100

ATL022.M12.300 300 150 100

ATL022.M12.350 350 195 100

ATL022.M12.400 400 220 100

materiali
• viti e dadi flangiati in acciaio inox A2
• guarnizione in EPDM

note
• dadi flangiati e guarnizione inclusi e montati

VITE AUTOFILETTANTE DOPPIO FILETTO – PER CALCESTRUZZO

codice Ø L A B

ATL090.M10.160

M10

160 70 67

ATL090.M10.180 180 85 67

ATL090.M10.200 200 85 67

ATL090.M10.250 250 85 67

ATL090.M10.300 300 150 67

ATL090.M12.200

M12

200 100 80

ATL090.M12.250 250 100 100

ATL090.M12.300 300 150 100

ATL090.M12.350 350 195 100

ATL090.M12.400 400 220 100

materiali
• viti e dadi flangiati in acciaio inox A2
• guarnizione in EPDM
• tassello in nylon

note
• dadi flangiati e guarnizione inclusi e montati
• tassello in nylon incluso
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PIASTRINA PER ELEMENTI FILETTATI

codice Ø

ATL023.M10 M10

ATL023.M12 M12

materiali
• acciaio inox AISI304

dimensioni
• B= 40 mm – L= 82mm – sp= 5mm

caratteristiche
• compatibili con viti autofilettanti doppio filetto e barre filettate
• viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)

DADO FLANGIATO

codice Ø

FVDA035 M10

FVDA036 M12

materiali
• acciaio inox AISI304

caratteristiche
• utilizzabile per installazione piastrine su barre filettate
• già compreso nelle viti autofilettanti doppio filetto

BARRA FILETTATA

codice tipologia Ø L

ATL068.M10
INOX

M10
1 mt

ATL068.M12 M12

materiali
• acciaio inox A2

VITE AUTOFILETTANTE DOPPIO FILETTO – PER METALLO

codice L1 Ø L2 L tot

ATL082.A50.80

50 M8

80 136

ATL082.A50.100 100 156

ATL082.A50.125 125 181

ATL082.A50.150 150 206

ATL082.A50.160 160 216

ATL082.A50.200 200 256

ATL082.A70.80

70 M8

80 156

ATL082.A70.100 100 176

ATL082.A70.125 125 201

ATL082.A70.150 150 226

ATL082.A70.160 160 236

ATL082.A70.200 200 276

materiali
• viti e dadi flangiati in acciaio inox A2
• guarnizione in EPDM

note
• dadi flangiati e guarnizione inclusi e montati
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GUARNIZIONE IN EPDM PER ELEMENTI FILETTATI

codice dimensioni

ATL031 Ø10 ÷ Ø12

materiali
• EPDM nero

caratteristiche
• compatibile con elementi filettati sia M10 che M12

CALOTTA CON GUARNIZIONE PER LAMIERA GRECATA                                                                                     SU ORDINAZIONE

30/44

23/36

12

50

30/44

23/36

12

50

codice lunghezza barra

ATL088.H20.RO
ROSSO OSSIDO

PER LAMIERA GRECATA H20

ATL088.H20.TM
TESTA DI MORO

PER LAMIERA GRECATA H20

ATL088.H28.RO
ROSSO OSSIDO

PER LAMIERA GRECATA H28

ATL088.H28.TM
TESTA DI MORO

PER LAMIERA GRECATA H28

materiali
• alluminio preverniciato
• guarnizione in EPDM  nero
caratteristiche
• Compatibile con lamiera grecata H20 oppure H28

LAMIERA GRECATA IN ALLUMINIO                                                                                                                          SU ORDINAZIONE

codice descrizione colorazione altezza spessore larghezza lunghezza

ALGR.H28.200.R
Lamiera grecata in alluminio

preverniciato – ROSSO OSSIDO

21.8 23

23 51 75

INGOMBRO TOTALE 980 mm

PASSO UTILE 900 mm

ROSSO OSSIDO

TESTA DI MORO

20

INGOMBRO TOTALE 1012 mm

PASSO UTILE 896 mm

36 36 76 112

28
.2

28 mm 0,7 mm 1012 mm 2000 mm

ALGR.H28.200.M
Lamiera grecata in alluminio

preverniciato – TESTA DI MORO

21.8 23

23 51 75

INGOMBRO TOTALE 980 mm

PASSO UTILE 900 mm

ROSSO OSSIDO

TESTA DI MORO

20

INGOMBRO TOTALE 1012 mm

PASSO UTILE 896 mm

36 36 76 112

28
.2

LOTTO MINIMO ORDINABILE 50 PZ
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L - modulo

l - modulo l - modulo

L - modulo
L - modulo

l - modulo l - modulo

L - moduloL - modulo

l - modulo l - modulo

L - moduloL - modulo

l - modulo l - modulo

L - modulo

L - modulo

l - modulo l - modulo

L - modulo

74

TETTO INCLINATO - LAMIERA AGGRAFFATA
IMPIANTI TETTO INCLINATO

DATI TECNICI

SISTEMA DI FISSAGGIO 
STAFFE SU LAMIERA 
AGGRAFFATA

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 75

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

FASE 1
MONTAGGIO DELLA STAFFA

SULLA GRAFFA DELLA LAMIERA

FASE 2
FISSAGGIO DEL LONGHERONE SULLA STAFFA

TRAMITE APPOSITO BULLONE
(INCLUSO NELLA FORNITURA)

FASE 3
VISTA FINALE

DETTAGLIO ELEMENTO DI GIUNZIONE
PER LONGHERONE 40X40

PANNELLO FOTOVOLTAICO DISPOSIZIONE IN VERTICALE
(FISSAGGIO SU LATO MAGGIORE)

PANNELLO FOTOVOLTAICO DISPOSIZIONE IN ORIZZONTALE
(FISSAGGIO SU LATO MINORE)

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO



STAFFA PER AGGANCIO LONGHERONE SU LAMIERA AGGRAFFATA
81

54

105

81

54

105

codice lunghezza staffa

ATL034 105 mm

materiali
• staffa in acciaio inox AISI304

caratteristiche:
• compatibile con profilo longherone 40x40 
    e 45x45
• viteria per aggancio longherone in acciaio 
    inox A2 (inclusa)

STAFFA AGGANCIO LONGHERONE SU LAMIERA AGGRAFFATA - SINGOLO APPOGGIO
41

52

23

75

41

52

23

75

41

52

23

75

codice lunghezza staffa

ATL097 75 mm

materiali
• staffa in acciaio inox AISI304

caratteristiche:
• compatibile con profilo longherone 40x40 
    e 45x45
• viteria per aggancio longherone in acciaio 
    inox A2 (inclusa)

STAFFA PER LAMIERA AGGRAFFATA CILINDRICA

40

49

56

40

49

56

codice lunghezza staffa

ASAC.001.AI 40 mm

materiali
• staffa in acciaio inox AISI304

caratteristiche:
• compatibile con profilo longherone 40x40  
    e 45x45 viteria per longherone in acciaio 
    inox A2 (inclusa)

PROFILO LONGHERONE 40x40

X

Y
20

20

20 20

40

40X

Y
20

20

20 20

40

40

codice lunghezza barra

ATLPS4858.L315 3,15 mt

ATLPS4858.L360 3,60 mt

ATLPS4858.L480 4,80 mt

ATLPS4858.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
    grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx = 45001.79 mm4

• Iyy = 54629.39 mm4

• Area = 269.59 mm2

PROFILO LONGHERONE 45x45

X

Y

23
22

45

22.5 22.5

45

X

Y

23
22

45

22.5 22.5

45 codice lunghezza barra

ATLPS4575.L315 3,15 mt

ATLPS4575.L360 3,60 mt

ATLPS4575.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
   grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx = 77286.69 mm4

• Iyy = 93214.79 mm4

• Area = 410.15 mm2
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IMPIANTI SU TETTO PIANO

IMPIANTI 
SU TETTO PIANO
Tra le soluzioni più diffuse nell’ambito dell’edilizia 
commerciale e produttiva Alusistemi presenta
sistemi di supporto di varia impostazione, con 
soluzioni regolabili, collaborative, a falda unica
e con orientamento est-ovest.
Più recente la soluzione che prevede di impostare 
il pannello in cinque inclinazioni, con un sistema di 
supporti che consentono facilità di istallazione e 
garanzia di affidabilità.



l - modulo

X°

2100
L - modulo

X°

2255

77

STRUTTURA A VELA UNICA

pag.90

IMPIANTI SU TETTO PIANO

SUPPORTI TRIANGOLARI FISSI / REGOLABILI

STRUTTURA COLLABORATIVA

FILE SINGOLE - MODULI IN 
ORIZZONTALE / VERTICALE

pag. 78

ATL130
PER MODULI DI GRANDI 

DIMENSIONI IN ORIZZONTALE

pag. 80

MODULI IN ORIZZONTALE

pag. 82

MODULI IN VERTICALE

pag. 83

MODULI DI GRANDE 
DIMENSIONE IN ORIZZONTALE

pag. 92

FILE SINGOLE
SU COPERTURA IN LAMIERA 

GRECATA

pag. 79

ATL131
PER MODULI DI GRANDI 

DIMENSIONI IN VERTICALE

pag. 81

MODULI ORIENTAMENTO 
EST-OVEST

pag. 91



INT.

l - modulo

INT.

l - modulo

INT.

l - modulo

INT.

l - moduloL - modulo

INT.

1

1

22

3

3
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DATI TECNICI

SUPPORTI
TRIANGOLARI FISSI

FILE SINGOLE MODULI IN
ORIZZONTALE / VERTICALE

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 84

IMPIANTI SU TETTO PIANO
IMPIANTI SU TETTO PIANO

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO 1
FISSAGGIO LONGHERONE SUL SUPPORTO

DETTAGLIO 2
INSERIMENTO ZAVORRE

DETTAGLIO 3
CONTROVENTO POSTERIORE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO



l - modulo l - modulo

l - modulo

l - modulo

1

2

3
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IMPIANTI SU TETTO PIANO

DATI TECNICI

DETTAGLIO 1
FISSAGGIO SUPPORTO TRIANGOLARE

SU PROFILO PER GRECATA

DETTAGLIO 2
FISSAGGIO LONGHERONE

SUL SUPPORTO

DETTAGLIO 3
CONTROVENTO POSTERIORE

VITE

RONDELLA

BLOCCHETTO 
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 84

SUPPORTI 
TRIANGOLARI FISSI

FILE SINGOLE
SU COPERTURA IN 
LAMIERA GRECATA

DETTAGLIO ELEMENTO DI GIUNZIONE
PER LONGHERONE 40X40



l - modulo

X°

2100

l - modulo

X°

2100

l - modulo

X°

2100

l - modulo

X°

2100

l - modulo

X°

2100

l - modulo

X°

21002

1

3

l - modulo

X°
2100

l - modulo

X°

2100

CODICE ANGOLO X°

ATL130.10 10°

ATL130.1525 15°- 20°- 25°
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IMPIANTI SU TETTO PIANO

IMPIANTI SU TETTO PIANO

DATI TECNICI

SUPPORTO 
TRIANGOLARE 
ATL130

PER MODULI DI
GRANDI DIMENSIONI 
IN ORIZZONTALE
CON INCLINAZIONE
FISSA / REGOLABILE

DETTAGLIO 1 DETTAGLIO 2 DETTAGLIO 3

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BASE FISSAGGIO
LONGITUDINALE

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI
SU LATO MAGGIORE

DETTAGLI
MORSETTO FINALE 

materiali
-	supporto in alluminio estruso 
	 grezzo, AL6060-T6
-	vite in acciaio inox A2

caratteristiche
-	 inclinazione fissa/regolabile
-	utilizzabile con modulo
	 in ORIZZONTALE
-	compatibile con moduli di 
	 larghezza 1096-1134-1303 mm

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 84



L - modulo

X°

2255

L - modulo

X°

2255

L - modulo

X°

2255

L - modulo

X°

2255

L - modulo

X°

2255

L - modulo

X°

2255

2

1

3

CODICE ANGOLO X°

ATL131.10 10°

ATL131.15 15°

ATL131.20 20°

81

DATI TECNICI

SUPPORTO 
TRIANGOLARE 
ATL131

PER MODULI
DI GRANDI DIMENSIONI 
IN VERTICALE CON 
INCLINAZIONE FISSA

DETTAGLIO 1 DETTAGLIO 2 DETTAGLIO 3

materiali
-	supporto in alluminio estruso 
	 grezzo, AL6060-T6
-	vite in acciaio inox A2

caratteristiche
-	 inclinazione fissa
-	utilizzabile con modulo
	 in VERTICALE
-	compatibile con moduli di 
	 lunghezza massima di 2400 mm

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 84

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 



1

2

3
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DATI TECNICI

STRUTTURA 
COLLABORATIVA

MODULI IN 
ORIZZONTALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI SU TETTO PIANO
IMPIANTI SU TETTO PIANO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 84

DETTAGLIO 2
GIUNTO PER SUPPORTI 

COLLABORATIVI

DETTAGLIO 1
FISSAGGIO LONGHERONE

SUL SUPPORTO

DETTAGLIO 3
INSERIMENTO ZAVORRE

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

DETTAGLIO ELEMENTO DI GIUNZIONE
PER LONGHERONE 40x40



1

2

3

83

DATI TECNICI

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 84

DETTAGLIO 2
GIUNTO PER SUPPORTI 

COLLABORATIVI

DETTAGLIO 1
FISSAGGIO LONGHERONE

SUL SUPPORTO

DETTAGLIO 3
INSERIMENTO ZAVORRE

STRUTTURA 
COLLABORATIVA

MODULI IN 
VERTICALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI SU TETTO PIANO

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

DETTAGLIO ELEMENTO DI GIUNZIONE
PER LONGHERONE 40x40



SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO A 10° - MODULO IN ORIZZONTALE

1495

l - modulo

10°

codice TILT disposizione modulo

ATL100.10 10° orizzontale

materiali / caratteristiche
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)
• viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)
• utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -
• supporto idoneo all’installazione di moduli fotovoltaici
    con dimensioni non superiori a 1910 x 1150 mm

SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO A 30° - MODULO IN ORIZZONTALE

1439

l - m
odulo

30°

codice TILT disposizione modulo

ATL100.30 30° orizzontale

materiali / caratteristiche
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)
• viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)
• utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -
• supporto idoneo all’installazione di moduli fotovoltaici
    con dimensioni non superiori a 1910 x 1150 mm

SUPPORTO TRIANGOLARE VARIABILE 15° / 20° / 25° - MODULO IN ORIZZONTALE

l - modulo

1496

15°- 20°- 25°

codice TILT disposizione modulo

ATL100.1525 15°- 20°- 25° orizzontale

materiali / caratteristiche
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)
• viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)
• utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -
• supporto idoneo all’installazione di moduli fotovoltaici
    con dimensioni non superiori a 1910 x 1150 mm

84
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SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO A 10° - MODULO IN VERTICALE

l - modulo

10°

1494

codice TILT disposizione modulo

ATL101.10 10° verticale

materiali / caratteristiche
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)
• viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)
• utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -
• supporto idoneo all’installazione di moduli fotovoltaici
    con dimensioni non superiori a 1850 x 1150 mm

SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO 30° - MODULO IN VERTICALE

L modulo

30°

1301

codice TILT disposizione modulo

ATL101.30 30° verticale

materiali / caratteristiche
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)
• viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)
• utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -
• supporto idoneo all’installazione di moduli fotovoltaici
    con dimensioni non superiori a 1850 x 1150 mm

SUPPORTO TRIANGOLARE VARIABILE 15° / 20° / 25° - MODULO IN VERTICALE

1691

L - modulo 15°- 20°- 25°

codice TILT disposizione modulo

ATL101.1525 15°- 20°- 25° verticale

materiali / caratteristiche
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)
• viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)
• utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -
• supporto idoneo all’installazione di moduli fotovoltaici
    con dimensioni non superiori a 1850 x 1150 mm
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SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO A 10° - MODULO DI GRANDI DIMENSIONI IN ORIZZONTALE

2100

l - modulo

10°

 

2100

l - modulo

10°

 

codice TILT disposizione modulo

ATL130.10 10° orizzontale

materiali 
• supporto in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)
• viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)

caratteristiche
• inclinazione fissa
• compatibile con i moduli di larghezza = 1096-1134-1303 mm
• utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -
• asta di base preforata per fissaggi alla copertura

SUPPORTO TRIANGOLARE VARIABILE A 15° / 20° / 25° - MODULO DI GRANDI DIMENSIONI IN ORIZZONTALE

2262

 

15°- 20°- 25°

l - modulo 

2262

 

15°- 20°- 25°

l - modulo 

codice TILT disposizione modulo

ATL130.1525 15° - 20° - 25° orizzontale

materiali 
• supporto in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)
• viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)

caratteristiche
• inclinazione variabile
• compatibile con i moduli di larghezza = 1096-1134-1303 mm
• utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -
• asta di base preforata per fissaggi alla copertura
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SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO A 10° - MODULO DI GRANDI DIMENSIONI IN VERTICALE

 

2255

L - modulo

10°

 

2255

L - modulo

10°

codice TILT disposizione modulo

ATL131.10 10° verticale

materiali 
• supporto in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)
• viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)

caratteristiche
• inclinazione fissa
• compatibile con i moduli di lunghezza < 2384 mm
• utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -
• asta di base preforata per fissaggi alla copertura

SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO A 15° - MODULO DI GRANDI DIMENSIONI IN VERTICALE

 

2220

L - modulo

15°

 

2220

L - modulo

15°

codice TILT disposizione modulo

ATL131.15 15° verticale

materiali 
• supporto in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)
• viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)

caratteristiche
• inclinazione fissa
• compatibile con i moduli di lunghezza < 2384 mm
• utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -
• asta di base preforata per fissaggi alla copertura

SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO A 20° - MODULO DI GRANDI DIMENSIONI IN VERTICALE

 

2220

L - modulo

20°

 

2220

L - modulo

20°

codice TILT disposizione modulo

ATL131.20 20° verticale

materiali 
• supporto in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)
• viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)

caratteristiche
• inclinazione fissa
• compatibile con i moduli di lunghezza < 2384 mm
• utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -
• asta di base preforata per fissaggi alla copertura
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ZAVORRA IN CALCESTRUZZO PER SUPPORTI IN ALLUMINIO                                                                         SU ORDINAZIONE

codice peso (kg) sezione BxA (mm) lunghezza (mm)

ATL061.200 20 315x95 285

ATL061.250 25 315x95 355

ATL061.300 30 315x95 418

ATL061.350 35 315x95 495

ATL061.400 40 315x95 560

1 2

ATL061.450 45 315x95 627

ATL061.500 50 315x95 705

ATL061.550 55 315x95 766

ATL061.600 60 315x95 850

materiali
• calcestruzzo

peso e dimensioni
• da definire in funzione delle esigenze strutturali dell’impianto

caratteristiche
• compatibile con supporti ATL100. --  ATL101.--  ATL130.--  ATL131.--

note
• ogni singola zavorra è munita di appositi ganci per facilitarne
    la movimentazione

ATL061.650 65 315x95 910

ATL061.700 70 315x95 975

ATL061.750 75 315x95 1050

ATL061.800 80 315x95 1120

ATL061.850 85 315x95 1250

PROFILO LONGHERONE 40x40

X

Y

20
20

20 20

40

40X

Y

20
20

20 20

40

40

codice lunghezza barra

ATLPS4858.L315 3,15 mt

ATLPS4858.L360 3,60 mt

ATLPS4858.L480 4,80 mt

ATLPS4858.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
    grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx = 45001.79 mm4

• Iyy = 54629.39 mm4

• Area = 269.59 mm2

PROFILO LONGHERONE 45x45

X

Y

23
22

45

22.5 22.5

45

X

Y

23
22

45

22.5 22.5

45

codice lunghezza barra

ATLPS4575.L315 3,15 mt

ATLPS4575.L360 3,60 mt

ATLPS4575.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
   grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx = 77286.69 mm4

• Iyy = 93214.79 mm4

• Area = 410.15 mm2
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CONTROVENTO PER SUPPORTI FISSI

codice lunghezza

ATL086 1.995 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, 
    AL6060-T5
• viteria in acciaio inox A2
    (inclusa)

caratteristiche
• compatibile con supporti fissi

PROFILO LONGHERONE 45X65

X

Y
33

32

22.5 22.5

45

65X

Y
33

32

22.5 22.5

45

65

codice lunghezza barra

ATLPS4498.L315 3,15 mt

ATLPS4498.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
   grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx = 222337.984 mm4

• Iyy = 129313.494 mm4

• Area: 529.822 mm2

ELEMENTO DI GIUNZIONE LONGHERONE 45x45-45x65

codice dimensioni

ATL010
Base = 54 mm

H = 48 mm  -  L = 300 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, 
    AL6060-T5
• viteria in acciaio inox A2
    (inclusa)

caratteristiche
• compatibile solo con profilo
    longherone 45x45 e 45x65

GIUNTO A SCORRIMENTO LONGHERONE 40x40

codice dimensioni

ATL104
Base = 46 mm

H = 42 mm -  L = 250 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, 
    AL6060-T5
• viteria in acciaio inox A2
    (inclusa)

caratteristiche
• compatibile solo con profilo
    longherone 40x40
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X°

INCLINAZIONE SU MISURA

X°

INCLINAZIONE SU MISURA

X°

INCLINAZIONE SU MISURA

X°

INCLINAZIONE SU MISURA

X°

INCLINAZIONE SU MISURA

1 2

3

4
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DATI TECNICI

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

STRUTTURA A VELA 
UNICA

SOLO SU MISURA

IMPIANTI SU TETTO PIANO
IMPIANTI SU TETTO PIANO

DETTAGLIO 3
INSERIMENTO ZAVORRE 

REALIZZATE CON APPOSITO 
INSERTO DI INCASTRO

DETTAGLIO 2
COLLEGAMENTO 

SOTTOSTRUTTURE

DETTAGLIO 1
FISSAGGIO LONGHERONE

SUL SUPPORTO

DETTAGLIO 4
CONTROVENTO POSTERIORE

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 94

DETTAGLIO ELEMENTO DI GIUNZIONE
PER LONGHERONE 40X40



1
2 3 4
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DATI TECNICI

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 94

DETTAGLIO 3
GIUNTO PER SUPPORTI 

COLLABORATIVI

DETTAGLIO 2
COLLEGAMENTO 

SOTTOSTRUTTURE

DETTAGLIO 1
FISSAGGIO LONGHERONE

SUL SUPPORTO

DETTAGLIO 4
INSERIMENTO ZAVORRE

REALIZZATE CON APPOSITO 
INSERTO DI INCASTRO

STRUTTURA 
COLLABORATIVA

MODULI 
ORIENTAMENTO
EST-OVEST

SOLO SU MISURA

IMPIANTI SU TETTO PIANO

DETTAGLIO ELEMENTO DI GIUNZIONE
PER LONGHERONE 40X40



1

2

3
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DATI TECNICI

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BASE FISSAGGIO
LONGITUDINALE

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI CON VITE, 
BASE FISSAGGIO E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

STRUTTURA 
COLLABORATIVA

PANNELLI GRANDE 
DIMENSIONE
MODULI IN 
ORIZZONTALE

SOLO SU MISURA

IMPIANTI SU TETTO PIANO
IMPIANTI SU TETTO PIANO

DETTAGLI
MORSETTO FINALE 

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 94

DETTAGLIO 2
GIUNTO PER SUPPORTI 

COLLABORATIVI

DETTAGLIO 1
FISSAGGIO LONGHERONE

SUL SUPPORTO

DETTAGLIO 3
INSERIMENTO ZAVORRE

DETTAGLIO ELEMENTO DI GIUNZIONE
PER LONGHERONE 40x40
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SUPPORTO TRIANGOLARE - TOTALMENTE REGOLABILE

L - m
odulo

X°

1200

1200

1700÷2375 mm

L - m
odulo

X°

1200

1200

1700÷2375 mm

codice angolo X°

ATL001.1015 10° ÷ 15°

ATL001.1520 15° ÷ 20°

ATL001.2025 20° ÷ 25°

ATL001.2530 25° ÷ 30°

ATL001.3035 30° ÷ 35°

ATL001.3540 35° ÷ 40°

ATL001.4045 40° ÷ 45°

materiali
• supporto in alluminio estruso grezzo,
    AL6060-T6
• viteria in acciaio inox A2

caratteristiche
• inclinazione regolabile
• ancoraggi al piano regolabili
• posizionamento longherone regolabile
• utilizzabile sia con modulo in VERTICALE
    che ORIZZONTALE
• compatibile con lunghezza massima del modulo
    di 1764 mm

note
•il kit viene fornito già pre-assemblato
• morsetti fermalongherone e la relativa
    viteria sono inclusi

L - m
odulo

X°

1200

1200

1700÷2375 mm

L - m
odulo

X°

1200

1200

1700÷2375 mm

L - m
odulo

X°

1200

1200

1700÷2375 mm
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DETTAGLIO 1 DETTAGLIO 2

CONTROVENTO
ATL012

STAFFA
ATL008



PROFILO LONGHERONE 45X65

X

Y
33

32

22.5 22.5

45

65X

Y
33

32

22.5 22.5

45

65

codice lunghezza barra

ATLPS4498.L315 3,15 mt

ATLPS4498.L630 6,30 mt

materiali
• alluminio estruso
   grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• Ixx = 222337.984 mm4

• Iyy = 129313.494 mm4

• Area: 529.822 mm2

ELEMENTO DI GIUNZIONE LONGHERONE 45x45-45x65

codice dimensioni

ATL010
Base = 54 mm

H = 48 mm  -  L = 300 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, 
    AL6060-T5
• viteria in acciaio inox A2
    (inclusa)

caratteristiche
• compatibile solo con profilo
    longherone 45x45 e 45x65

ELEMENTO DI ANCORAGGIO SU PIANO

codice dimensioni

ATL008
Base = 160 x 65mm

H= 115 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, 
    AL6060-T5
• viteria in acciaio inox A2
    (inclusa)

caratteristiche
• munito di nr. 2 fori asolati
    per l’ancoraggio al piano
• munito di nr. 2 fori asolati
    per l’aggancio del supporto triangolare
• compatibile con profilo longherone
    45x45 e 45x65

CONTROVENTO A CROCIERA

codice interasse

ATL012.01 fino a 1.500 mm

ATL012.02 1.500 ÷ 2.000 mm

ATL012.03 2.000 ÷ 2.375 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• viteria in acciaio inox A2 (inclusa)
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IMPIANTI SU TETTO PIANO

In sintesi le sue peculiarità:

•	 Un unico supporto per 5 inclinazioni
	 (0° - 5° - 10° - 15° - 20°).

•	 Compatibilità con moduli di grandi dimensioni, 
	 con disposizione orizzontale e verticale.

•	 Predisposizione per fissaggi a pavimento (opzione).

•	 Accessori per realizzare il sistema collaborativo.

•	 Geometria atta a facilitare la movimentazione
	 (carrello opzionale).

•	 Materiale in conglomerato cementizio armato
	 con barre di acciaio.

•	 Boccole filettate M8.

•	 Pallettizzazione ottimizzata per una logistica
	 agevolata.

IMPIANTI SU TETTO PIANO
SISTEMA OMNI LEVEL 
Il sistema OMNI LEVEL consente di raggiungere con
un solo sistema diverse configurazioni.
Un sistema ottimizzato per consentire di realizzare 
impianti efficienti grazie alle sue possibili varianti sia 
nell’inclinazione dei pannelli che nella loro disposizione.
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L - modulo
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L - modulo
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°
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0
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0
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3
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1020
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6 36
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L - modulo

l - modulo

l - modulo l - modulo

L - modulo

21
°

400*

5°

24
2 34

1

21
°

257*

10°

l - modulo

l - modulo

L modulo

L modulo
L modulo

l - modulo

34
4

39
5

21
°
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°

513*

14
7

10°

96

797*

L - modulo

L - modulo
L - modulo

l - modulo

l - modulo
l - modulo

15°

68

51
4

1188*

21
°

15°

21
°

14
5

43
8

765*
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OMNI LEVEL - SISTEMA A ZAVORRE

OMNI LEVEL 5
SUPPORTI INCLINAZIONE 5°

MODULI IN VERT. / ORIZZONTALE

pag. 100

OMNI LEVEL 0
SUPPORTI INCLINAZIONE 0°

MODULI IN VERT. / ORIZZONTALE

pag. 99

OMNI LEVEL MAX
SUPPORTI PER GRANDI MODULI

MAX 1 - MAX 2
INCLINAZIONE 10°

MAX 3 - MAX 4
INCLINAZIONE 0° ÷ 20°

MAX 5
INCLINAZIONE 0° ÷ 10°

pag. 104-111

OMNI LEVEL 10
SUPPORTI INCLINAZIONE 10°

MODULI IN VERT. / ORIZZONTALE

pag. 101

OMNI LEVEL PLUS
KIT ZAVORRE AGGIUNTIVE

CON PESI STABILIZZANTI
90 / 120 / 150 / 180 KG

pag. 113-116

SUPPORTO ZAVORRA 
REGOLABILE

pag. 98

OMNI LEVEL 15
SUPPORTI INCLINAZIONE 15°

MODULI IN VERT. / ORIZZONTALE

pag. 102

OMNI LEVEL 20
SUPPORTI INCLINAZIONE 20°

MODULI IN VERT. / ORIZZONTALE

pag. 103

OMNI LEVEL NET
SISTEMA COLLABORATIVO

PER SUPPORTI ZAVORRA

pag. 112

OMNI LEVEL VELA
KIT STAFFE

pag. 117
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1020
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10°
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108.5
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10°
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0

1200
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0
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0
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0
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0
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DATI TECNICI

SUPPORTO ZAVORRA
REGOLABILE

ATL109
0° - 5° - 10° - 15° - 20°
PESO 60 KG

IMPIANTI SU TETTO PIANO

Il supporto zavorra ATL109 ha annegate al suo 
interno boccole filettate M8 sulla parte inclinata 
superiore, sulla parete frontale e su quella posteriore 
per permettere il fissaggio di accessori che 
garantiscono una maggior stabilità e una corretta 
installazione.
Il peso di ciascun supporto in calcestruzzo ATL109
è di 60kg.

Con l’utilizzo del kit di fissaggio a pavimento 
(ATL117) è possibile fissare il supporto zavorra al 
pavimento per garantire una maggiore resistenza allo
scivolamento trasversale e assicurare una maggiore 
stabilità al vento di tutto il sistema zavorrato.
L’accessorio ATL117 si può collegare alle boccole 
filettate M8 annegate nella parete frontale e nella 
parete posteriore del supporto ATL109.

ATL117
KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO

12 PZ DI SUPPORTO ZAVORRA 
PER PALLET

PESO TOTALE DI CIRCA
740 KG / PALLET

48PZ DI AGGIUNTIVA PER 
SUPPORTO ZAVORRA

PER PALLET PESO TOTALE
DI CIRCA 750 KG / PALLET

ATL117

PALLETTIZZAZIONE PIÙ EFFICIENTE E PRATICA
PER UNA LOGISTICA AGEVOLATA

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 118
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0
°

3
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l - modulo

0
°

3
6

7

L - modulo

0
°

3
6

7

DESCRIZIONE

ATL137 - KIT STAFFE 0° SINGOLO SUPPORTO

ATL109 - SUPPORTO ZAVORRA REGOLABILE - PESO 60 KG

MORSETTO FINALE FISSAGGIO PANNELLI

MORSETTO CENTRALE FISSAGGIO PANNELLI
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DATI TECNICI

OMNI LEVEL 0
SISTEMA PER SUPPORTI
ZAVORRA

CON INCLINAZIONE 0°
MODULI IN VERTICALE
E ORIZZONTALE

Il kit di fissaggio staffe a 0° (ATL137) permette il fissaggio 
del modulo con disposizione in verticale e in orizzontale.
Con disposizione dei moduli in verticale è consigliato 
utilizzare un pannello fotovoltaico con dimensioni 
massime 1762x1134mm.
Il supporto zavorra ATL109 ha annegate al suo interno 
delle boccole filettate M8 alle quali si possono connettere 
i kit staffe a 0° (ATL137).
Il pannello fotovoltaico viene collegato al supporto 
zavorra mediante gli appositi morsetti fermapannello 
ATL004 e ATL006. Il peso di ciascun supporto in 
calcestruzzo ATL109 è di 60 kg.

ATL137
KIT STAFFE 0° SINGOLO

MODULI IN VERTICALE MODULI IN ORIZZONTALE

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 118
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DESCRIZIONE

ATL111 - KIT STAFFE 5° - 15° SINGOLO SUPPORTO

ATL109 - SUPPORTO ZAVORRA REGOLABILE - PESO 60 KG

MORSETTO FINALE FISSAGGIO PANNELLI

MORSETTO CENTRALE FISSAGGIO PANNELLI

SUPPORTO INCLINAZIONE 5°

SUPPORTO INCLINAZIONE 15°

ATL111

L modulo

L modulo

277

102

3765°

548

978

1200

978

800

15°

100

IMPIANTI SU TETTO PIANO
IMPIANTI SU TETTO PIANO

DATI TECNICI

OMNI LEVEL 5
SISTEMA PER SUPPORTI
ZAVORRA

CON INCLINAZIONE 5°
MODULI IN VERTICALE
E ORIZZONTALE

Mediante un unico kit di fissaggio (ATL111) è possibile 
orientare i moduli con inclinazione di 5° o 15° per 
disposizione orizzontale e verticale.
Il supporto zavorra ATL109 ha annegate al suo interno 
delle boccole filettate M8 alle quali si possono connettere 
i kit staffe di 5° o 15° (ATL111).
Il pannello fotovoltaico viene collegato al supporto 
zavorra mediante gli appositi morsetti fermapannello 
ATL004 e ATL006. Il peso di ciascun supporto in 
calcestruzzo ATL109 è di 60 kg.

ATL111
KIT STAFFE 5° - 15° SINGOLO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI
DI 5° E 15°

MODULI IN VERTICALE

*DISTANZA MINIMA TRA I MODULI DISPOSTI IN VERTICALE
CON OMBREGGIAMENTO A 21°

*DISTANZA MINIMA TRA I MODULI DISPOSTI IN ORIZZONTALE
CON OMBREGGIAMENTO A 21°

MODULI IN ORIZZONTALE
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DESCRIZIONE

ATL137 - KIT STAFFE 0° SINGOLO SUPPORTO

ATL109 - SUPPORTO ZAVORRA REGOLABILE - PESO 60 KG

MORSETTO FINALE FISSAGGIO PANNELLI

MORSETTO CENTRALE FISSAGGIO PANNELLI

ATL110

ATL117

L modulo

L modulo

378

181

130

10°

429
10°

101

IMPIANTI SU TETTO PIANO

DATI TECNICI

OMNI LEVEL 10
SISTEMA PER SUPPORTI
ZAVORRA

CON INCLINAZIONE 10°
MODULI IN VERTICALE
E ORIZZONTALE

Il kit di fissaggio staffe a 10° (ATL110) permette
il fissaggio del modulo con disposizione in verticale e 
in orizzontale. Con disposizione dei moduli in verticale 
è consigliato utilizzare un pannello fotovoltaico con 
dimensioni massime 1762x1134 mm.
Il supporto zavorra ATL109 ha annegate al suo interno 
delle boccole filettate M8 alle quali si possono connettere 
i kit staffe a 10° (ATL110).
Il pannello fotovoltaico viene collegato al supporto 
zavorra mediante gli appositi morsetti fermapannello 
ATL004 e ATL006. Il peso di ciascun supporto
in calcestruzzo ATL109 è di 60 kg.

ATL110
KIT STAFFE 10° SINGOLO

MODULI IN VERTICALE

*DISTANZA MINIMA TRA I MODULI DISPOSTI IN VERTICALE
CON OMBREGGIAMENTO A 21°

*DISTANZA MINIMA TRA I MODULI DISPOSTI IN ORIZZONTALE
CON OMBREGGIAMENTO A 21°

MODULI IN ORIZZONTALE
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DESCRIZIONE

ATL111 - KIT STAFFE 5° - 15° SINGOLO SUPPORTO

ATL109 - SUPPORTO ZAVORRA REGOLABILE - PESO 60 KG

MORSETTO FINALE FISSAGGIO PANNELLI

MORSETTO CENTRALE FISSAGGIO PANNELLI

SUPPORTO INCLINAZIONE 5°

SUPPORTO INCLINAZIONE 15°

ATL111

L modulo

L modulo
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3765°

548
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978

800

15°

102

IMPIANTI SU TETTO PIANO
IMPIANTI SU TETTO PIANO

DATI TECNICI

OMNI LEVEL 15
SISTEMA PER SUPPORTI
ZAVORRA

CON INCLINAZIONE 15°
MODULI IN VERTICALE
E ORIZZONTALE

Mediante un unico kit di fissaggio (ATL111) è possibile 
orientare i moduli con inclinazione di 5° o 15° per 
disposizione orizzontale e verticale.
Il supporto zavorra ATL109 ha annegate al suo interno 
delle boccole filettate M8 alle quali si possono connettere 
i kit staffe di 5° o 15° (ATL111).
Il pannello fotovoltaico viene collegato al supporto 
zavorra mediante gli appositi morsetti fermapannello 
ATL004 e ATL006. Il peso di ciascun supporto
in calcestruzzo ATL109 è di 60 kg.

ATL111
KIT STAFFE 5° - 15° SINGOLO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI
DI 5° E 15°

MODULI IN VERTICALE

*DISTANZA MINIMA TRA I MODULI DISPOSTI IN VERTICALE
CON OMBREGGIAMENTO A 21°

*DISTANZA MINIMA TRA I MODULI DISPOSTI IN ORIZZONTALE
CON OMBREGGIAMENTO A 21°

MODULI IN ORIZZONTALE
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DESCRIZIONE

ATL137 - KIT STAFFE 0° SINGOLO SUPPORTO

ATL109 - SUPPORTO ZAVORRA REGOLABILE - PESO 60 KG

MORSETTO FINALE FISSAGGIO PANNELLI

MORSETTO CENTRALE FISSAGGIO PANNELLI

103

IMPIANTI SU TETTO PIANO

DATI TECNICI

OMNI LEVEL 20
SISTEMA PER SUPPORTI
ZAVORRA

CON INCLINAZIONE 20°
MODULI IN VERTICALE
E ORIZZONTALE

Il kit di fissaggio staffe di 0° - 20° (ATL137) permette
il fissaggio del modulo con disposizione in verticale
e in orizzontale.
Il supporto zavorra ATL109 ha annegate al suo interno 
delle boccole filettate M8 alle quali si possono connettere 
i kit staffe di 0° -  20° (ATL137).
Il pannello fotovoltaico viene collegato al supporto 
zavorra mediante gli appositi morsetti fermapannello 
ATL004 e ATL006. Il peso di ciascun supporto
in calcestruzzo ATL109 è di 60 kg.

MODULI IN VERTICALE

*DISTANZA MINIMA TRA I MODULI DISPOSTI IN VERTICALE
CON OMBREGGIAMENTO A 21°

*DISTANZA MINIMA TRA I MODULI DISPOSTI IN ORIZZONTALE
CON OMBREGGIAMENTO A 21°

MODULI IN ORIZZONTALE

ATL137
KIT STAFFE 0° SINGOLO
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DATI TECNICI

OMNI LEVEL MAX 1

SUPPORTO PER GRANDI MODULI
CON INCLINAZIONE 10°
DISPOSIZIONE IN ORIZZONTALE 
FISSAGGIO LATO MAGGIORE

IMPIANTI SU TETTO PIANO

Il supporto zavorra OMNI LEVEL MAX consente
di ospitare pannelli con dimensioni fino a 1303 mm
con disposizione orizzontale e inclinazione fissa a 10°.
Il fissaggio del modulo avviene sul lato maggiore come 
prescritto nei manuali di montaggio dei produttori 
dei moduli. Grazie agli accessori opzionali si possono 
collegare i supporti zavorra tra loro e collegarli
al pavimento per garantire la corretta installazione
e la stabilità alle azioni del vento.

ATL118
KIT STAFFE

MODULI GRANDI - 1

OMNI LEVEL MAX - 1

ATL098
TAPPETTINO EPDM

ATL124
KIT STAFFA FISSAGGIO 
TUBO CONTROVENTO

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 118

ATL119
TUBO COLLEGAMENTO

25X25 - L 3000 MM
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DATI TECNICI

OMNI LEVEL MAX 2

SUPPORTO PER GRANDI MODULI
CON INCLINAZIONE 10°
DISPOSIZIONE IN ORIZZONTALE 
FISSAGGIO LATO MAGGIORE

IMPIANTI SU TETTO PIANO

Il supporto zavorra OMNI LEVEL MAX consente
di ospitare pannelli con dimensioni fino a 1303 mm
con disposizione orizzontale e inclinazione fissa a 10°.
Il fissaggio del modulo avviene sul lato maggiore come 
prescritto nei manuali di montaggio dei produttori 
dei moduli. Grazie agli accessori opzionali si possono 
collegare i supporti zavorra tra loro e collegarli
al pavimento per garantire la corretta installazione
e la stabilità alle azioni del vento.

ATL125
KIT STAFFA FISSAGGIO TUBO 

E FISSAGGIO A PAVIMENTO

ATL126
KIT STAFFE

MODULI GRANDI - 2

OMNI LEVEL MAX - 2

ATL098
TAPPETTINO EPDM
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ATL119
TUBO COLLEGAMENTO

25X25 - L 3000 MM
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DATI TECNICI

OMNI LEVEL MAX 3

SUPPORTO PER GRANDI MODULI
CON INCLINAZIONE 0 ÷ 20°
DISPOSIZIONE IN ORIZZONTALE 
FISSAGGIO LATO MAGGIORE
LARGHEZZA MODULO ≤ 1134 mm

IMPIANTI SU TETTO PIANO

Il kit ATL135 permette il posizionamento dei moduli
di grandi dimensioni in orizzontale per inclinazioni
0° - 5° - 10° - 15° - 20° per una dimensione massima
fino a 1134mm del lato corto.
Il kit viene posizionato sopra le staffe dei kit
ATL110 - ATL111 - ATL112 - ATL113 - ATL137 - ATL138
- ATL139 - ATL140 - ATL141
Il pannello fotovoltaico viene collegato al supporto 
zavorra mediante gli appositi morsetti fermapannello 
terminali ATL004 .

DETTAGLIO 1
FISSAGGIO DEL KIT ALLE STAFFE SOTTOSTANTI

CON VITE E BLOCCHETTO ECCENTTRICO

KIT ATL135
FISSATO SU KIT STAFFE 5° ATL113
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SUPPORTO INCLINAZIONE 5°

SUPPORTO INCLINAZIONE 15°
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CONFIGURAZIONI DEL SISTEMA OMNI LEVEL MAX 3

COMPATIBILI CON I KIT STAFFE
ATL111 - ATL112 - ATL113 - ATL137 - ATL138 - ATL139 - ATL140 - ATL141

IMPIANTI SU TETTO PIANO

ATL137
KIT STAFFE 0° - 20° SINGOLO

ATL111
KIT STAFFE 5° - 15° SINGOLO

ATL112
KIT STAFFE 10° DOPPIO

KIT UNICI
PER INCLINAZIONI DI 5° E 15°

KIT UNICI
PER INCLINAZIONI DI 0° E 20°

ATL139
KIT STAFFE 10° 

TRIPLO SUPP. C/VIT.

ATL113
KIT STAFFE 5 - 15° DOPPIO

ATL140
KIT STAFFE 5° - 15°

TRIPLO SUPP. C/VIT.

ATL141
KIT STAFFE 0° - 20° TRIPLO

ATL138
KIT STAFFE 0° - 20° DOPPIO
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DATI TECNICI

OMNI LEVEL MAX 4

SUPPORTO PER GRANDI MODULI
CON INCLINAZIONE 0 ÷ 20°
DISPOSIZIONE IN ORIZZONTALE 
FISSAGGIO LATO MAGGIORE
1134 mm < LARGHEZZA MODULO
≤ 1303 mm

IMPIANTI SU TETTO PIANO

Il kit ATL136 permette il posizionamento dei moduli
di grandi dimensioni in orizzontale per inclinazioni
0° - 5° - 10° - 15° - 20° per una dimensione compresa
tra 1134 - 1303 mm.
Il kit viene posizionato sopra le staffe dei kit
ATL110 - ATL111 - ATL112 - ATL113 - ATL137
- ATL138 - ATL139 - ATL140 - ATL141
Il pannello fotovoltaico viene collegato al supporto 
zavorra mediante gli appositi morsetti fermapannello 
terminali ATL004.

DETTAGLIO 1
FISSAGGIO DEL KIT ALLE STAFFE SOTTOSTANTI

CON VITE E BLOCCHETTO ECCENTTRICO

KIT ATL136
FISSATO SU KIT STAFFE 5° ATL113
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CONFIGURAZIONI DEL SISTEMA OMNI LEVEL MAX 4

COMPATIBILI CON I KIT STAFFE
ATL111 - ATL112 - ATL113 - ATL137 - ATL138 - ATL139 - ATL140 - ATL141

IMPIANTI SU TETTO PIANO

ATL137
KIT STAFFE 0° - 20° SINGOLO

ATL111
KIT STAFFE 5° - 15° SINGOLO

ATL112
KIT STAFFE 10° DOPPIO

KIT UNICI
PER INCLINAZIONI DI 5° E 15°

KIT UNICI
PER INCLINAZIONI DI 0° E 20°

ATL139
KIT STAFFE 10° 

TRIPLO SUPP. C/VIT.

ATL113
KIT STAFFE 5 - 15° DOPPIO

ATL140
KIT STAFFE 5° - 15°

TRIPLO SUPP. C/VIT.

ATL141
KIT STAFFE 0° - 20° TRIPLO

ATL138
KIT STAFFE 0° - 20° DOPPIO
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DATI TECNICI

OMNI LEVEL MAX 5

SUPPORTO PER GRANDI MODULI
CON INCLINAZIONE 0 ÷ 10°
DISPOSIZIONE IN VERTICALE
 FISSAGGIO LATO MAGGIORE
ALTEZZA MODULO ≤ 2465 mm

IMPIANTI SU TETTO PIANO

Il kit ATL151 permette il posizionamento dei moduli
di grandi dimensioni in verticale per inclinazioni
0° - 5° - 10° per una altezza del modulo fino a 2465 mm.
Il kit viene posizionato sopra le staffe dei kit
ATL112 - ATL113 - ATL138 - ATL139 - ATL140 - ATL141
Il pannello fotovoltaico viene collegato al supporto 
zavorra mediante gli appositi morsetti fermapannello 
terminali ATL004 e centrali ATL006.

DETTAGLIO 1
FISSAGGIO DEL KIT ALLE STAFFE SOTTOSTANTI

CON VITE E BLOCCHETTO ECCENTTRICO

KIT ATL151
FISSATO SU KIT STAFFE 5° ATL113
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1570

L - modulo

5°

1570

10°
5°

1570

1570
L - modulo

L - modulo

L - modulo
1570

0°

63
20

8

39
1

49
1

42
3

1570

L - modulo

5°

1570
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5°

1570

1570
L - modulo

L - modulo

L - modulo
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0°
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8
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1
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1

42
3

1570

L - modulo

5°

1570

10°
5°

1570

1570
L - modulo

L - modulo

L - modulo
1570

0°

63
20

8

39
1

49
1

42
3
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CONFIGURAZIONI DEL SISTEMA OMNI LEVEL MAX 5

COMPATIBILI CON I KIT STAFFE
ATL112 - ATL113 - ATL138 - ATL139 - ATL140 - ATL141

IMPIANTI SU TETTO PIANO

ATL112
KIT STAFFE 10° DOPPIO

KIT UNICI
PER INCLINAZIONI DI 5° E 15°

KIT UNICI
PER INCLINAZIONI DI 0° E 20°

ATL139
KIT STAFFE 10° 

TRIPLO SUPP. C/VIT.

ATL113
KIT STAFFE 5 - 15° DOPPIO

ATL140
KIT STAFFE 5° - 15°

TRIPLO SUPP. C/VIT.

ATL141
KIT STAFFE 0° - 20° TRIPLO

ATL138
KIT STAFFE 0° - 20° DOPPIO



L - modulo
L - modulo

15
°

15
°

L - modulo
L - modulo

15
°

15
°

ATL125 ATL124 ATL123

ATL122

ATL098

ATL119

ATL109

112

IMPIANTI SU TETTO PIANO

DATI TECNICI

OMNI LEVEL NET

SISTEMA COLLABORATIVO
PER SUPPORTI ZAVORRA

Il sistema collaborativo OMNI LEVEL NET consente di 
collegare i supporti zavorra tra loro per garantire una 
maggior stabilità all’azione del vento e per ridurre il
peso che grava sulla copertura dell’edificio.
E’ possibile l’installazione con tre differenti inclinazioni 
5°, 10°, 15° mediante l’impiego degli appositi accessori di 
fissaggio. Il modulo può essere posizionato in verticale/
orizzontale. Mediante l’impiego degli appositi accessori 
è possibile collegare i supporti zavorra al pavimento 
per aumentare la resistenza allo scivolamento di tutto il 
sistema zavorrato.

I SISTEMI ZAVORRATI REALIZZATI MEDIANTE I SUPPORTI ZAVORRA 
DOVRANNO ESSERE ASSEVERATI DAL TECNICO RESPOSABILE DELLA 
PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO SULLA BASE DELLE SCHEDE 
TECNICHE DEL PRODOTTO FORNITE DA ALUSISTEMI SRL, DEL 
COMPORTAMENTO DEI FLUSSI D’ARIA, DELLA MORFOLOGIA DELLA 
COPERTURA E DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE E PUNTUALI DEL 
SITO DI INSTALLAZIONE.
ALUSISTEMI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE E/O 
PERSONE DOVUTI AD UN ERRATO DIMENSIONAMENTO E/O AD UNA 
POSA NON CORRETTA.

ATL125
KIT STAFFA FISSAGGIO 

TUBO E FISSAGGIO
A PAVIMENTO

ATL123
KIT STAFFA INCROCI

CONTROVENTO

ATL119
TUBO 

COLLEGAMENTO
25X25 - L 3000 MM

ATL122
GIUNTO DI 

COLLEGAMENTO
TUBO - CON VITERIA

ATL124
KIT STAFFA FISSAGGIO 
TUBO CONTROVENTO

ATL098
TAPPETTINO EPDM
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ATL109

ATL110

ATL114

ATL110

ATL117

L modulo

L modulo

378

181

130

10°

429
10°

l - modulo

0
°

3
6

7

L - modulo

0
°

3
6

7
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IMPIANTI SU TETTO PIANO

DATI TECNICI

OMNI LEVEL PLUS
KIT ZAVORRE AGGIUNTIVE

SUPPORTO ZAVORRA CON PESO 
STABILIZZANTE 90 KG

Il sistema OMNI LEVEL PLUS consente di modulare il 
peso del supporto zavorra per soddisfare le richieste di 
peso delle zone maggiormente esposte e sollecitate dal 
carico del vento.
Gli accessori per modulare il peso del supporto zavorra 
sono connessi grazie alle boccole filettate M8 annegate 
nel calcestruzzo del supporto e degli accessori.
Il kit dei pesi aggiuntivi può essere utilizzato anche per 
aumentare il peso stabilizzante nei sistemi OMNI LEVEL 
5° - 10° - 15°, OMNI LEVEL MAX e OMNI LEVEL NET.

ATL114
KIT ZAVORRE AGGIUNTIVE 30 KG

ATL111
KIT STAFFE 5°-15° SINGOLO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 5° E 15°

OMNI LEVEL PLUS 90

KIT PER SUPPORTO ZAVORRA ATL109

ATL110
KIT STAFFE 10° SINGOLO

ATL137
KIT STAFFE 0° - 20° SINGOLO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 0° E 20°
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ATL109ATL112

114

DATI TECNICI

OMNI LEVEL PLUS
KIT ZAVORRE AGGIUNTIVE

SUPPORTO ZAVORRA CON PESO 
STABILIZZANTE 120 KG

IMPIANTI SU TETTO PIANO

Il sistema OMNI LEVEL PLUS consente di modulare
il peso del supporto zavorra per soddisfare le richieste
di peso delle zone maggiormente esposte e sollecitate
dal carico del vento.
Gli accessori per modulare il peso del supporto zavorra 
sono connessi grazie alle boccole filettate M8 annegate 
nel calcestruzzo del supporto e degli accessori.
Il kit dei pesi aggiuntivi può essere utilizzato anche per 
aumentare il peso stabilizzante nei sistemi OMNI LEVEL 
0° - 5° - 10° - 15° - 20°, OMNI LEVEL MAX
e OMNI LEVEL NET.

KIT PER SUPPORTO ZAVORRA ATL109

ATL112
KIT STAFFE 10° DOPPIO

ATL113
KIT STAFFE 5 - 15° DOPPIO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 5° E 15°

ATL138
KIT STAFFE 0° - 20° DOPPIO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 0° E 20°
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ATL109

ATL112

ATL116

115

IMPIANTI SU TETTO PIANO

DATI TECNICI

OMNI LEVEL PLUS
KIT ZAVORRE AGGIUNTIVE

SUPPORTO ZAVORRA CON PESO 
STABILIZZANTE 150 KG

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 118

IMPIANTI SU TETTO PIANO

La possibilità di regolazione del peso avviente con 
incrementi di 30 kg mediante l’utilizzo combinato
dei kit di zavorre aggiuntive.
Ogni kit di zavorre aggiuntive è costituito da due zavorre 
da 15 kg disposte simmetricamente rispetto alla zavorra 
ATL109 posizionata centralmente.
Il collegamento dei kit per modulare il peso avviene con 
il fissaggio di piastre in acciaio sulla parte frontale e 
posteriore del supporto.

ATL116
KIT ZAVORRE AGGIUNTIVE 30 KG 

DOPPIO

OMNI LEVEL PLUS 150

KIT PER SUPPORTO ZAVORRA ATL109

ATL112
KIT STAFFE 10° DOPPIO

ATL113
KIT STAFFE 5 - 15° DOPPIO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 5° E 15°

ATL138
KIT STAFFE 0° - 20° DOPPIO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 0° E 20°



ATL109

ATL139
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DATI TECNICI

OMNI LEVEL PLUS
KIT ZAVORRE AGGIUNTIVE

SUPPORTO ZAVORRA CON PESO 
COMPLESSIVO DI 180 KG

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 118

IMPIANTI SU TETTO PIANO

L’utilizzo dei kit con le zavorre aggiuntive permette
di arrivare ad un peso stabilizzante massimo di 180 kg
per singolo supporto.
Il peso stabilizzante di 180 kg si ottiene affiancando
3 zavorre ATL109 e collegandole con le apposite staffe 
presenti nei kit.

KIT PER SUPPORTO ZAVORRA ATL109

ATL139
KIT STAFFE 10°  TRIPLO SUPP. C/VIT.

ATL140
KIT STAFFE 5° - 15° TRIPLO SUPP. C/VIT.
KIT UNICO PER INCLINAZIONI 5° E 15°

ATL141
KIT STAFFE 0° - 20° TRIPLO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI 0° E 20°



5°
1134÷1303

1134÷1303 10°

1134÷1303 15°

5°

1134÷1303

1134÷1303 10°

1134÷1303 15°

ATL109

ATL152

ATL111

ATL110

ATL117

L modulo

L modulo

378

181

130

10°

429
10°

CONFIGURAZIONE 5° IN ORIZZONTALE MAX 5 MODULI

CONFIGURAZIONE 10° IN ORIZZONTALE MAX 3 MODULI

CONFIGURAZIONE 15° IN ORIZZONTALE MAX 2 MODULI
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DATI TECNICI

OMNI LEVEL VELA
KIT STAFFE OMNI LEVEL VELA
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IMPIANTI SU TETTO PIANO

Il kit OMNI LEVEL VELA permette l’nstallazione di moduli 
in orizzontale con una configurazione a vela con diverse 
inclinazioni 5° - 10° - 15°.

ATL110
KIT STAFFE 10° SINGOLO

ATL111
KIT STAFFE 5°-15° SINGOLO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 5° E 15°

ATL152
KIT STAFFE OMNI LEVEL VELA



ATL110

ATL117

L modulo

L modulo

378

181

130

10°

429
10°

ATL110
KIT STAFFE 10° SINGOLO

ATL112
KIT STAFFE 10° DOPPIO

ATL139
KIT STAFFE 10° TRIPLO SUPP. C/VIT.

ATL111
KIT STAFFE 5°-15° SINGOLO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 5° E 15°

ATL113
KIT STAFFE 5 - 15° DOPPIO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 5° E 15°

ATL140
KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 5° E 15°

l - modulo

0
°

3
6

7

L - modulo

0
°

3
6

7

ATL137
KIT STAFFE 0° - 20° SINGOLO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 0° E 20°

ATL138
KIT STAFFE 0° - 20° DOPPIO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 0° E 20°

ATL141
KIT STAFFE 0° - 20° TRIPLO

KIT UNICO PER INCLINAZIONI DI 0° E 20°

1255

l - modulo

5°

1255

10°
5°

15°
20°

1255

1255

1255

l - modulo

l - modulo

l - modulo

l - modulo

l - modulo

1255

0°

1255

14
0

23
7

13
0

15
0

36
7

35
4

34
6

45
4

57
9

1435

l - modulo

5°

1435

10°
5°

15°
20°

1435

l - modulo

1435

l - modulo

1435

l - modulo

1435
l - modulo

1435

l - modulo

0°

12
1

22
9

10
6

11
9

36
7

37
0

35
4

47
7

61
0

1570

L - modulo

5°

1570

10°
5°

1570

1570
L - modulo

L - modulo

L - modulo
1570

0°

63
20

8

39
1

49
1

42
3

ATL135
PROFILO H24 A C GRANDI MODULI 01

ATL136
PROFILO H24 A C GRANDI MODULI 02

ATL151
BARRA PER MODULI GRANDI IN VERTICALE

L modulo

L modulo

182

164

379

39110°

10°

L modulo

L modulo

182

164

379

39110°

10°

ATL118
KIT STAFFE MODULI GRANDI - 1

ATL126
KIT STAFFE MODULI GRANDI - 2

ATL152

KIT STAFFE OMNI LEVEL VELA
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118

294

1020

1020

10°

129

108.5

ATL117
KIT STAFFA FISSAGGIO A PAVIMENTO

C/VIT.

ATL124
KIT STAFFA FISSAGGIO TUBO

CONTROVENTO

ATL125
KIT STAFFA FISSAGGIO TUBO E FISSAGGIO

A PAVIMENTO

ATL123
KIT STAFFA INCROCI

CONTROVENTO

ATL119
TUBO COLLEGAMENTO

25X25 - L 3000 MM

ATL128
TAPPO COPRIFORO TUBO CONTROVENTO

ATL122
GIUNTO DI COLLEGAMENTO

TUBO - CON VITERIA

ATL127
STAFFA COLLEGAMENTO AL PARAPETTO

ATL114
KIT ZAVORRE AGGIUNTIVE 30 KG

ATL115
KIT ZAVORRE AGGIUNTIVE 30 KG

DA SOVRAPPORRE

ATL116
KIT ZAVORRE AGGIUNTIVE 30 KG DOPPIO

ATL098
TAPPETTINO EPDM
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IMPIANTI SU TETTO PIANO

IMPIANTI 
SU TETTO PIANO
Supporti a zavorra su ordinazione.
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IMPIANTI SU TETTO PIANO

DATI TECNICI

VITE

MORSETTO
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI CON VITE, 
BASE FISSAGGIO E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

SISTEMA
CON SUPPORTI
A ZAVORRA

DETTAGLI
MORSETTO 

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 122



SUPPORTO ZAVORRA A 0° - MODULO IN ORIZZONTALE/VERTICALE                                                          SU ORDINAZIONE

32
0

L

15
0

codice peso (kg) L mm disposizione modulo

FTM2845 20 175 orizzontale/verticale

FTM2846 25 220 orizzontale/verticale

FTM2847 30 260 orizzontale/verticale

FTM2848 35 305 orizzontale/verticale

FTM2849 40 350 orizzontale/verticale

FTM2850 45 395 orizzontale/verticale

FTM2851 50 435 orizzontale/verticale

FTM2852 55 480 orizzontale/verticale

FTM2853 60 525 orizzontale/verticale

FTM2854 65 565 orizzontale/verticale

FTM2855 70 610 orizzontale/verticale

materiali / caratteristiche
• zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
• barretta: alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

FTM2856 75 655 orizzontale/verticale

FTM2857 80 695 orizzontale/verticale

FTM2858 85 740 orizzontale/verticale

FTM2859 90 785 orizzontale/verticale

SUPPORTO ZAVORRA A 8° - MODULO IN ORIZZONTALE/VERTICALE                                                          SU ORDINAZIONE

960

8°

L

codice peso (kg) L mm disposizione modulo

FTM1094 60 160 orizzontale/verticale

FTM1685 45 120 orizzontale/verticale

materiali / caratteristiche
• zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
• barretta: alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• Possibilità di aumentare il peso con zavorre aggiuntive

SUPPORTO ZAVORRA A 10° - MODULO IN ORIZZONTALE/VERTICALE                                                        SU ORDINAZIONE

L

930

10°

codice peso (kg) L mm disposizione modulo

FTM3011 60 145 orizzontale/verticale

materiali / caratteristiche
• zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
• barretta: alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• Possibilità di aumentare il peso con zavorre aggiuntive

SUPPORTO ZAVORRA A 10° - MODULO IN ORIZZONTALE                                                                               SU ORDINAZIONE

630

10°

L

codice peso (kg) L mm disposizione modulo

FTM2523 60 300 orizzontale/verticale

materiali / caratteristiche
• zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
• barretta: alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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SUPPORTO ZAVORRA A 15° - MODULO IN ORIZZONTALE/VERTICALE                                                        SU ORDINAZIONE

1021

15°

L
codice peso (kg) L mm disposizione modulo

FTM2205 60 145 orizzontale/verticale

materiali / caratteristiche
• zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
• barretta: alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• Possibilità di aumentare il peso con zavorre aggiuntive

SUPPORTO ZAVORRA A 20° - MODULO IN ORIZZONTALE/VERTICALE                                                        SU ORDINAZIONEL

909

20°
codice peso (kg) L mm disposizione modulo

FTM3500 60 145 orizzontale/verticale

materiali / caratteristiche
• zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
• barretta: alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• Possibilità di aumentare il peso con zavorre aggiuntive

ZAVORRE AGGIUNTIVE PER SUPPORTI INCLINATI                                                                                              SU ORDINAZIONE

codice supporto corrispondente peso (kg)

FTL5793
FTM1094

20

FTL5794 30

FTL5795 FTM3011
FTM2205
FTM3500

20

FTL5796 30

materiali / caratteristiche
• zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30

TAPPETINO IN EPDM PER ZAVORRE

codice dimensioni mm

ATL098 2000 x 333 x 3

materiali
• EPDM nero

caratteristiche
• densità = 110 +/- 25 kg/m
• temperatura di esercizio = -40°/+80°
• indicato per la posa di zavorre in cls su guaine di copertura

note
• da tagliare in cantiere in funzione della lunghezza della zavorra
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COPERTURE INDUSTRIALI

GLI IMPIANTI SU 
COPERTURE INDUSTRIALI 
In questo caso la tipologia è legata agli impianti 
sulle coperture industriali a Y che utilizzano lamiera 
grecata curva.
Alusistemi prepone due soluzioni in relazione al tipo 
di fissaggio sulle coperture:
- il primo sistema viene fissato direttamente nelle 
travi a Y e pertanto il peso della struttura grava 
direttamente sulle travi
- il secondo sistema prevede il fissaggio tramite staffe 
direttamente nella lamiera grecata curva.
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IMPIANTI SU COPERTURE INDUSTRIALI

STAFFE DI FISSAGGIO SU COPERTURA

 GRECATA CURVA

pag. 127

STRUTTURA A TELAIO

CON FISSAGGIO SU TRAVI AD Y

pag. 126

STRUTTURA DI SUPPORTO

PER SCAVALCO CUPOLINI CURVI

pag. 128
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L - modulo

INT.
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L - modulo
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L - modulo
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T
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DATI TECNICI

STRUTTURA
A TELAIO
CON FISSAGGIO
SU TRAVI AD Y

SOLO SU MISURA

IMPIANTI SU COPERTURE INDUSTRIALI

DETTAGLIO 2
SNODO CENTRALE 

SUPPORTO

DETTAGLIO 1
FISSAGGIO LATERALE DEL SUPPORTO 

SU VITONE O BARRA PREDISPOSTI 
DAL CLIENTE, TRAMITE APPOSITA 

STAFFA INOX E VITERIA

DETTAGLIO 3
FISSAGGIO LONGHERONE

SU SUPPORTO

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

DETTAGLIO
ELEMENTI DI GIUNZIONE
PER LONGHERONE 45X45

COPERTURE INDUSTRIALI



10°

L - modulo

INT.

10°

L - modulo

INT.

10°

L - modulo

INT.

10°

L - modulo

INT.
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DATI TECNICI

STAFFE DI FISSAGGIO 
SU COPERTURA
 GRECATA CURVA

SOLO SU MISURA

FASE 2
FISSAGGIO STAFFA A MISURA PER 
GRECATA IN ACCIAIO INOX CON 

VITE AUTOPERFORANTE INOX 
OPPURE CON RIVETTO A FIORE

IN ALLUMINIO

FASE 1
APPLICAZIONE NASTRO BIADESIVO 

IN BUTILENE PER FAVORIRE 
L’IMPERMEABILIZZAZIONE E LA 

PROTEZIONE ALLA CORROSIONE

FASE 3
FISSAGGIO LONGHERONE

IMPIANTI SU COPERTURE INDUSTRIALI

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

DETTAGLIO
ELEMENTO DI GIUNZIONE 
PER LONGHERONE 40X40



L - modulo

L

L tot.

7°

L - modulo

1 2 3
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DATI TECNICI

STRUTTURA
DI SUPPORTO
PER SCAVALCO 
CUPOLINI CURVI

SOLO SU MISURA

IMPIANTI SU COPERTURE INDUSTRIALI

FASE 1
FISSAGGIO LONGHERONI

TRA LE DUE PIASTRE

FASE 2
FISSAGGIO STAFFETTE

SU LONGHERONE

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI
60X30 MM

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

VITE

MORSETTO CENTRALE
ZIGRINATO FISSAGGIO
PANN. 60 MM

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 

COPERTURE INDUSTRIALI

1	 PROFILO SUPPORTO

2	 PIASTRA SUPPORTO

3	 CONTROVENTO
	 A CROCERA
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COPERTURE INDUSTRIALI

COPERTURE INDUSTRIALI:
SISTEMA OMNI FLEX
Il sistema OMNI FLEX rappresenta la soluzione ideale 
per avere una flessibilità di istallazione dei pannelli 
sulle coperture industriali curve. Il sistema consente 
infatti di poter predisporre l’inclinazione dei pannelli 
fotovoltaici con una serie di staffe predefinite per 
ottenere la disposizione più idonea dei pannelli stessi.

Punti distintivi maturati dall’esperienza di Alusistemi 
sono:
•	 adattamento ottimale alla curvatura della lamiera
•	 rapidità di montaggio
•	 compatibilità anche con moduli di grandi dimensioni 
	 tramite un apposito kit.



NEWS
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IMPIANTI SU COPERTURE INDUSTRIALI

OMNI FLEX S
ANTERIORE E POSTERIORE

MODULI VERTICALI/ORIZZONTALI

pag. 132

OMNI FLEX S ANTERIORE
OMNI FLEX M POSTERIORE

MODULI VERTICALI/ORIZZONTALI

pag. 132

OMNI FLEX S ANTERIORE
OMNI FLEX L POSTERIORE

MODULI VERTICALI/ORIZZONTALI

pag. 132

OMNI FLEX
SISTEMI DI SOSTEGNO PER MODULI FOTOVOLTAICI ADATTABILI PER LAMIERE CURVE



SISTEMA OMNI FLEX
Il sistema OMNI FLEX è adatto per l’installazione di 
pannelli su lamiere grecate piane e curve.
L’inclinazione del modulo puo’ essere regolata grazie
ai 3 kit di staffe S - M - L.

Caratteristiche
-	 Regolazione dell’angolo di inclinazione dei moduli 
	 mediante l’accoppiamento di un profilo di base Fisso
	 e un profilo superiore con alloggiamento circolare;
-	 Tre diverse tipologie di profilo di base per regolare 
	 l’angolo di inclinazione dei moduli:
	 AOFL.KS.001 (Small), AOFL.KM.001 (Medium) e
	 AOFL.KL.001 (Large);
-	 Profili di base alettati per aumentare la superficie
	 di appoggio sulla lamiera;
-	 Profilo di base fissato alla lamiera grecata mediante 
	 rivetti o viti autoforanti;
-	 Profilo superiore preforato per il fissaggio con viti 
	 autoforanti al profilo di base;
-	 Orientamento dei moduli in verticale e in orizzontale;
-	 Compatibile con moduli di dimensioni fino
	 a 2465x1303 mm;
-	 Mediante l’apposito kit di regolazione AOFL.KH.001
	 è possibile fissare i moduli di grandi dimensioni
	 Sul lato maggiore anche con disposizione orizzontale.

 

L - modulo

X°

 

L - modulo

X°
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IMPIANTI SU COPERTURE INDUSTRIALI
COPERTURE INDUSTRIALI

DATI TECNICI

OMNI FLEX
ANTERIORE E 
POSTERIORE

MODULI
VERTICALI/ORIZZONTALI

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 134

MORSETTO CENTRALE
ZIGRINATO FISSAGGIO

VITE

MORSETTO FINALE
FISSAGGIO PANNELLI

BLOCCHETTO
ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

FISSAGGIO PANNELLI 
CON VITE E BLOCCHETTO 

ECCENTRICO

DETTAGLIO
MORSETTO CENTRALE

DETTAGLIO
MORSETTO FINALE 



L - modulo

X°
L - modulo

X°

 

L - modulo

X°

 

L - modulo

X°

1

1

2

l - modulo

X°

L - modulo

X°

1

L - modulo

X°

l - modulo

X°

2

1

1

1
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DATI TECNICI

AOFL.KS.001

AOFL.KM.001

IMPIANTI SU COPERTURE INDUSTRIALI

1	 SUPPORTO OMNI FLEX S
	 AOFL.KS.001

1	 SUPPORTO OMNI FLEX S
	 AOFL.KS.001

2	 SUPPORTO OMNI FLEX M
	 AOFL.KM.001

AOFL.KL.001

AOFL.KH.001

1	 SUPPORTO OMNI FLEX S
	 AOFL.KS.001

1	 SUPPORTO KIT REGOLAZIONE
	 AOFL.KH.001

2	 SUPPORTO OMNI FLEX L
	 AOFL.KL.001



AOFL.KS.001
SUPPORTO OMNI FLEX S

AOFL.KM.001
SUPPORTO OMNI FLEX M

AOFL.KL.001
SUPPORTO OMNI FLEX L

AOFL.KH.001
KIT REGOLAZIONE FISSAGGIO

MODULI

NASTRO RETATO - ADESIVO
CON PELLICOLA PROTETTIVA

ATL057 - IN EPDM
ATL077 - IN BUTILENE

ATL074 - ATL076
VITE AUTOFORANTE

ATL058
RIVETTO A FIORE

IN ALLUMINIO

ATL006.80.----
MORSETTO CENTRALE

ATL004.80--
MORSETTO FINALE

AMFN.10.2835.-
MORSETTO OMNI FIX
FINALE UNIVERSALE

AMFN.10.----.-
MORSETTO OMNI FIX

FINALE

AMCN.10.2835.-
MORSETTO OMNI FIX

CENTRALE UNIVERSALE

134

COMPONENTISTICA
IMPIANTI SU COPERTURE INDUSTRIALI - ACCESSORI
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CARPORT
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CARPORT

Il Carport rappresenta una delle più interessanti 
applicazioni dei pannelli fotovoltaici: realizzando l’ombra 
per le auto, la superfice di copertura diventa al tempo 
stesso un ottimo piano per l’alloggiamento dei pannelli 
fotovoltaici. In questo ambito Alusistemi vanta diverse 
soluzioni per il sostegno dei pannelli, ne indichiamo le 
caratteristiche principali:

•	 Realizzazioni standard con moduli 
	 direttamente fissati sugli arcarecci.
•	 Realizzazioni a tenuta con moduli fissati 
	 su profilo con guarnizione.
•	 Realizzazioni con moduli fissati su 
	 copertura in lamiera grecata. 
•	 Realizzazioni con soluzioni personalizzate.
•	 Realizzazioni con soluzioni personalizzate e 
	 copertura fotovoltaica su pensilina esistente.



L tot.

INT.

l - modulo

L tot.

INT.

H max

H min

10°

L - modulo

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L - modulo

L tot.

5°
H min

H max

ESEMPI DI MODULARITA' 4-6-8 POSTI AUTO

10X3 MODULI - 4 POSTI AUTO

15X3 MODULI - 6 POSTI AUTO

20X3 MODULI - 8 POSTI AUTO

L tot.

INT. INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT.INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L - modulo

L tot.

5°
H min

H max

ESEMPI DI MODULARITA' 4-6-8 POSTI AUTO

10X3 MODULI - 4 POSTI AUTO

15X3 MODULI - 6 POSTI AUTO

20X3 MODULI - 8 POSTI AUTO

L tot.

INT. INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT.INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L - modulo

L tot.

5°
H min

H max

ESEMPI DI MODULARITA' 4-6-8 POSTI AUTO

10X3 MODULI - 4 POSTI AUTO

15X3 MODULI - 6 POSTI AUTO

20X3 MODULI - 8 POSTI AUTO

L tot.

INT. INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT.INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L - modulo

L tot.

5°
H min

H max
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PENSILINA CARPORT

pag. 138 pag. 140 pag. 142

15x3 MODULI -6 POSTI AUTO 15x3 MODULI - 6 POSTI AUTO 6x15 MODULI - 12 POSTI AUTO

10x3 MODULI - 4 POSTI AUTO 10x3 MODULI - 4 POSTI AUTO 6x10 MODULI - 8 POSTI AUTO

20x3 MODULI -8 POSTI AUTO

pag. 139

20x3 MODULI - 8 POSTI AUTO

pag. 141

6x20 MODULI - 16 POSTI AUTO

pag. 143

MODULO PENSILINA
BIPALO 5x3

2 POSTI AUTO

MODULO PENSILINA 
MONOPALO 5x3
2 POSTI AUTO

MODULO PENSILINA 
MONOPALO 6x5 EST-OVEST

4 POSTI AUTO

ESEMPI DI MODULARITÀ
4-6-8 POSTI AUTO

ESEMPI DI MODULARITÀ
4-6-8 POSTI AUTO

ESEMPI DI MODULARITÀ
8-12-16 POSTI AUTO



CARPORT

L tot.

INT.

l - modulo

L tot.

INT.

H max

H min

10°

L - modulo

L tot.

INT.

l - modulo

L tot.

INT.

H max

H min

10°

L - modulo
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PENSILINA CARPORT

DATI TECNICI

STRUTTURA BIPALO
5x3 MODULI
2 POSTI AUTO



ESEMPI DI MODULARITA' 4-6-8 POSTI AUTO

10X3 MODULI - 4 POSTI AUTO

15X3 MODULI - 6 POSTI AUTO

20X3 MODULI - 8 POSTI AUTO

L tot.

INT. INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT.INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

ESEMPI DI MODULARITA' 4-6-8 POSTI AUTO

10X3 MODULI - 4 POSTI AUTO

15X3 MODULI - 6 POSTI AUTO

20X3 MODULI - 8 POSTI AUTO

L tot.

INT. INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT.INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

ESEMPI DI MODULARITA' 4-6-8 POSTI AUTO

10X3 MODULI - 4 POSTI AUTO

15X3 MODULI - 6 POSTI AUTO

20X3 MODULI - 8 POSTI AUTO

L tot.

INT. INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT.INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

ESEMPI DI MODULARITA' 4-6-8 POSTI AUTO

10X3 MODULI - 4 POSTI AUTO

15X3 MODULI - 6 POSTI AUTO

20X3 MODULI - 8 POSTI AUTO

L tot.

INT. INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT.INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

ESEMPI DI MODULARITA' 4-6-8 POSTI AUTO

10X3 MODULI - 4 POSTI AUTO

15X3 MODULI - 6 POSTI AUTO

20X3 MODULI - 8 POSTI AUTO

L tot.

INT. INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT.INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

ESEMPI DI MODULARITA' 4-6-8 POSTI AUTO

10X3 MODULI - 4 POSTI AUTO

15X3 MODULI - 6 POSTI AUTO

20X3 MODULI - 8 POSTI AUTO

L tot.

INT. INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT.INT.

l - moduli

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli
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PENSILINA CARPORT

BIPALO - 10x3 MODULI 
4 POSTI AUTO

BIPALO - 15x3 MODULI 
6 POSTI AUTO

BIPALO - 20x3 MODULI
8 POSTI AUTO

ESEMPI DI MODULARITÀ 4-6-8 POSTI AUTO



CARPORT

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L - modulo

L tot.

5°
H min

H max

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L - modulo

L tot.

5°
H min

H max
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PENSILINA CARPORT

DATI TECNICI

STRUTTURA MONOPALO
5x3 MODULI
2 POSTI AUTO



L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L - modulo

L tot.

5°
H min

H max

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L - modulo

L tot.

5°
H min

H max

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L - modulo

L tot.

5°
H min

H max

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L - modulo

L tot.

5°
H min

H max

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L - modulo

L tot.

5°
H min

H max

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L - modulo

L tot.

5°
H min

H max

141

MONOPALO - 10x3 MODULI 
4 POSTI AUTO

MONOPALO - 15x3 MODULI 
6 POSTI AUTO

MONOPALO - 20x3 MODULI
8 POSTI AUTO

PENSILINA CARPORT

ESEMPI DI MODULARITÀ 4-6-8 POSTI AUTO



CARPORT

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L 1/2L 1/2

L tot.

5° 5°
H H

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L 1/2L 1/2

L tot.

5° 5°
H H
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PENSILINA CARPORT

DATI TECNICI

STRUTTURA MONOPALO
6x5 MODULI EST-OVEST
4 POSTI AUTO



L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L 1/2L 1/2

L tot.

5° 5°
H H

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L 1/2L 1/2

L tot.

5° 5°
H H

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L 1/2L 1/2

L tot.

5° 5°
H H

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L 1/2L 1/2

L tot.

5° 5°
H H

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L 1/2L 1/2

L tot.

5° 5°
H H

L tot.

INT. INT.

L tot.

INT. INT.INT.

L tot.

INT. INT. INT.INT.

l - moduli

l - moduli

l - moduli

L tot.

INT.

l - modulo

L 1/2L 1/2

L tot.

5° 5°
H H
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MONOPALO - 6x10 MODULI EST-OVEST
4 POSTI AUTO

MONOPALO - 6x15 MODULI EST-OVEST
12 POSTI AUTO

MONOPALO - 6x20 MODULI EST-OVEST
16 POSTI AUTO

PENSILINA CARPORT

ESEMPI DI MODULARITÀ 8-12-16 POSTI AUTO



COPERTURA FOTOVOLTAICA 
A TENUTA

144

COPERTURA 
FOTOVOLTAICA A TENUTA
Alusistemi dispone di un sistema a tenuta per coperture 
fotovoltaiche che trova impiego sulle pensiline e sui 
carport fotovoltaici. Trattasi di un sistema realizzato 
con apposito profilo con guarnizione (non a tenuta 
stagna), e fissaggio con apposito morsetti di aggancio 
interno ai pannelli fotovoltaici. 
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COPERTURA FOTOVOLTAICA A TENUTA

COPERTURA FOTOVOLTAICA

PROFILO CON GUARNIZIONE

pag. 146



PENDENZA COPERTURA

PENDENZA COPERTURA

1

1

PENDENZA COPERTURA
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DATI TECNICI

PROFILO CON 
GUARNIZIONE

COMPONENTISTICA VEDI PAG. 148

1 - LAMIERINO DI CHIUSURA 
LATO TRASVERSALE

COPERTURA FOTOVOLTAICA A TENUTA

PROFILO 
LONGHERONE
CON GUARNIZIONE

ANGOLARE IN 
ACCIAIO INOX
CON BULLONERIA
DI AGGANCIO
DEL PROFILO 
LONGHERONE

STRUTTURA
PORTANTE
ESISTENTE

PROFILO 
LONGHERONE
CON GUARNIZIONE

BARRETTE DI 
ALLINEAMENTO
LONGHERONE

LAMIERINO
DI CHIUSURA

LATO TRASVERSALE
MODULO

NASTRO ADESIVO
IN BUTILENE

FISSAGGIO LONGHERONE SU 
STRUTTURA ESISTENTE TRAMITE 

APPOSITO ANGOLARE DI FISSAGGIO

GIUNZIONE PROFILO 
LONGHERONE TRAMITE 3 

BARRETTE DI ALLINEAMENTO

DETTAGLIO 2DETTAGLIO 1

COPERTURA FOTOVOLTAICA 
A TENUTA



max 35 mm
max 22 mm

max 35 mm
max 22 mm

max 35 mm
max 22 mm

max 35 mm
max 22 mm

max 35 mm
max 22 mm

max 35 mm
max 22 mm

147

DATI TECNICI

MONTAGGIO DEL MODULO FOTOVOLTAICO
E DEL MORSETTO

MONTAGGIO DEL MORSETTO DI AGGANCIO DEL MODULO FOTOVOLTAICO

SEZIONE

1
MONTAGGIO GRANO

2
INSERIMENTO 

MORSETTO

3
SERRAGGIO GRANO

4
MONTAGGIO DADO

5
SERRAGGIO DADO

COPERTURA FOTOVOLTAICA A TENUTA

1

2

3

1

1	 GUARNIZIONE
2	 MORSETTO AGGANCIO
	 PANNELLO SU COPERTURA
3	 PROFILO LONGHERONE
	 PER COPERTURA



PROFILO LONGHERONE PER COPERTURA FOTOVOLTAICA A TENUTA

codice lunghezza barra

ATLPS4662.L360 3,60 mt

ATLPS4662.L720 7,20 mt

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
    + guarnizione in PVC nero

caratteristiche
• idoneo alla realizzazione di strutture di sostegno   
    per impianti FV su tettoie e pensiline già esistenti
• per il fissaggio del longherone, si suggerisce 
    l’impiego di angolari alluminio asolati
• il longherone viene venduto con guarnizione in 
    PVC inclusa e montata

MORSETTO AGGANCIO PANNELLO SU COPERTURA FOTOVOLTAICA A TENUTA

codice dimensioni

ATL024 H=65 mm - Ø=8 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
• viteria in acciaio inox A2

caratteristiche
• morsetto universale
• compatibile solo con profilo longherone 
    ATLPS4662.680
• viteria inclusa = 1 grano filettato M8x30
    + 1 dado M8

ANGOLARE PER FISSAGGIO PROFILO LONGHERONE

ATL009

ATLPS4662

ATL107

ATLPS4662

60

67

STRUTTURA
PORTANTE
ESISTENTE

4

ATL077.R

ATL108

50

13

ARTICOLO A MISURA:
L = Lunghezza del modulo fotovoltaico
H = Spessore del modulo fotovoltaico

H

L

ATLPS4662

codice dimensioni

ATL107 60 x 67 x 4 mm

materiali
• acciaio inox AISI 304

caratteristiche
• munito di 2 asole per lo scorrimento 
    della vite di fissaggio del longherone
• viteria per aggancio longherone 
    inclusa (M8x25 in acciaio inox A2)

148

COMPONENTISTICA
COPERTURA FOTOVOLTAICA A TENUTA



LAMIERINO DI CHIUSURA LATO TRASVERSALE PER SISTEMA A TENUTA

ATL009

ATLPS4662

ATL107

ATLPS4662

60

67

STRUTTURA
PORTANTE
ESISTENTE

4

ATL077.R

ATL108

50

13

ARTICOLO A MISURA:
L = Lunghezza del modulo fotovoltaico
H = Spessore del modulo fotovoltaico

H

L

ATLPS4662

codice dimensioni

ATL108.--.--- su misura

materiali
• lamiera in alluminio
    in lega 5754 H111

caratteristiche
• fornita su misura in base alle 
    dimensioni del modulo fotovoltaico

NASTRO ADESIVO IN BUTILENE
codice dimensioni

ATL077.R Lungh.= 10 mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 1,5 mm

materiali
• compound butilico rinforzato con rete di poliestere – adesivo
    con pellicola protettiva

caratteristiche:
• resistenza a trazione = >140 N/50 mm
• allungamento a rottura = >15%
• temperatura d’esercizio = -40° ÷ +130°
• riduce il rischio di corrosione galvanica
• favorisce ma non garantisce l’impermeabilità della giunzione che può essere 
    incrementata mediante la successiva applicazione di prodotti sigillanti

BARRETTA DI ALLINEAMENTO LONGHERONE

ATL009

ATLPS4662

ATL107

ATLPS4662

60

67

STRUTTURA
PORTANTE
ESISTENTE

4

ATL077.R

ATL108

50

13

ARTICOLO A MISURA:
L = Lunghezza del modulo fotovoltaico
H = Spessore del modulo fotovoltaico

H

L

ATLPS4662

codice lunghezza

ATL009 180 mm

materiali
• allumino estruso grezzo 
    AL6060 T6

caratteristiche
• completa di n.4 grani di fissaggio
    in acciaio INOX
• compatibile con profilo 40x40, 45x45,
    45x65 e ATLPS4662
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D
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MORSETTI
FERMAPANNELLO
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MORSETTERIA PER 
PANNELLI FOTOVOLTAICI

SISTEMA DI FISSAGGIO 
OMNI FIX PER PANNELLI 
FOTOVOLTAICI: 
LA MORSETTERIA
DI ALUSISTEMI 
La grande esperienza di Alusistemi si palesa anche 
nei particolari di fissaggio dei pannelli fotovoltaici, 
proponendo  una serie di morsetti in grado di svolgere 
efficacemente e con provata affidabilità la tenuta dei 
pannelli stessi nei confronti delle strutture di supporto. 
La morsetteria è composta da fissaggi laterali e centrali, 
con una gamma che prevede morsetti di diverse altezze 
in grado di interagire con gli spessori più diffusi nel 
mercato dei pannelli fotovoltaici.

Il nuovo sistema OMNI FIX UNIVERSALE permette 
di adeguare il morsetto in relazione all’altezza del 
pannello stesso, questo consente di renderlo più 
efficace, con una maggior efficienza nel lavoro 
diminuendo gli elementi di montaggio a disposizione, 
ed infine di ottimizzare il magazzino.
OMNI FIX UNIVERSALE è una soluzione nata dalla 
ricerca Alusistemi.



PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

AMCN.12.2835.A
MORSETTO CENTRALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.12.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMCN.10.2835.A
MORSETTO CENTRALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.10.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX

AMFN.11.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX UNIVERSALE
CON BASE

AMFN.12.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
UNIVERSALE

AMFN.13.3035.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX CON BASE

AMCN.13.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
AMFN.13.----.A

MORSETTO FINALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE

PAG.

MORSETTO FINALE MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

  

AMFN.10.3035.A
MORSETTO FINALE

UNIVERSALE
OMNI FIX

AMFN.11.----.A
MORSETTO FINALE

OMNI FIX
CON BASE

AMCN.11.2835.A
MORSETTO CENTRALE
OMNI FIX UNIVERSALE

CON BASE
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMFN.10.2828.A 60 28 TCEI M8X45

AMFN.10.3030.A 60 30 TCEI M8X45

AMFN.10.3232.A 60 32 TCEI M8X45

AMFN.10.3333.A 60 33 TCEI M8X45

AMFN.10.3535.A 60 35 TCEI M8X45

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMCN.10.2835.A 60 28-35 TCEI M8X45

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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AMFN.10.3035.A 60 30-32-33-35 TCEI M8X45
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materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMFN.10.2828.N 60 28 TCEI M8X45

AMFN.10.3030.N 60 30 TCEI M8X45

AMFN.10.3232.N 60 32 TCEI M8X45

AMFN.10.3333.N 60 33 TCEI M8X45

AMFN.10.3535.N 60 35 TCEI M8X45

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, nero RAL 9005 opaco
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMCN.10.2835.N 60 28-35 TCEI M8X45

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, nero RAL 9005 opaco
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMFN.10.3035.N 60 30-32-33-35 TCEI M8X45
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materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, nero RAL 9005 opaco
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMFN.10.3030.V 60 30 TCEI M8X45

AMFN.10.3535.V 60 35 TCEI M8X45

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, verde RAL 6007
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE VERDE OMNI FIX
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMCN.10.2835.V 60 28-35 TCEI M8X45

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, verde RAL 6007
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE ROSSO OMNI FIX
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMCN.10.2835.R 60 28-35 TCEI M8X45

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, rosso RAL 8015
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

MORSETTO FINALE ROSSO OMNI FIX
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMFN.10.3030.R 60 30 TCEI M8X45

AMFN.10.3535.R 60 35 TCEI M8X45

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, rosso RAL 8015
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMFN.11.2828.A 60 28 TCEI M8X50

AMFN.11.3030.A 60 30 TCEI M8X50

AMFN.11.3232.A 60 32 TCEI M8X50

AMFN.11.3333.A 60 33 TCEI M8X50

AMFN.11.3535.A 60 35 TCEI M8X50

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• base in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMFN.11.3035.A 60 30-32-33-35 TCEI M8X50

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• base in alluminio estruso grezzo, AL6060-T560
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMCN.11.2835.A 60 28-35 TCEI M8X50

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• base in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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MORSETTO FINALE OMNI FIX PER OMNI LAND
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMFN.12.2828.A 60 28 TCEI M8X50

AMFN.12.3030.A 60 30 TCEI M8X50

AMFN.12.3232.A 60 32 TCEI M8X50

AMFN.12.3333.A 60 33 TCEI M8X50

AMFN.12.3535.A 60 35 TCEI M8X50

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
    rondella in nylon

MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE OMNI FIX PER OMNI LAND
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMCN.12.2835.A 60 28-35 TCEI M8X50

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
    rondella in nylon

MORSETTO FINALE UNIVERSALE OMNI FIX PER OMNI LAND
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMFN.12.3035.A 60 30-32-33-35 TCEI M8X50
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materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
    rondella in nylon
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MORSETTO FINALE OMNI FIX CON BASE FISSAGGIO LONGITUDINALE PER OMNI LAND
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMFN.13.2828.A 60 28 TCEI M8X55

AMFN.13.3030.A 60 30 TCEI M8X55

AMFN.13.3232.A 60 32 TCEI M8X55

AMFN.13.3333.A 60 33 TCEI M8X55

AMFN.13.3535.A 60 35 TCEI M8X55

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• base in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMFN.13.3035.A 60 30-32-33-35 TCEI M8X55

60

30

39.5

60

39
.5

SP
. M

O
DU

LO

10

17

10

60

30

SP
. M

O
DU

LO

60

39
.5

10

10
39.5

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

10

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5

60

30

SP
. M

O
DU

LO

10

39.5

60
39

.5

10

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

80

8060

60 80

60

60

30

SP
. M

O
DU

LO

10

39.5

60

39
.5

10

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5ø60

ø60

ø60

60

30

SP
. M

O
DU

LO

10

39.5

60

39
.5

10

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5

60 80

60 80

60 80

60

30

39.5

60

39
.5

SP
. M

O
DU

LO

10

17

10

60

30

SP
. M

O
DU

LO

60

39
.5

10

10
39.5

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

10

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5

60

30

SP
. M

O
DU

LO

10

39.5

60

39
.5

10

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

80

8060

60 80

60

60

30

SP
. M

O
DU

LO

10

39.5

60

39
.5

10

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5ø60

ø60

ø60

60

30

SP
. M

O
DU

LO

10

39.5

60

39
.5

10

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5

60 80

60 80

60 80

60

30

39.5

60

39
.5

SP
. M

O
DU

LO

10

17

10

60

30

SP
. M

O
DU

LO

60

39
.5

10

10
39.5

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

10

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5

60

30

SP
. M

O
DU

LO

10

39.5

60

39
.5

10

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

80

8060

60 80

60

60

30

SP
. M

O
DU

LO

10

39.5

60

39
.5

10

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5ø60

ø60

ø60

60

30

SP
. M

O
DU

LO

10

39.5

60

39
.5

10

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5

60 80

60 80

60 80

60

30

39.5

60

39
.5

SP
. M

O
DU

LO

10

17

10

60

30

SP
. M

O
DU

LO

60

39
.5

10

10
39.5

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

10

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5

60

30

SP
. M

O
DU

LO

10

39.5

60

39
.5

10

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

80

8060

60 80

60

60
30

SP
. M

O
DU

LO

10

39.5

60

39
.5

10

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5ø60

ø60

ø60

60

30

SP
. M

O
DU

LO

10

39.5

60

39
.5

10

17

21
.4

30.4

25
.6

20
.6

20.4

60

8.
5

60

10

Sp
. 3

0

Sp
. 3

2

Sp
. 3

3

Sp
. 3

5

60 80

60 80

60 80

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• base in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

AMCN.13.2835.A 60 28-35 TCEI M8X55

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• base in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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FINALE CON BLOCCHETTO ECCENTRICO E VITE (INCLUSI)
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codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

ATL004.8028 60 28 TCEI M8x20
ATL004.8030 60 30 TCEI M8x20
ATL004.8032 60 32 TCEI M8x20
ATL004.8033 60 33 TCEI M8x20
ATL004.8034 60 34 TCEI M8x25
ATL004.8035 60 35 TCEI M8x25
ATL004.8036 60 36 TCEI M8x25
ATL004.8038 60 38 TCEI M8x25
ATL004.8040 60 40 TCEI M8x30
ATL004.8042 60 42 TCEI M8x30

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

ATL004.8044 60 44 TCEI M8x30
ATL004.8045 60 45 TCEI M8x35
ATL004.8046 60 46 TCEI M8x35
ATL004.8048 60 48 TCEI M8x35
ATL004.8050 60 50 TCEI M8x40

FINALE SENZA VITERIA
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. m
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o

3
Ø 8.5

60

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite

ATL021.8030 60 30

non inclusa

ATL021.8032 60 32
ATL021.8033 60 33
ATL021.8034 60 34
ATL021.8035 60 35
ATL021.8036 60 36
ATL021.8038 60 38
ATL021.8040 60 40
ATL021.8042 60 42

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

ATL021.8044 60 44
ATL021.8045 60 45
ATL021.8046 60 46
ATL021.8048 60 48
ATL021.8050 60 50

CENTRALE CON BLOCCHETTO ECCENTRICO E VITE (INCLUSI)

30

19.5

3

60

Ø 8.5

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

ATL006.80.3033 60 30 ÷ 33 TCEI M8x20

ATL006.80.3438 60 34 ÷ 38 TCEI M8x25

ATL006.80.4044 60 40 ÷ 44 TCEI M8x30

ATL006.80.4548 60 45 ÷ 48 TCEI M8x35

ATL006.80.50 60 50 TCEI M8x40

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

CENTRALE SENZA VITERIA

30

19.5

3

60

Ø 8.5

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite

ATL020.80 60 30 ÷ 50 non inclusa

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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FINALE NERO CON BLOCCHETTO ECCENTRICO E VITE (INCLUSI)

30

Sp
. m

od
ul

o
3

Ø 8.5

60

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

ATL004.8028.N 60 28 TCEI M8x20
ATL004.8030.N 60 30 TCEI M8x20
ATL004.8032.N 60 32 TCEI M8x20
ATL004.8033.N 60 33 TCEI M8x20
ATL004.8034.N 60 34 TCEI M8x25
ATL004.8035.N 60 35 TCEI M8x25
ATL004.8036.N 60 36 TCEI M8x25
ATL004.8038.N 60 38 TCEI M8x25
ATL004.8040.N 60 40 TCEI M8x30
ATL004.8042.N 60 42 TCEI M8x30

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, nero RAL 9005 opaco
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

ATL004.8044.N 60 44 TCEI M8x30
ATL004.8045.N 60 45 TCEI M8x35
ATL004.8046.N 60 46 TCEI M8x35
ATL004.8048.N 60 48 TCEI M8x35
ATL004.8050.N 60 50 TCEI M8x40

FINALE NERO SENZA VITERIA

30

Sp
. m

od
ul

o

3
Ø 8.5

60

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite

ATL021.8030.N 60 30

non inclusa

ATL021.8032.N 60 32
ATL021.8033.N 60 33
ATL021.8034.N 60 34
ATL021.8035.N 60 35
ATL021.8036.N 60 36
ATL021.8038.N 60 38
ATL021.8040.N 60 40
ATL021.8042.N 60 42

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, nero RAL 9005 opaco

ATL021.8044.N 60 44
ATL021.8045.N 60 45
ATL021.8046.N 60 46
ATL021.8048.N 60 48
ATL021.8050.N 60 50

CENTRALE NERO CON BLOCCHETTO ECCENTRICO E VITE (INCLUSI)

30

19.5

3

60

Ø 8.5

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

ATL006.80.3033.N 60 30 ÷ 33 TCEI M8x20

ATL006.80.3438.N 60 34 ÷ 38 TCEI M8x25

ATL006.80.4044.N 60 40 ÷ 44 TCEI M8x30

ATL006.80.4548.N 60 45 ÷ 48 TCEI M8x35

ATL006.80.50.N 60 50 TCEI M8x40

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, nero RAL 9005 opaco
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

CENTRALE NERO SENZA VITERIA

30

19.5

3

60

Ø 8.5

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite

ATL020.80.N 60 30 ÷ 50 non inclusa

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, nero RAL 9005 opaco

161

COMPONENTISTICA
MORSETTERIA FERMAPANNELLO



FINALE CON BASE FISSAGGIO LONGITUDINALE, BLOCCHETTO ECCENTRICO E VITE (INCLUSI)

30

Sp
. m

od
ul

o
3

Ø 8.5

60

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

ATL102.8028 60 28 TCEI M8x20

ATL102.8030 60 30 TCEI M8x20

ATL102.8032 60 32 TCEI M8x20

ATL102.8033 60 33 TCEI M8x20

ATL102.8034 60 34 TCEI M8x25

ATL102.8035 60 35 TCEI M8x25

ATL102.8036 60 36 TCEI M8x30

ATL102.8038 60 38 TCEI M8x30

ATL102.8040 60 40 TCEI M8x30

ATL102.8042 60 42 TCEI M8x35

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

ATL102.8044 60 44 TCEI M8x35

ATL102.8045 60 45 TCEI M8x35

ATL102.8046 60 46 TCEI M8x35

ATL102.8048 60 48 TCEI M8x40

ATL102.8050 60 50 TCEI M8x40

CENTRALE CON BASE FISSAGGIO LONGITUDINALE, BLOCCHETTO ECCENTRICO E VITE (INCLUSI)

30

19.5

3

60

Ø 8.5

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

ATL103.80.3033 60 30 ÷ 33 TCEI M8x20

ATL103.80.3438 60 34 ÷ 38 TCEI M8x30

ATL103.80.4044 60 40 ÷ 44 TCEI M8x35

ATL103.80.4548 60 45 ÷ 48 TCEI M8x40

ATL103.80.50 60 50 TCEI M8x40

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
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FINALE CON BLOCCHETTO ECCENTRICO E VITE (INCLUSI)                                                                              SU ORDINAZIONE

23

30

Sp
es

s.
m

od
ul

o
L

Ø 9

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

ATL156.100 100 3 ÷ 4,2 TCEI M8x35

ATL044.100 100 5 ÷ 6,2 TCEI M8x35

ATL039.100 100 6,8 ÷ 8 TCEI M8x35

materiali
• alluminio estruso grezzo, EN AW 6063/T66
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• guarnizione in EPDM nero

LOTTO MINIMO ORDINABILE DA DEFINIRSI

CENTRALE CON BLOCCHETTO ECCENTRICO E VITE (INCLUSI)                                                                        SU ORDINAZIONE

Ø 9

L

26

45

Sp
.m

od
ul

o

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite (inclusa)

ATL155.100 100 3 ÷ 4,2 TCEI M8x35

ATL043.100 100 5 ÷ 6,2 TCEI M8x35

ATL036.100 100 6,8 ÷ 8 TCEI M8x35

materiali
• alluminio estruso grezzo, EN AW 6063/T66
• vite in acciaio inox A2
• blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
• guarnizione in EPDM nero

LOTTO MINIMO ORDINABILE DA DEFINIRSI

FINALE SENZA VITERIA                                                                                                                                               SU ORDINAZIONE

23

30

Sp
es

s.
m

od
ul

o

L

Ø 9

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite

ATL154.100 100 3 ÷ 4,2 non inclusa

ATL042.100 100 5 ÷ 6,2 non inclusa

ATL038.100 100 6,8 ÷ 8 non inclusa

materiali
• alluminio estruso grezzo, EN AW 6063/T66
• guarnizione in EPDM nero

LOTTO MINIMO ORDINABILE DA DEFINIRSI

CENTRALE SENZA VITERIA                                                                                                                                         SU ORDINAZIONE

L

26

45

Sp
.m

od
ul

o

Ø 9

codice L (mm) spessore modulo (mm) vite

ATL153.100 100 3 ÷ 4,2 non inclusa

ATL041.100 100 5 ÷ 6,2 non inclusa

ATL035.100 100 6,8 ÷ 8 non inclusa

materiali
• alluminio estruso grezzo, EN AW 6063/T66
• guarnizione in EPDM nero

LOTTO MINIMO ORDINABILE DA DEFINIRSI
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SFERA DI RITEGNO ANTIRAPINA

codice dimensioni

ATL032 Ø = 6,35

materiali
• Acciaio inox A2

caratteristiche
• compatibile con vite TCEI M8

BLOCCHETTO ECCENTRICO M8 - IN ALLUMINIO

codice Ø

ATL002.AL.M8 M8

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

spessore
• 8mm

caratteristiche
• utilizzabile con tutti i morsetti fermapannello e
    fermalongherone Alusistemi
• compatibile con tutti i profili longherone Alusistemi
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PROFILO LONGHERONE HP

X

Y

64
61

41.25 41.25

82.5

12
5

codice lunghezza barra

SU RICHIESTA

A = 1381,94 mm2

J
x
 = 3147092,56 mm4

J
x
 = 1349258,98 mm4

W
x
 = 49203,12 mm3

W
y
 = 32709,31 mm3

A
y
 = 673,32 mm2

ATLPS4463.L630 6,30 mt

ATLPS4463.L- - - su misura

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• indicato per strutture su impianti a terra o per 
    strutture con ampi interassi tra gli appoggi
• il fissaggio del longherone avviene mediante
    il morsetto FTM0161
• lunghezza max = 7,80 mt

PROFILO LONGHERONE HP - LIGHT

X

Y

64
61

41.25 41.25

82.5

12
5

codice lunghezza barra

SU RICHIESTA

A = 947,63 mm2

J
x
 = 2011788,2 mm4

J
x
 = 985041,51 mm4

W
x
 = 31547,56 mm3

W
y
 = 23879,79 mm3

A
y
 = 561,46 mm2

ATLPS4722.L630 6,30 mt

ATLPS4722.L- - - su misura

materiali
• alluminio estruso grezzo, AL6060-T6

caratteristiche
• indicato per strutture su impianti a terra o per 
    strutture con ampi interassi tra gli appoggi
• il fissaggio del longherone avviene mediante
    il morsetto FTM0161
• lunghezza max = 7,80 mt

ELEMENTO DI GIUNZIONE PER LONGHERONE HP

codice lunghezza

FTM0160 480 mm

materiali
• alluminio estruso grezzo, 
    AL6060-T6
• viteria in acciaio inox A2
    (inclusa)

caratteristiche
• compatibile solo con profili
    longherone HP
• munito di nr. 8 fori Ø 10,5
    per alloggiamento vite

Viteria inclusa
• nr. 8 viti TE-M10x25
• nr. 8 rondelle zigrinate M10
• nr. 8 dadi M10
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MORSETTO FERMALONGHERONE PER LONGHERONE HP

codice tipologia

FTM0161 con viteria

FTL0778 senza viteria

materiali
• alluminio estruso grezzo, 
    AL6060-T5

caratteristiche
• compatibile solo con profili
    longherone HP

Viteria inclusa
• vite TE-M10x25
• rondella zigrinata M10

TAPPO COPRIFORO PER PROFILO LONGHERONE HP

codice dimensioni

ATL026 125 x 82,5 mm

materiali
• alluminio grezzo

caratteristiche
• compatibile solo con profilo
    longherone HP
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CONDIZIONI DI VENDITA

1.	 DEFINIZIONI
Nel presente documento sono adottate le seguenti definizioni: “Cliente” è la persona fisica o giuridica che acquista i Prodotti 
tramite sottoscrizione della Conferma d’Ordine e delle presenti Condizioni Generali; “Conferma d’Ordine”: la comunicazione 
scritta con la quale Alusistemi conferma al Cliente l’accettazione dell’Ordine e che, sottoscritta dal Cliente e ricevuta da 
Alusistemi, perfeziona il Contratto; “Condizioni”: le presenti condizioni generali di vendita; “Condizioni Particolari”: tutte le 
clausole e le condizioni riportate nella Conferma d’Ordine; “Contratto”: l’insieme delle disposizioni contenute nell’Ordine, 
nella Conferma d’Ordine, nei Disegni e nelle presente Condizioni; “Disegni”: gli elaborati tecnici e progettuali e le relazioni 
tecniche dei Prodotti; “Offerta”: la proposta tecnica ed economica non vincolante effettuata in forma scritta da Alusistemi al 
Cliente contenente l’indicazione e le caratteristiche dei Prodotti oggetto di vendita; “Prodotti”: tutti i Prodotti indicati nella 
Conferma d’Ordine; “Ordine”: la richiesta di fornitura per iscritto inviata dal Cliente a Alusistemi.

2.	 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI
2.1.	 Le presenti Condizioni sono le uniche valide e vincolanti e si applicano a tutti i contratti per la vendita di Prodotti 

Alusistemi. Esse disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti e patti accessori salvo quanto diversamente stabilito da 
eventuali condizioni particolari.

2.2.	 La fornitura dei Prodotti è subordinata all’accettazione delle presenti Condizioni da parte del Cliente, che dovrà 
restituirle a Alusistemi, controfirmate per accettazione, salvo quanto previsto nei paragrafi successivi.

2.3.	 L’applicazione delle presenti Condizioni da parte di Alusistemi s’intende richiamata in tutte le eventuali conferme 
d’ordine e/o corrispondenza commerciale da Alusistemi inviate al Cliente.

2.4.	 In caso di mancata restituzione delle Condizioni regolarmente firmate, Alusistemi avrà la facoltà di considerare come 
annullato l’Ordine effettuato dal Cliente.

2.5.	 Nessuna variazione alle presenti Condizioni potrà essere apportata senza un accordo scritto con Alusistemi.
2.6.	 Eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente non espressamente accettate da Alusistemi, quand’anche 

riportate nell’Ordine e/o a tergo dell’Ordine non saranno, in ogni caso, applicabili. La sottoscrizione per accettazione 
delle presenti Condizioni da parte del Cliente comporta l’automatica esclusione dell’applicazione delle condizioni di 
acquisto eventualmente predisposte dall’Acquirente e riportate sul relativo Ordine.

3.	 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
3.1.	 Tutte le informazioni relativamente alla qualità, quantità e ogni altra caratteristica tecnica e relativa alle prestazioni 

dei Prodotti saranno incluse nell’Offerta ovvero nell’Ordine e confermate nella Conferma d’Ordine.
3.2.	 Le caratteristiche e/o le specifiche tecniche dei Prodotti, anche qualora dettagliatamente riportate sui relativi 

cataloghi, depliants, listini ecc. di Alusistemi avranno rilievo, al fine di valutare la conformità dei Prodotti, soltanto se 
esplicitamente richiamate nell’Offerta ovvero nella Conferma d’Ordine.

3.3.	 Alusistemi si riserva il diritto in ogni momento di operare, senza preavviso, qualsiasi modifica alle caratteristiche 
tecnico-costruttive dei Prodotti, sempre che tali modifiche non alterino la qualità o le prestazioni dei Prodotti stessi, 
qualora: (i) dette modifiche siano richieste per assicurare la conformità dei Prodotti a nuovi requisiti di sicurezza 
o a imposizioni legislative; (ii) in caso di difficoltà di approvvigionamento dei Prodotti; iii) per migliorare la resa e il 
funzionamento dei Prodotti. L’esecuzione di tali modifiche non costituisce motivo di risoluzione del Contratto.

3.4.	 Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente dichiara e riconosce: (i) di aver fornito a propria sola cura e rischio tutti 
i dati tecnici, le misurazioni, che saranno utilizzate da Alusistemi per la produzione del Prodotti; (ii) di aver accertato 
l’idoneità di quanto richiesto e specificato per l’uso al quale si intende destinarlo, incluse le marcature CE di legge, la 
progettazione e la posa, assumendosi quindi il Cliente ogni rischio ed onere derivante da un eventuale installazione 
e/o impiego non corretti.

3.5.	 Salve diverse indicazioni da parte del Cliente, i pesi dei supporti zavorra sono proposti in funzione del Comune di 
installazione, sulla base dei carichi accidentali riportati nelle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 
del 17.01.2018.

3.6.	 Qualora richiesto, Alusistemi elaborerà specifico allegato con indicazione dei coefficienti assunti, da considerarsi 
puramente indicativo e restando a carico del Cliente e/o del tecnico- progettista dell’impianto la valutazione 
della conformità dei coefficienti assunti, sulla base delle schede tecniche del prodotto fornite dalla Società, del 
comportamento dei flussi d’aria, della morfologia della copertura e delle caratteristiche specifiche e dimensionali 
del sito di installazione.

3.7.	 La verifica della capacità portante della struttura su cui verranno installati i Prodotti con riferimento ai carichi 
trasmessi dall’impianto nel suo complesso, nonché il dimensionamento dell’eventuale sistema di fissaggio dei 
Prodotti alla struttura esistente sono esclusivamente a carico e sotto la responsabilità del Cliente.

4.	 CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
4.1.	 L’Ordine del Cliente è da considerarsi proposta irrevocabile d’acquisto e non avrà valore vincolante per Alusistemi, 

che si riserva il diritto insindacabile di non accettarlo.
4.2.	 Il Contratto di fornitura relativo ai Prodotti si intenderà perfezionato allorchè il Cliente: i) restituirà la Conferma 

d’Ordine debitamente sottoscritte a Alusistemi e ii) approverà i Disegni, qualora esistenti.
4.3.	 Nessuna conferma di accettazione dell’Offerta ovvero dell’Ordine potrà essere ritenuta valida se non effettuata in 

forma scritta.
4.4.	 In caso di contrasto tra quanto previsto nella Conferma d’Ordine e nell’Ordine ovvero nell’Offerta prevarrà quanto 

previsto nella Conferma d’Ordine.
4.5.	 Nessuna Conferma d’Ordine già accettata dalla Alusistemi potrà essere revocata, annullata e/o modificata 

completamente o in parte dal Cliente senza autorizzazione scritta della Società.
4.6.	 In caso di intervenuta revoca, modifica e/o annullamento della Conferma d’Ordine da parte del Cliente, Alusistemi 

avrà facoltà di trattenere definitivamente gli acconti eventualmente già corrisposti dal Cliente, oltre al diritto al 
pagamento dell’intero prezzo e alla facoltà di agire per l’eventuale maggior danno.

5.	 PREZZI
5.1.	 Il prezzo dei Prodotti e le relative modalità di pagamento saranno contenuti nella Conferma d’Ordine.
5.2.	 Il prezzo dei Prodotti indicato nell’Offerta, salvo diversa indicazione, ha una validità di 15 giorni.
5.3.	 Salvo diversi accordi scritti, sono a carico del Cliente: i) costi di trasporto; ii) costi di collaudo; iii) costi di posa in 

opera e montaggio; iv) oneri per specifiche certificazioni richieste oltre alla marcatura CE;
v) eventuali prove ulteriori rispetto a quelle indicate nella Conferma d’ordine; vi) prove di accettazione; vii) tasse, diritti 

doganali; viii) disegni tecnici, layout, progetti, formule e simili; ix) qualsivoglia altro onere o imposta non previsto 
nell’Offerta; x) assistenza tecnica in cantiere; xi) quant’altro non chiaramente citato nella Conferma d’Ordine.

5.4.	 Alusistemi si riserva il diritto di informare il Cliente, in qualsiasi momento antecedentemente alla consegna dei 
Prodotti, di eventuali incrementi del prezzo degli stessi e di ogni variazione della data della loro consegna o della 
quantità o caratteristiche dei Prodotti, per qualsiasi causa intervenuti.

6.	 MODALITÀ DI PAGAMENTO
6.1.	 Il pagamento del prezzo dei Prodotti dovrà essere effettuato dal Cliente nella forma e nelle modalità espressamente 

pattuite e specificate nella Conferma d’Ordine o, in mancanza di indicazione, a mezzo bonifico bancario.
6.2.	 Resta inteso che il buon fine della trasmissione delle somme, resta a carico del Cliente, qualunque sia il mezzo di 

pagamento prescelto dalla Società.
6.3.	 Alusistemi si riserva, inoltre, la facoltà di provvedere alla cessione del credito derivante dalla vendita dei Prodotti.
6.4.	 L’eventuale pattuizione o ricevimento in pagamento da parte di Alusistemi di effetti o titoli di credito, dà diritto alla 

Alusistemi di ottenere il rimborso degli interessi, spese e commissioni relative, ed è subordinato al buon fine degli 
stessi e non sposta il luogo di pagamento da intendersi sul conto corrente di Alusistemi.

6.5.	 Salvo diverso accordo l’acquisto minimo è posto in 500 euro.

7.	 RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO
7.1.	 L’ Acquirente non potrà far valere eventuali inadempimenti del Fornitore se non è in regola con i pagamenti: eventuali 

inadempimenti di Alusistemi non consentono al Cliente di sospendere, ritardare o frazionare il pagamento del prezzo 
dei Prodotti.

7.2.	 Ogni inadempienza al puntuale pagamento alle scadenze risultanti in fattura, da diritto alla Alusistemi di sospendere 
le forniture in corso o richiedere per esse il pagamento anticipato.

7.3.	 In caso di mancato puntuale pagamento alle scadenze risultanti in fattura il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli 
interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs 231/2002.

7.4.	 Fermo restando quanto sopra, si conviene inoltre, a garanzia dei crediti eventualmente vantati dalla Società, il diritto 
di ritenzione a favore di Alusistemi sui Prodotti ad essa consegnati per l’esecuzione di riparazioni o sostituzioni.

8.	 TERMINI DI CONSEGNA
8.1.	 Il termine di consegna, se non espressamente indicato come essenziale, si intende sempre indicativo e decorre 

dalla data di avveramento dell’ultimo tra i seguenti eventi: a) perfezionamento del Contratto, ai sensi dell’art. 4 delle 
presenti Condizioni Generali; b) ricezione dell’acconto, se previsto, da Alusistemi; c) ricezione, da parte di Alusistemi, 
di tutti i dati necessari per l’esecuzione del Contratto; d) approvazione da parte del Cliente di schemi, disegni 
esecutivi et similia predisposti da Alusistemi.

8.2.	 Fermo restando quanto sopra, i termini di consegna si intendono di diritto adeguatamente prolungati qualora il 
Cliente non adempia con puntualità agli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, e in particolare: i) qualora il 
Cliente sia inadempiente o parzialmente inadempiente nei pagamenti e/o nel presentare le eventuali fideiussione 
bancarie richieste; ii) qualora il Cliente ritardi nell’approvazione dei Disegni; iii) per qualsiasi altra causa non 
dipendente e fuori dal controllo della Società; iv) per cause di forza maggiore e/o eventi naturali (incendi, fulmini, 
alluvioni, terremoti, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, tumulti o sommosse, atti o disposizioni d’autorità civili 
o militari).

9.	 CONSEGNA
9.1.	 Salvo diverso patto contrario da provarsi per iscritto, i Prodotti si intendono sempre venduti “franco fabbrica caricata 

a bordo del mezzo in partenza”/ clausola di vendita “Ex Works loaded” (EXW) - Incoterms ICC Parigi 2010, ovvero 
presso lo stabilimento di Alusistemi, in Via Fermi 5, Caselle di Selvazzano (PD), e sono resi su mezzo di trasporto del 
Cliente o di suo incaricato.

9.2.	 Salvo diverso accordo scritto, i Prodotti viaggiano sempre a rischio e spese del Cliente (anche in caso di resi e/o 
restituzioni) e non vengono assicurati contro i rischi derivanti dal trasporto, salvo richiesta scritta del Cliente. Sono 
pertanto a carico del Cliente le rotture, le perdite, ammanchi, avarie, le alterazioni dei Prodotti e degli imballaggi 
verificatesi durante il trasporto a qualunque ragione o fatto imputabile e ciò anche nel caso in cui venga richiesto a 
Alusistemi la scelta del vettore.

9.3.	 L’eventuale costo del trasporto per il materiale fornito sarà calcolato al momento della conferma d’ordine in base alla 
tipologia, alla quantità ed al luogo di consegna della merce con un contributo minimo di 30 euro.

9.4.	 Il Cliente ha l’obbligo di effettuare il controllo dei Prodotti e la denunzia di eventuali ammanchi, prima di accettare la 
consegna da parte del vettore e prima, quindi, di firmare il documento di trasporto.

9.5.	 Eventuali reclami per danni su trasporto effettuato da corriere autorizzato saranno accettati solo se sul documento 
di trasporto sarà apposta la clausola di “accettazione merce con riserva” indicandone la motivazione specifica ed 
il reclamo venga effettuato in forma scritta supportata da documentazione fotografica entro 48 ore dalla avvenuta 
consegna.

9.6.	 Qualsiasi reclamo effettuato tardivamente dal Cliente e/o in violazione di quanto previsto nel precedente punto non 
sarà ritenuto valido, la consegna si intenderà correttamente effettuata ed i Prodotti si intenderanno definitivamente 
accettati.

9.7.	 Nel caso di contestazione tempestiva, Alusistemi si riserva a suo insindacabile giudizio di sostituire il Prodotto, 
ripararlo ovvero di ridurre il relativo prezzo.

9.8.	 Alusistemi avrà la facoltà di sospendere le consegne, in tutti i casi previsti al precedente art. 8.2.

10.	 MANCATO RITIRO
10.1.	 Fermo restando quanto previsto al precedente punto, in caso di mancato ritiro dei Prodotti, ovvero nel caso di 

reclamo non effettuato ai sensi del precedente punto 9.5, Alusistemi si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
agire per il pagamento dell’intero prezzo pattuito e di addebitare al Cliente le spese di deposito in ragione dello 
1% dell’importo indicato nella Conferma d’Ordine per ogni mese di ritardo, nel ritiro dei Prodotti rispetto alla data 
di consegna dei Prodotti concordata con il Cliente ovvero appositamente comunicata al Cliente tramite apposito 
avviso. Resta in ogni caso in capo a Alusistemi la facoltà di dichiarare risolto il contratto trascorsi 30 giorni dalla data 
indicata nell’Avviso di Merce Pronta.

10.2.	 In entrambi i casi, l’eventuale acconto versato dal Cliente sarà trattenuto a titolo di risarcimento del danno. È fatta 
salva la possibilità per Alusistemi di richiedere il risarcimento del danno, qualora il Cliente non abbia versato alcun 
acconto.

11.	 POSA IN OPERA, MONTAGGIO E CERTIFICAZIONI
11.1.	 L’assistenza tecnica alla posa di quanto indicato nell’Offerta e l’attività di verifica di corretta installazione da parte di 

Alusistemi e dei suoi incaricati non è compresa nell’Offerta, restando entrambe le attività a solo ed esclusivo carico 
del Cliente.

11.2.	 Nel caso in cui il Cliente richieda a Alusistemi assistenza tecnica per la posa, quest’ultima sarà fatturata al Cliente 
separatamente.

11.3.	 Eventuali “certificazioni dei Prodotti” e/o “relazioni tecniche con assunzione di responsabilità da parte di tecnico 
abilitato” dovranno essere concordate con l’Ufficio Tecnico di Alusistemi in fase di Proposta d’ordine e, in ogni 
caso, dovranno essere tassativamente richieste prima dell’emissione della Conferma d’ordine. Eventuali richieste 
di certificazione e/o relazione tecnica successive alla Conferma d’ordine si avranno come non presentate, salva la 
facoltà di Alusistemi di accettare a sua totale discrezione la richiesta e rilasciare la relativa certificazione/relazione 
tecnica.

11.4.	 Qualora richiesto, a seguito della fornitura dei Prodotti, Alusistemi potrà rilasciare, su richiesta espressa del Cliente, 
un documento attestante il dimensionamento dei Prodotti condotto secondo la normativa vigente.

11.5.	 Il costo delle suddette certificazioni, relazioni tecniche e attestazioni di dimensionamento non è compreso nel prezzo 
dei Prodotti e dovrà essere concordato a parte.

12.	 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
12.1.	 Oltre a quanto previsto nei punti precedenti, Alusistemi si riserva di risolvere il rapporto contrattuale, con semplice 

comunicazione scritta, anche nei seguenti casi: i) ritardo nel pagamento del prezzo o degli acconti superiore ai 30 
giorni; ii) si verifichino eventi dovuti a caso fortuito e/o forza maggiore che perdurino per un periodo superiore a 
30 giorni; iii) in tutti i casi in cui in cui vi sia un grave inadempimento al Contratto a cui il Cliente non abbia posto 
rimedio entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell’inadempimento; iv) diminuita solvibilità del cliente per effetto di 
procedure esecutive; v) stato di insolvenza, o liquidazione, fallimento, amministrazione controllata o altra procedura 
concorsuale a carico del Cliente.

12.2.	 Lo scioglimento del rapporto contrattuale effettuato da Alusistemi per una delle cause di cui ai precedenti punti non 
farà sorgere a carico del Cliente alcun diritto al risarcimento degli eventuali danni conseguenti sia a titolo di danno 
emergente che di lucro cessante.

12.3.	 Alusistemi comunicherà la propria intenzione di valersi della clausola risolutiva ivi prevista comunicherà a mezzo 
lettera raccomandata A.R. o pec. La risoluzione si verificherà e avrà effetto dalla data di ricezione della relativa 
comunicazione.

13.	 RISERVA DI PROPRIETÀ
13.1.	 Alusistemi mantiene il diritto di proprietà sui Prodotti consegnati al Cliente sino al momento del ricevimento 

dell’integrale pagamento del prezzo dei Prodotti da parte del Cliente.
13.2.	 In osservanza del diritto di riservato dominio, al Cliente è fatto divieto di rivendere, cedere, costituire in garanzia 

a favore di terzi i Prodotti acquistati da Alusistemi senza averne prima pagato integralmente il prezzo; qualsiasi 
procedura esecutiva promossa da terzi che abbia per oggetto i Prodotti deve essere immediatamente portata a 
conoscenza di Alusistemi.
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14.	 GARANZIA E RECLAMI
14.1.	 Alusistemi garantisce i Prodotti da vizi di progettazione e di fabbricazione, (intesi come difetti del Prodotto in sé e non 

dell’impianto in cui esso si inserisce) nonché da vizi relativi al materiale utilizzato, a condizione che gli stessi siano 
stato posati, installati, utilizzati e manutenuti in conformità alle istruzioni rilasciate da Alusistemi.

14.2.	 Alusistemi non garantisce Prodotti con particolari specifiche e/o caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate 
nei cataloghi e nelle specifiche tecniche consegnate ed approvate dal Cliente, né la loro idoneità ad usi particolari, 
salva diversa pattuizione scritta.

14.3.	 In assenza di sottoscrizione di specifiche garanzie da parte di Alusistemi, la garanzia sui Prodotti avrà la durata di 24 
mesi dalla data di consegna (data riportata nel documento di trasporto o nella Conferma d’ordine).

14.4.	 Qualsivoglia reclamo inerente la mancata conformità dei Prodotti o dei componenti alle specifiche tecniche dovrà 
essere inoltrato ad ALUSISTEMI S.r.l., con comprovata documentazione fotografica e dettagliata relazione scritta al 
commerciale interno di riferimento o pec all’indirizzo alusistemi@legalmail.it, entro e non oltre il termine perentorio 
di giorni 8 (otto) successivi alla consegna, trascorsi i quali decade il diritto all’inoltro del reclamo medesimo, 
riportando nella documentazione il numero di Ordine e il DDT con i quali è avvenuta la consegna del Prodotto.

14.5.	 In caso di difetti occulti, i suddetti termini decorrono dal momento della scoperta del difetto. Alla scadenza del 
periodo di garanzia, il diritto di reclamo decade anche per i difetti occulti.

14.6.	 La garanzia non opererà nel caso in cui guasti e/o difetti siano dovuti a: i) impiego in ambienti con atmosfere 
aggressive di classe C4 e C5, come da Tabella 1 ISO 9223; ii) utilizzo improprio dei Prodotti per finalità diverse da 
quelle indicate nella scheda prodotto; iii) imperizia, imprudenza, negligenza nel montaggio e/o nella conservazione 
dei Prodotti; iv) errata progettazione e/o dimensionamento dell’impianto in cui il Prodotto è stato inserito; v) errato 
montaggio e/o errate manovre da parte del personale del Cliente o di qualsiasi altro utilizzatore finale dei Prodotti; vi) 
manomissioni e/o modifiche ai Prodotti o tentavi di riparazione non autorizzate dalla Società; vii) ritardi ingiustificati 
nella riparazione dei Prodotti; viii) normale deterioramento e/o usura o mancata/insufficiente manutenzione dei 
Prodotti, ix) eventi eccezionali (incendi, fulmini, trombe d’aria; alluvioni, terremoti) o cause di forza maggiore (atti di 
terrorismo, sabotaggio, vandalismo, tumulti o sommosse, atti o disposizioni d’autorità civili o militari).

14.7.	 La garanzia non sarà tuttavia operante qualora il Cliente risulti inadempiente rispetto al pagamento dei Prodotti 
forniti dalla Alusistemi o al pagamento di altre prestazioni accessorie da questa eseguite.

14.8.	 Il Cliente si impegna a: i) non usare i Prodotti acquistati per fini illeciti e comunque per un servizio diverso da quello 
cui sono espressamente destinati, a non modificarne il funzionamento e a non alterarne i particolari costruttivi; 
ii) non utilizzare il Prodotto su cui abbia rilevato vizi e/o difformità e a segnalare immediatamente ad Alusistemi 
eventuali contestazioni di terzi di cui sia venuto a conoscenza.

14.9.	 Qualora Alusistemi riconosca l’esistenza di merce viziata, l’acquirente verrà autorizzato per iscritto alla restituzione 
della merce viziata con spese di trasporto a suo carico, previa compilazione del modulo di reco richiedibile all’ufficio 
commerciale; tale restituzione dovrà avvenire entro il termine tassativo di 15 giorni dalla predetta autorizzazione. 
Successivamente l’acquirente riceverà la merce sostitutiva o una nota di credito in funzione alla soluzione 
predefinita. Il valore del materiale relativo al reso autorizzato verrà accreditato con un deprezzamento del 20% 
rispetto al prezzo d’acquisto quale contributo per controllo, gestione e riconfezionamento della merce stessa. Il 
deprezzamento non sarà applicato solo per errori imputabili direttamente ad Alusistemi.

14.10.	 Per i prodotti su misura il reso è possibile solo per difetti di fabbricazione del prodotto stesso.
14.11.	 Il materiale non contento nelle confezioni originali sarà respinto così come le confezioni incomplete.
14.12.	 Qualora Alusistemi riconosca l’esistenza di merce mancante, l’acquirente ne riceverà pronta integrazione o una nota 

di credito secondo quanto andranno a definire le parti.
14.13.	 Il verificarsi delle condizioni di operatività della garanzia non dà diritto al Cliente di risolvere il Contratto e/o 

pretendere da Alusistemi alcun risarcimento e/o indennizzo per danni indiretti di qualsiasi natura derivanti dal 
mancato utilizzo dei Prodotti.

14.14.	 La scelta del tipo di intervento in caso di operatività della garanzia è a discrezione di Alusistemi tra riparazione dei 
Prodotti o sostituzione dei Prodotti senza che ciò comporti proroga della durata della garanzia.

14.15.	 Saranno comunque a carico del Cliente tutte le spese di viaggio, trasferta, trasporto, eventuale smontaggio e 
rimontaggio dei Prodotti e sopralluogo sia in Italia che all’Estero che saranno addebitate secondo le tariffe correnti 
al momento dell’esecuzione.

15.	 LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ
15.1.	 La responsabilità di Alusistemi nei confronti del Cliente per eventuali danni diretti a titolo contrattuale, non potrà in 

nessun caso complessivamente eccedere un importo pari al 100% del Prezzo.
15.2.	 Fermo restando quanto previsti ai precedenti punti 3 (Caratteristiche dei Prodotti) e 14 (Garanzia), Alusistemi non 

può essere ritenuta in alcun modo responsabile di danni a cose o persone derivanti da: i) modifiche al Prodotto e/o 
mancato rispetto delle corrette modalità di installazione e utilizzazione da parte dell’Acquirente e/o di soggetti terzi; 
ii) errato dimensionamento del Prodotto e dei supporti zavorra da parte del Cliente e/o del tecnico responsabile 
della progettazione dell’impianto; iii) errata verifica della capacità portante della struttura su cui verranno installati 
i Prodotti con riferimento ai carichi trasmessi dall’impianto nel suo complesso, nonché errato dimensionamento del 
sistema di fissaggio dei Prodotti alla struttura esistente.

15.3.	 Alusistemi non sarà tenuta a risarcire al Cliente il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo, Alusistemi non sarà tenuta a risarcire i danni relativi a perdita di fatturato, a perdita 
di profitto, a perdita di contratti, i danni derivanti dalla mancata funzionalità dei Prodotti.

15.4.	 In ogni caso, Alusistemi non indennizzerà il Cliente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che il Cliente fosse 
chiamato a risarcire a terzi.

16.	 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA
16.1.	 Tutti i diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico – quali a titolo meramente 

esemplificativo il segno distintivo, insegna, marchio, brevetti, know-how – relativi ai materiali forniti da Alusistemi, 
così come i nomi commerciali “Alusistemi Solar Solution e Atlante®” sono di sola ed esclusiva proprietà di Alusistemi 
o di altre società del Gruppo. L’acquisto e l’utilizzo, sia diretto che indiretto, dei Prodotti non trasferisce in capo al 
Cliente alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale, che rimane in capo ad Alusistemi.

16.2.	 Il Cliente non potrà utilizzare i Prodotti e/o il marchio nel corso di fiere, manifestazioni, esposizioni e/o attività 
pubblicitarie in genere, salva specifica approvazione scritta di Alusistemi.

16.3.	 Ogni dato, disegno o altro materiale o informazione che Alusistemi trasmetta al Cliente si considerano riservati e 
confidenziali e l’Acquirente si impegna a non divulgarli a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Alusistemi.

17.	 DISPOSIZIONI FINALI
17.1.	 Il Contratto, unitamente ai Disegni (ove esistenti) rappresentano la totalità delle pattuizioni intervenute tra Alusistemi 

ed il Cliente in merito ad una specifica fornitura, e sostituiscono ogni eventuale diversa comunicazione e/o intesa 
orale o scritta intercorsa fra la Alusistemi ed il Cliente

17.2.	 Nessuna modifica o rinuncia a qualsiasi pattuizione delle presenti Condizioni e del Contratto sarà valida e vincolante 
per Alusistemi se non sia stata effettuata per iscritto.

17.3.	 Il Cliente autorizza Alusistemi al trattamento dei rispettivi dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i 
(cd. “Legge sulla privacy”) ai fini del corretto adempimento delle obbligazioni assunte.

18.	 LEGGE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA
18.1.	 Le presenti Condizioni e il Contratto sono regolati dalla legge italiana.
18.2.	 Eventuali controversie, derivante dalla validità, interpretazione e/o esecuzione del contratto, anche nell’ipotesi di 

continenza o connessione di cause, sarà regolate come segue: i) nel caso in cui il Cliente abbia la propria sede legale 
all’interno dell’Unione Europea, in Svizzera, in Norvegia o in Islanda, la controversia sarà soggetta alla giurisdizione 
dei tribunali italiani e sarà competente esclusivamente il Tribunale di Padova; ii) per Clienti aventi sede legali al 
di fuori dell’Unione Europea, la controversia sarà sottoposta e risolta in via esclusiva mediante arbitrato, da un 
arbitro unico, in conformità con le Regole della Camera Arbitrale di Milano. La sede dell’arbitrato sarà e il lodo verrà 
consegnato a Milano (Italia). La lingua da utilizzare nel procedimento arbitrale è l’italiano.

18.3.	 Fermo restando quanto sopra, è concessa esclusivamente ad Alusistemi il diritto di avviare procedimenti giudiziari 
presso il tribunale in cui il Cliente ha la propria sede legale.
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