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LINEARI - STRISCE

ACCÈNTO PRO
CRI 90

HIGH POWER  DOUBLE ROW

FILO LUCE

150 W (30 W/m) 11.400 lm (2.280 lm/m) 240 led/m
3000 K AC90-3024030

132,00 €
4000 K AC90-3024040

24 V IP20 DIMMABLE

DIMMABLE

120°INDOOR CRI

CRI

90

90

YEARS

YEARS

METERS

METERS

L70/B50

L70/B50

3

3

30.000 H

30.000 H

5

5

1,5
15

5 m

178 g 50 mm

A 
mm 

 
g

 
mm

100 W 10 123 20

120 W 8 130 15

1
A

5 m

Strisce LED professionali caratteriz-
zate da una resa cromatica ed una 
luminosità elevatissime,  permettono 
di ottenere un’illuminazione fedele ai 
reali colori degli oggetti ed un effetto 
di luce continua grazie all’elevato nu-
mero di LED per metro.

Professional LED strips characterized 
with high color rendering and bright-
ness, allowing to obtain color-true li-
ghting of the objects and a continuous 
light effect thanks to the high number 
of LEDs per metre.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 + A-1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015 | EN 60598-2-20:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE ANNEX II 2015/863 | IEC 62321:2009

COMPLIANCE

100 W (20 W/m) 6.300 lm (1.260 lm/m) 300 led/m
3000 K AC90-2030030

132,00 €
4000 K AC90-2030040

120 W (24 W/m) 8.040 lm (1.608 lm/m) 420 led/m
3000 K AC90-2442030

189,50 €
4000 K AC90-2442040

24 V IP20 120°INDOOR

+

-

+

-

Potere dissipante
Dissipation power

3M VHB
EXTRA STRONG

FOCUS

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

+

-

+

-

OPTIONAL PAG. 110-111
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LINEARI - STRISCE

ACCÈNTO PRO
IP67 - CRI 90

60 W (12 W/m) 6.000 lm (1.200 lm/m)
3000K AC9067-146030

55,00 €
4000K AC9067-146040  

24 V IP67 DIMMABLE120°OUTDOOR CRI

904,5
12

+

-

+

-

5 m

175 g 100 mm

YEARSLED/m L70/B50

350.000 H60

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

INCLUDED

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 + A-1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015 | EN 60598-2-20:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE ANNEX II 2015/863 | IEC 62321:2009

COMPLIANCE

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

Striscia LED IP67 professionale 
progettata per offrire una tenuta 
ermetica, evitando l’ingresso di 
particelle di polvere dannose e 
consentendo la sua immersione 
temporanea senza compromettere le 
prestazioni.

Professional IP67 LED strip designed 
to provide a hermetic seal, preventing 
the entry of harmful dust particles 
and allowing temporary immersion 
without compromising performance.

EA
G

METERS

5

OPTIONAL PAG. 110-111
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LINEARI - STRISCE

ACCÈNTO PRO
IP65 - RGB+W - CRI 90

47,5 W (9,5 W/m) 2.280 lm (456 lm/m)
RGB + 3000K ACRGBW-956030

91,00 €
RGB + 4000K ACRGBW-956040  

24 V IP65 DIMMABLE180°OUTDOOR CRI (WHITE)

902,5
14

+

-

+

-

5 m

240 g 100 mm

YEARSLED/m L70/B50

330.000 H60

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

LA STRIP LED RGB+W, A DIFFERENZA DELLE RGB, HA CHIP 
BIANCHI DEDICATI PER UN BIANCO PURO E COLORI PIÙ VIVACI

THE RGB+W LED STRIP, UNLIKE THE RGB, HAS DEDICATED 
WHITE CHIPS FOR PURE WHITE AND BRIGHTER COLORS

INCLUDED

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 + A-1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015 | EN 60598-2-20:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE ANNEX II 2015/863 | IEC 62321:2009

COMPLIANCE

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

Striscia LED IP65 professionale 
progettata per offrire una tenuta 
ermetica, protetta contro l’ingresso di 
particelle di polvere dannose e getti 
d’acqua. Grazie alla sua funzionalità 
RGB e alla luce bianca aggiuntiva, è 
possibile creare un’ampia gamma di 
effetti luminosi personalizzati.

Professional IP65 LED strip designed 
to offer an airtight seal, protected 
against the entry of harmful dust 
particles and water jets. Thanks to its 
RGB functionality and additional white 
light, a wide range of customized 
lighting effects can be created.

METERS

5

+

-

RGB+W

TECHNICAL NOTES
LI

N
EA

R
I

OPTIONAL PAG. 110-111
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ACOB

ACOBRO ACOBVE

ACOBBL
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NEW

LINEARI - STRISCE

ACCÈNTO COB
CRI 90

NEW

70 W (14 W/m)
6.750 lm (1.350 lm/m) 512 led/m

2200 K ACOB-1451222  NEW

45,00 €
2700 K ACOB-1451227  NEW

3000 K ACOB-1451230  NEW

7.250 lm (1.450 lm/m) 512 led/m 4000 K ACOB-1451240  NEW

50 W (10 W/m) - 480 led/m

RED ACOBRO-1048000  NEW

50,00 €GREEN ACOBVE-1048000  NEW

BLUE ACOBBL-1048000  NEW

2 
A

5 m

24 VACOB IP20 DIMMABLE120°INDOOR CRI

90EA
G

METERS

5

A 
mm 

 
g

 
mm

70 W 10 110 62

50 W 8 95 50

LE STRIP CON LED COB (CHIP ON BOARD) GARANTISCONO UN EFFETTO DI LUCE CONTINUA
THE COB LEDS STRIPS (CHIP ON BOARD) GUARANTEE A CONTINUOUS LIGHT EFFECT

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

Le nuove strisce LED professionali
con chip COB offrono un’illuminazione
intensa e più uniforme rispetto 
alle tradizionali strisce LED.

The new professional LED strips
with COB chips offer a more uniform 
and intense illumination compared to
to traditional LED strips. 

TECHNICAL NOTES

INSTALLATION

ILLUMINA CON STILE OGNI AMBIENTE INTERNO
ILLUMINATE ANY INTERIOR WITH STYLE

Potere dissipante
Dissipation power

3M VHB
EXTRA STRONG

FOCUS

+

-

+

-

OPTIONAL PAG. 110-111
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LINEARI - STRISCE

MAGIC
IP67 - COLOR RACE RGB

24 W (4,8 W/m) RGB MGR5-486010 79,00 €

IP67 DIMMABLE180°OUTDOOR

18
8

5 m

930 g

LED/m L70/B50

40.000 H60

Strip LED professionale RGB + White, 
protetta da polvere e getti d’acqua.
Grazie al telecomando in dotazione è 
possibile gestire oltre mille giochi di 
luce dinamici.

RGB + White professional LED strip,
dustproof and water resistant.
Thanks to the supplied remote 
control it is possible to manage over a 
thousand dynamic light effects.

METERS

5 RGB

TECNOLOGIA DI INSEGUIMENTO DEI COLORI, OGNI CHIP È 
PROGRAMMATO SINGOLARMENTE PER UN EFFETTO A “CASCATA”

COLOR TRACKING TECHNOLOGY, EACH CHIP IS INDIVIDUALLY 
PROGRAMMED FOR A “WATERFALL” EFFECT.

TECHNICAL NOTES

220-240 V

Telecomando IR IR Remote 
Alimentatore a spina Plug-in Power supply

Clip di fissaggio Fixing clip

MAGIC STRIP

BLISTER KIT

Struttura in silicone IP67
per la massima sicurezza

e resa dei colori

IP67 silicone structure
for maximum security

and color rendering

FOCUS
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LINEARI - STRISCE

ACCÈNTO
RGB+W

95 W (19 W/m) 8.500 lm (1.700 lm/m) RGB + 4000K ACRGBW-196010 93,50 €

24 V4000K DIMMABLE120°

2
12

+

-

+

-

5 m

150 g 100 mm

YEARSLED/m L70/B50

350.000 H120

LA STRIP LED RGB+W, A DIFFERENZA DELLE RGB, HA CHIP 
BIANCHI DEDICATI PER UN BIANCO PURO E COLORI PIÙ VIVACI

THE RGB+W LED STRIP, UNLIKE THE RGB, HAS DESIGNATED 
WHITE CHIPS FOR PURE WHITE AND BRIGHTER COLORS

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 + A-1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015 | EN 60598-2-20:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE ANNEX II 2015/863 | IEC 62321:2009

COMPLIANCE

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

Striscia LED da interno RGB+W per 
trasformare la tua casa in un’opera 
d’arte luminosa. Esplora l’ampia 
gamma di colori vivaci e regola 
l’intensità della luce bianca per 
creare l’atmosfera perfetta per ogni 
occasione.

RGB+W indoor LED strip to transform 
your home into a luminous work of 
art. Explore the wide range of vibrant 
colors and adjust the intensity of the 
white light to create the perfect mood 
for any occasion.

EA
G

METERS

5 RGB+W

TECHNICAL NOTES

IP20 INDOOR

Potere dissipante
Dissipation power

3M VHB
EXTRA STRONG

FOCUS

LI
N

EA
R

I

OPTIONAL PAG. 110-111
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LINEARI - STRISCE

ACCÈNTO 230 V
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LINEARI - STRISCE

ACCÈNTO 230 V

70 W (14 W/m) 7.400 lm (1.480 lm/m)
3000K AC5230-1512030

137,00 €
4000K AC5230-1512040

280 W (14 W/m) 29.600 lm (1.480 lm/m)
3000K AC20230-1512030

540,00 €
4000K AC20230-1512040

DIMMABLE

DIMMABLE

120°

120°

LED/m

LED/m

L70/B50

L70/B50

50.000 H

50.000 H

120

120

EA
G

EA
G

METERS

METERS

5

20

IP65

IP65

OUTDOOR

OUTDOOR

5

5

12

12

+

+

-

-

+

+

-

-

5 m

20 m

340 g 100 mm

1450 g 100 mm

5 m

20 m

220-240 V

220-240 V

Strip LED professionale alimentata 
direttamente a 230 V (No driver), con 
guaina protettiva in silicone e nastro 
adesivo 3M. Sezionabile ogni 10 cm.

Professional LED strip powered directly 
at 230 V (No driver), with protective 
silicone sheath and 3M adhesive tape. 
Sectionable every 10 cm.

NO DRIVER

NO DRIVER

EASY TO INSTALL

EASY TO INSTALL

CONFEZIONATA IN BOBINA INDUSTRIALE
PACKED IN INDUSTRIAL REEL

CONFEZIONATA IN BUSTA TERMICA
PACKED IN THERMAL BAG

N.B.

N.B.

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

INCLUDED

Kit start 230 V - Silicone KIT-STARTAC230 5,00 €

Fixing clip - 10 pz KIT-CLIPAC230 2,00 €

End cap IP65 - 5 pz KIT-ENDCAPS 2,00 €

OPTIONAL

30 cm

INSTALLATION

IDEALE PER LE INSTALLAZIONI CON COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE
IDEAL FOR INSTALLATIONS WITH DIRECT CONNECTION TO THE MAIN

IP65
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LINEARI - STRISCE

ACCÈNTO

7 W/m
14 W/m
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ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

OPTIONAL PAG. 110-111

Striscia LED da interno progettata 
con la massima attenzione ai dettagli 
e alle prestazioni.

Indoor LED strip designed with 
the utmost attention to detail and 
performance.

LINEARI - STRISCE

ACCÈNTO

35 W (7 W/m) 3.500 lm (700 lm/m) 30 led/m

3000K AC2-722430

23,00 €4000K AC2-722440

6000K AC2-722460

70 W (14 W/m) 7.000 lm (1.400 lm/m) 60 led/m

3000K AC2-142430

27,50 €4000K AC2-142440

6000K AC2-142460

2,9
A

+

-

+

-

5 m

EASY TO INSTALL

A 
mm 

 
g

 
mm

35 W 8 71 165

70 W 10 290 100

24 V 120° METERS

5
IP20 INDOOR

EA
G
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A

A

B

B

C

C

40 W 1500 mA 110 mm 77 mm 35 mm 186 g RDAC35-24 15,50 €

60 W 2500 mA 110 mm 77 mm 35 mm 186 g RDAC60-24 21,50 €

100 W 4200 mA 160 mm 99 mm 43 mm 312 g RDAC100-24 29,00 €

120 W 5000 mA 200 mm 99 mm 43 mm 430 g RDAC120-24 31,00 €

150 W 6500 mA 200 mm 99 mm 43 mm 590 g RDAC150-24 33,50 €

200 W 8300 mA 200 mm 110 mm 50 mm 590 g RDAC200-24 43,00 €

50 W 2100 mA - 205 mm 35 mm 24 mm 266 g RDAC50-2467 36,00 €

60 W 2500 mA 1-10 V 170 mm 50 mm 32 mm 450 g RDAC60-2467D 74,50 €

100 W 4200 mA
- 182 mm 62 mm 20 mm 380 g RDAC100-2467 57,50 €

1-10 V 182 mm 62 mm 20 mm 380 g RDAC100-2467D 119,00 €

150 W 6250 mA 1-10 V 238 mm 58 mm 32 mm 800 g RDAC150-2467D 137,00 €

200 W 8300 mA - 238 mm 58 mm 32 mm 760 g RDAC200-2467 86,50 €

250 W 10.500 mA 1-10 V 248 mm 72 mm 32 mm 1000 g RDAC250-2467D 170,50 €

300 W 12.500 mA - 228 mm 72 mm 32 mm 1000 g RDAC300-2467 115,00 €

A

A

B

B

C

C

ACCESSORIES

DRIVER

ACCESSORIES

CONNECTORS

PROTOCOL

IP20

IP67

NOT DIMMABLE

DIMMABLE

INPUT 100-240 V

INPUT 175-264 V

OUTPUT 24 V

OUTPUT 24 V

IP20

IP67

A

AA

A

A

A

LINEARI CON CAVO - 2 pz

15 cm

15 cm

T - 2 pzLINEARE - 2 pz

LINEARE CON CAVO - 2 pz

X - 2 pz

ANGOLARI A L - 2 pz

Plastic Bag
8 mm ACCN8WIRE2 2,00 €

10 mm ACCN10WIRE2 2,00 €

Plastic Bag
8 mm ACCN8T 4,00 €

10 mm ACCN10T 4,50 €
Plastic Bag

8 mm ACCN8 1,00 €

10 mm ACCN10 1,50 €

Plastic Bag
8 mm ACCN8WIRE 1,50 €

10 mm ACCN10WIRE 4,00 €

Plastic Bag
8 mm ACCN8X 5,00 €

10 mm ACCN10X 5,00 €

Plastic Bag
8 mm ACCN8ANG 3,00 €

10 mm ACCN10ANG 3,00 €

A

A A

A

A

A
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45 g

45 g

67 g

85

85

45

45

22

22

110

52 20

CONTROLLER RGB+W WI-FI

KIT CONTROLLER RGB+W + TOUCH REMOTE

Push Switch100-240 V/AC Power Supply
12-48 V/DC
Constant Voltage

RF Remote
CTLRF

Single color LED strip

ACCESSORIES

CONTROLLER

TELECOMANDO RF TOUCH SLIDE CON SUPPORTO A PARETE MAGNETICO
RF TOUCH SLIDE REMOTE CONTROL WITH MAGNETIC WALL SUPPORT

TOUCH REMOTE RF

1136

139

Magnetic

39 g

MAGNETIC

BATTERYOUTPUT

RF (2.4 GHz) 1x CR2032 CTLRF 41,00 €

MAX DISTANCE TOUCH SLIDE

30 m 0-100%
IP20

TECHNICAL NOTES

YEARS

5

MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI GIUNZIONE
TYPICAL WALL MOUNT WITH JUNCTION BOX

DIMMER SINGLE COLOR

46 g

12-48 V
INPUT / OUTPUT V.

12-24 V
INPUT / OUTPUT

12-24 V
INPUT / OUTPUT

0% - 100% + PUSH-DIM

WI-FI

REMOTE RF

PROTOCOLOUTPUT

CARICO MASSIMO / MAXIMUM LOAD

CARICO MASSIMO / MAXIMUM LOAD

POWER 192 W / 24 V 0-100% + PUSH DIM-PWM 43,00 €

5 A x 4 Channel = 20 A / Max 120 W CTLSMA-ACRGBW 32,50 €

6 A x 4 Channel = 24 A / Max 120 W KIT-ACRGBW 43,00 €

STEP 0-100%

4096
IP20

IP20

IP20

TECHNICAL NOTES

WIRING DIAGRAMS

2652

52

YEARS

5

Power Supply
12-48 V/DC
Constant Voltage

100-240 V/AC

RF Remote
CTLRF

Single color LED strip

RGB+W

RGB+W

2,4 GHz

2,4 GHz
PROGRAMSMAX DISTANCE

2030 m

LI
N

EA
R

I
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CLASSIC FILO LUCE DOUBLE ROW COB CLASSIC RGB+W 230 V KIT BLISTER

KPRI-2508 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓
KPRI-3011 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
KPRI-2212 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓

KPRIC-4736 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
KPRCG-5314 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓
KPRCG-5123 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓
KPRCG-4626 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓
KPRS-1708 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓
KPRS-1611 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓

KPRSL-5709 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓
KPRAN-1818 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓

KPRI40G-2413 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓
KPRS40G-1713 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓

KPRCA-2711 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓
KPRBS-1468 - - - ✓ ✓ - - ✓
KPRVE-4217 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓
KPRS-3537 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KPRSC-6528 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓
KPRSC-8050 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓

IN
CA

SS
O

RE
CE

SS
ED

ACCÈNTO PRO ACCÈNTO

SU
PE

RF
IC

IE
SU

RF
AC

E
SP

EC
IA

LI
 S

PE
CI

AL
SC

AL
E

ST
AI

SR
S

40
°

LINEARI - PROFILI IN ALLUMINIO

COMPATIBILITY
CA

RT
ON

GE
SS

O
 P

LA
ST

ER
BO

AR
D
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KPRIC-4736

KPRI-2212

KPRI-3011

KPRI-2508N
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LINEARI - PROFILI IN ALLUMINIO

INCASSO
RECESSED

24,7

12,3
17,4

7,7

Aluminum KPRI-2508 24,00 €

White KPRI-2508B
32,50 €

Black KPRI-2508N

Aluminum KPRI-3011 24,00 €

Aluminum KPRI-2212 19,00 €

Aluminum KPRIC-4736 108,00 €

Cover 1 pz

Opal Black PRCN-2508N 12,00 €

Transparent PRCV-2508 4,00 €

Opal PRCO-2508 5,00 €

Cap 5 pz
- KPRI-2508-CAP

2,00 €
Forati With hole KPRI-2508-CAPH

Clip 10 pz Fissaggio Fixing KPRI-2508-CLIP 4,00 €

Cover 1 pz Transparent PRCV-3011 6,50 €

Cap 5 pz
- KPRI-3011-CAP

2,00 €
Forati With hole KPRI-3011-CAPH

Cover 1 pz Transparent PRCV-2212 4,00 €

Cap 5 pz
- KPRI-2212-CAP

2,00 €
Forati With hole KPRI-2212-CAPH

Clip 10 pz Cartongesso Plasterboard KPRIC-4736-CLIP 24,00 €

Cap 5 pz
- KPRIC-4736-CAP

11,00 €
Forati With hole KPRIC-4736-CAPH

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPAL COVER

OPAL COVER

OPAL COVER

OPAL COVER

CAPS

CAPS

CAPS

CAPS

CLIPS

CLIPS JOINT PLATES

INCLUDED

INCLUDED

INCLUDED

INCLUDED

IP20

IP20

IP20

IP20

ALUMINUM

ALUMINUM

ALUMINUM

ALUMINUM

SPACE FOR STRIP

SPACE FOR STRIP

SPACE FOR STRIP

SPACE FOR STRIP

KIT

KIT

KIT

KIT

12,3 mm

20 mm

11,3 mm

28 mm

2 m

2 m

2 m

2 m

30

20
23

11

22

11,3
16

12

47

28
33,6

36

Profili in alluminio da incasso per 
strisce LED. Assicurano un’installa-
zione professionale e una distribu-
zione uniforme della luce. Il kit da 2 
metri include una cover bianca opale 
e accessori di montaggio.

Recessed aluminum profiles for LED 
strips. They ensure a professional 
installation and uniform light distri-
bution. The 2 meter kit includes an 
opal white cover and installation ac-
cessories.

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

5

5

5

5
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KPRCG-4626

KPRCG-5123

KPRCG-5314
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LINEARI - PROFILI IN ALLUMINIO

CARTONGESSO
PLASTERBOARD

Aluminum KPRCG-5314 57,50 €

Aluminum KPRCG-5123 88,50 €

Aluminum KPRCG-4626 67,00 €

Cover 1 pz Opal PRCO-5314 6,00 €

Cap 5 pz
- KPRCG-5314-CAP

2,50 €
Forati With hole KPRCG-5314-CAPH

Cap 5 pz
- KPRCG-5123-CAP

2,50 €
Forati With hole KPRCG-5123-CAPH

Cap 5 pz
- KPRCG-4626-CAP

2,50 €
Forati With hole KPRCG-4626-CAPH

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPAL COVER

OPAL COVER

OPAL COVER

CAPS

CAPS

CAPS

INCLUDED

INCLUDED

INCLUDED

IP20

IP20

IP20

ALUMINUM

ALUMINUM

ALUMINUM

SPACE FOR STRIP

SPACE FOR STRIP

SPACE FOR STRIP

KIT

KIT

KIT

10,5 mm

10,5 mm

10,5 mm

3 m

3 m

3 m

Profili in alluminio per installazioni a 
scomparsa su cartongesso. Assicu-
rano un’installazione professionale 
e una distribuzione uniforme della 
luce. Il kit da 3 metri include una co-
ver bianca opale e tappi.

Aluminum profiles for concealed in-
stallation on plasterboard. They en-
sure a professional installation and 
uniform light distribution.
The 3 meter kit includes an opal white 
cover and caps.

YEARS

YEARS

YEARS

5

5

5

50,6

13,1

90°

27
,222

,8

10,5

46

13,1

90°

23,326

10,5

13

20
10,5

53

1410

ANGOLARE ESTERNO OUTSIDE CORNER

ANGOLARE INTERNO INSIDE CORNER

Packaging tubolare protettivo
Protective tubular packaging

FOCUS
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KPRAN-1818N

KPRSL-5709

KPRS-1611B

KPRS-1708N
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LINEARI - PROFILI IN ALLUMINIO

SUPERFICIE
SURFACE

Aluminum KPRS-1708 19,00 €

White KPRS-1708B 21,50 €

Black KPRS-1708N 26,50 €

Cover 1 pz

Opal Black PRCN-1708N 12,00 €

Transparent PRCV-1708 5,50 €

Opal PRCO-1708 5,00 €

Cap 5 pz
- KPRS-1708-CAP

2,00 €
Forati With hole KPRS-1708-CAPH

Clip 10 pz Fissaggio Fixing KPRS-1708-CLIP 4,00 €

OPTIONAL

OPAL COVER CAPS CLIPS
INCLUDED

IP20 ALUMINUMSPACE FOR STRIPKIT

12,3 mm2 m
YEARS

5

12,3
17,4

8

Aluminum KPRAN-1818 19,00 €

White KPRAN-1818B 24,00 €

Black KPRAN-1818N 36,00 €

Cover 1 pz

Opal Black PRCN-1818N 11,00 €

Transparent PRCV-1818 5,50 €

Opal PRCO-1818 5,00 €

Cap 5 pz
- KPRAN-1818-CAP

2,00 €
Forati With hole KPRAN-1818-CAPH

Clip 10 pz Fissaggio Fixing KPRAN-1818-CLIP 4,00 €

OPTIONAL

OPAL COVER CAPS CLIPS
INCLUDED

IP20 ALUMINUMSPACE FOR STRIPKIT

12,3 mm2 m
YEARS

5

Aluminum KPRS-1611 15,00 €

White KPRS-1611B
20,50 €

Black KPRS-1611N

Cover 1 pz
Opal Black PRCN-1611N 11,00 €

Opal PRCO-1611 5,00 €

Cap 5 pz
- KPRS-1611-CAP

2,00 €
Forati With hole KPRS-1611-CAPH

Clip 10 pz Fissaggio Fixing KPRS-1611-CLIP 4,00 €

OPTIONAL

OPAL COVER

OPAL COVER

CAPS

CAPS

CLIPS

CLIPS

INCLUDED

INCLUDED

IP20 ALUMINUMSPACE FOR STRIPKIT

12,7 mm2 m
YEARS

5

BOMBATA ROUNDED

ULTRAPIATTA ULTRA FLAT

ANGOLARE ANGULAR

16

12,7
14,3

11

Aluminum KPRSL-5709 32,50 €
Cap 5 pz

- KPRSL-5709-CAP

3,50 €
Forati With hole KPRSL-5709-CAPH

Clip 10 pz Fissaggio Fixing KPRSL-5709-CLIP 14,50 €

OPTIONAL

IP20 ALUMINUMSPACE FOR STRIPKIT

12,4 mm2 m
YEARS

5

Profili in alluminio da superficie per 
strisce LED. Assicurano un’installa-
zione professionale e una distribu-
zione uniforme della luce. Il kit da 2 
metri include una cover bianca opale 
e accessori di montaggio.

Surface aluminum profiles for LED 
strips. They ensure a professional 
installation and uniform light distri-
bution. The 2 meter kit includes an 
opal white cover and installation ac-
cessories.

17,1

12,4

56,7

8,5

18,5

18
,512,3
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KPRS40G-1713

KPRI40G-2413
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LINEARI - PROFILI IN ALLUMINIO

40°

Profili in alluminio con speciale cover 
per concentrare la luce in un fascio 
ristretto permettendogli di raggiun-
gere una maggiore distanza.

Aluminum profiles with special cover 
to concentrate the light in a narrow 
beam allowing it to reach a greater 
distance.

Aluminum KPRI40G-2413 30,00 €

Aluminum KPRS40G-1713 24,00 €

Cap 5 pz
- KPRI40G-2413-CAP

2,00 €
Forati With hole KPRI40G-2413-CAPH

Cap 5 pz
- KPRS40G-1713-CAP

2,00 €
Forati With hole KPRS40G-1713-CAPH

Clip 10 pz Fissaggio Fixing KPRS40G-1713-CLIP 4,50 €

OPTIONAL

OPTIONAL

OPAL COVER CAPS
INCLUDED

IP20

IP20

ALUMINUM

ALUMINUM

SPACE FOR STRIP

SPACE FOR STRIP

KIT

KIT

12,4 mm

12,4 mm

2 m

2 m

YEARS

YEARS

5

5

SUPERFICIE SURFACE

INCASSO RECESSED

13,3

12,4
17

24

12,4
17

13,3

OPAL COVER CAPS CLIPS
INCLUDED

40°

40°

INSTALLATION

PERFETTO PER CREARE UN EFFETTO WALLWASHER
PERFECT FOR WALLWASHER EFFECT

40°
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KPRS-3537

KPRVE-4217

KPRBS-1468

KPRCA-2711



123

LI
N

EA
R

I

LINEARI - PROFILI IN ALLUMINIO

SPECIALI
SPECIAL

Profili in alluminio per strisce LED 
adatti per installazioni speciali e pro-
fessionali. Assicurano una distribu-
zione uniforme e precisa della luce. 

Aluminum profiles for LED strips 
suitable for special and professional 
installations. They ensure a uniform 
and precise distribution of light.

Aluminum KPRCA-2711 32,50 €

Aluminum KPRBS-1468 110,50 €

Aluminum KPRVE-4217 51,50 €

Cap 5 pz
- KPRCA-2711-CAP 5,50 €

Forati With hole KPRCA-2711-CAPH 5,00 €

Cap 5 pz
- KPRBS-1468-CAP

7,00 €
Forati With hole KPRBS-1468-CAPH

Cap 5 pz
- KPRVE-4217-CAP 7,00 €

Forati With hole KPRVE-4217-CAPH 8,50 €

Clip 10 pz Fissaggio Fixing KPRVE-4217-CLIP 14,50 €

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPAL COVER

OPAL COVER

CAPS

CAPS

INCLUDED

INCLUDED

IP20

IP20

IP20

ALUMINUM

ALUMINUM

ALUMINUM

SPACE FOR STRIP

SPACE FOR STRIP

SPACE FOR STRIP

KIT

KIT

KIT

12,2 mm

10,3 mm

12,5 mm

2 m

2 m

3 m

YEARS

YEARS

YEARS

5

5

5

BATTISCOPA SKIRTING

CALPESTABILE WALKABLE

VELA

21
12,2

27,4

11

6858
10,3

14
12,5

42

17,4

12,5

OPAL COVER CAPS CLIPS
INCLUDED

Aluminum KPRS-3537 108,00 €

White KPRS-3537B 125,00 €

Cover 1 pz Opal PRCO-3537 15,50 €

Cap 5 pz
- KPRS-3537-CAP

11,00 €
Forati With hole KPRS-3537-CAPH

Clip 10 pz Fissaggio Fixing KPRS-3537-CLIP 14,50 €

OPTIONAL

OPAL COVERSUSPENSION KIT CAPS CLIPS
INCLUDED

IP20 ALUMINUMSPACE FOR STRIPKIT

30 mm2 m
YEARS

5

SOSPENSIONE SUSPENSION

30
35

37,5

JOINT PLATES
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KPRSC-8050

KPRSC-6528
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LINEARI - PROFILI IN ALLUMINIO

SCALE
STAIRS

Aluminum KPRSC-6528 60,00 €

Aluminum KPRSC-8050 79,00 €

Cap 5 pz
- KPRSC-6528-CAP 4,50 €

Forati With hole KPRSC-6528-CAPH 3,50 €

Cap 5 pz
- KPRSC-8050-CAP 4,50 €

Forati With hole KPRSC-8050-CAPH 3,50 €

OPTIONAL

OPTIONAL

OPAL COVER CAPS
INCLUDED

IP20

IP20

ALUMINUM

ALUMINUM

SPACE FOR STRIP

SPACE FOR STRIP

KIT

KIT

13,3 mm

11 mm

1,5 m

1,5 m

YEARS

YEARS

5

5

LUCE OBLIQUA OBLIQUE LIGHT 

LUCE PERPENDICOLARE PERPENDICULAR LIGHT 

OPAL COVER CAPS
INCLUDED

Profili in alluminio per strisce LED 
adatti per installazioni su scale. Pre-
sentano una pratica scanalatura an-
tiscivolo per la massima sicurezza.

Aluminum profiles for LED strips su-
itable for stair installations. practical 
non-slip groove for maximum safety.

13,3

65

6,3

27
,5

11

17
80

50
13,2

TECHNICAL NOTES

SCANALATURA ANTISCIVOLO PRESENTE SULLA SUPERFICIE
ANTI-SLIP GROOVE ON THE SURFACE
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LINEARI - PLAFONIERE

LINKY

Prismatic

Dark Light

TECHNICAL NOTES

UN APPARECCHIO PUÒ ESSERE CLASSIFICATO COME DARK LIGHT SOLO QUANDO 
SODDISFA I REQUISITI PER IL LIMITE DI BUIO, OVVERO DEVONO ESSERCI

MENO DI 200 CD/LM2 SOPRA L’ANGOLO DI VISIONE DI 60°.
AN APPLIANCE CAN ONLY BE CLASSIFIED AS DARK LIGHT WHEN IT MEETS THE 

REQUIREMENTS FOR THE DARK LIMIT, THERE MUST BE
LESS THAN 200 CD / LM2 ABOVE THE 60 ° VIEWING ANGLE.

DARK LIGHT
Zone

Glare
Limit

Within
Light source

NEW
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NEW

LINEARI - PLAFONIERE

LINKY
UGR<16 - TRICOLOR

NEW

Plafoniere da interno collegabili tramite 
raccordi di giunzione opzionali. Struttu-
ra in alluminio con parabole in PC.

Indoor ceiling lights linkable with op-
tional junction connection. Aluminum 
structure with PC parables.

PRISMATIZZATO

DARK LIGHT

1131

1131

50

50

75

75

1900 g

1900 g

32 W 4.200 lm 2.980 lm Aluminum 3000K - 4000K - 5700K LNK-321200 NEW 120,00 €

32 W 4.500 lm 3.300 lm White 4000K LNK16BI-321240 149,00 €

SOURCE

SOURCE

OUTPUT

OUTPUT

200-240 V

200-240 V

90°

90°

IP20

IP20

TRICOLOR

CCT

UGR

PRISMATIC PC DIFFUSER

<16

ALUMINUM

ALUMINUM

CRI

90

DARK LIGHT REFLECTOR

INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A SOSPENSIONE TRAMITE KIT INCLUSO
CEILING OR SUSPENDED INSTALLATION USING INCLUDED KIT

INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A SOSPENSIONE TRAMITE KIT INCLUSO
CEILING OR SUSPENDED INSTALLATION USING INCLUDED KIT

OPTIONAL

INCLUDED

INCLUDED

YEARS

3

RACCORDO PER COLLEGAMENTO IN SERIE 
JOINT FOR SERIES CONNECTION

Lineare Linear Grey LNKCNL 6,50 €

Snodato 2 vie 2-way articulated
Grey LNKCN2

9,00 €
White LNKCN2BI

Snodato 4 vie 4-way articulated
Grey LNKCN4

12,00 €
White LNKCN4BI

INSTALLATION

GRAZIE AI RACCORDI È POSSIBILE CREARE COMPOSIZIONI
JOINTS SUITABLE FOR MANY DIFFERENT COMPOSITIONS

YEARS

3
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LINEARI - PLAFONIERE

STABILA
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LINEARI - PLAFONIERE

STABILA

19 W 2.300 lm 2.090 lm
3000K STB-186030

26,50 €
4000K STB-186040

36 W 4.400 lm 4.220 lm
3000K STB-361230

38,50 €
4000K STB-361240

45 W 5.780 lm 5.050 lm
3000K STB-451530

48,00 €
4000K STB-451540

60 W 7.290 lm 7.000 lm 4000K STB-601540 77,00 €

SOURCE OUTPUT

220-240 V 120°IP20 ALUMINUM

INCLUDED

A 
mm 

 
g 

19 W 600 367

36 W 1200 578

45 W 1500 783

60 W 1500 783

A

80
28

Plafoniera versatile ed elegante, ca-
ratterizzata da un corpo in alluminio 
di alta qualità. La sua installazione è 
semplice: può essere montata a sof-
fitto, a parete o sospesa grazie all’op-
zionale kit di sospensione. Aggiunge 
un tocco di stile e illuminazione effi-
cace a qualsiasi ambiente.

Versatile and elegant ceiling light, 
characterized by a high-quality alu-
minum body. Its installation is simple 
and can be mounted on the ceiling, on 
the wall, or suspended using the op-
tional suspension kit. It adds a stilish 
touch and effective illumination to any 
environment.

EASY TO INSTALL

KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40 11,00 €

OPTIONAL PAG. 46

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE 
CEILING OR WALL INSTALLATION KIT

EXPLODED VIEW

1. Diffusore trasparente Clear diffuser
2. Piastra LED LED plate
3. Base di alloggiamento in alluminio
     Aluminum housing base
4. Driver
5. - 6. - 7. Cap di chiusura Closing cap
8. Staffa di fissaggio Mounting bracket
9. Cavo di alimentazione Power cable

INSTALLATION

3-in-1

1

2
3

8

7

9

4

5

6





I N D U S T R I A L

LOW-BAY

LUMENTOP  NEW

PRIMA  NEW

SUPERLIGHT

SUPREMA ROUND

SUPREMA ROUND-V  NEW

TUBI LED 

FULL VISION+  NEW

FULL VISION

HIGH-BAY

EXTREMA 150

DISCOVERY

DISCOVERY MAX

SORGENTI

MAXIMA

CH A P TER 5
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PLAFONIERA STAGNA

LUMENTOP
NEWNEW
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NEW

PLAFONIERA STAGNA

LUMENTOP
IP65 - TRICOLOR - DIMMABLE - EMERGENCY

NEW

18 W MAX 26 pz

36 W MAX 18 pz

56 W MAX 13 pz

Plafoniera stagna IP65 versatile, funzionale e dal design compatto, dotata 
di un selettore di colore della luce che permette di adattarla alle diverse 
esigenze. Disponibile nelle versioni standard, dimmerabile DALI ed 
emergenza, offre soluzioni luminose personalizzabili per ogni ambiente.

Versatile, functional and compact IP65 waterproof ceiling light, equipped 
with a color temperature selector which allows to adapt it to different 
needs. Available in standard, dimmable, and emergency versions, it offers 
customizable lighting solutions for every environment.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11:2020 | EN IEC 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019+ A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 62560:2012/A11:2019 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015 

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-4:2013+A1:2017 | IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015  IEC 62321-7-1:2015 | EN ISO 17075-1:2017 | IEC 62 321-8:2017 

COMPLIANCE

FOCUS

Selettore CCT per la regolazione del colore luce 
CCT switch for adjusting the color temperature

6000K
CW

4000K
NW 3000K

WW

OPTIONAL

CONNETTORE LINEARE PER COLLEGAMENTO IN SERIE
LINEAR CONNECTOR FOR SERIES CONNECTION

PORTATA MASSIMA PER COLLEGAMENTO IN SERIE
MAXIMUM CAPACITY FOR SERIES CONNECTION

LOPCON  NEW 5,00 €

SERIES INSTALLATION

Connettore lineare opzionale
Optional linear connector

Sistema di aggancio rapido
Quick connection system

Estremità con passacavo
End cap with cable gland

Estremità con passacavo
End cap with cable gland

Morsetto per collegamento
Connection terminal

Morsetto per collegamento
Connection terminal
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LUMENTOP STANDARD

LUMENTOP EMERGENCY

LUMENTOP DIMMABLE

OUTPUT

OUTPUT PROTOCOL

OUTPUT EMERGENCY BATTERY

18 W 2.340 lm 3000K - 4000K - 6000K LOP-186000  NEW 45,50 €

36 W 4.680 lm 3000K - 4000K - 6000K LOP-361200  NEW 69,50 €

56 W 7.280 lm 3000K - 4000K - 6000K LOP-561500  NEW 91,00 €

18 W 2.340 lm DALI-2 3000K - 4000K - 6000K LOPD-186000  NEW 115,00 €

36 W 4.680 lm DALI-2 3000K - 4000K - 6000K LOPD-361200  NEW 139,00 €

56 W 7.280 lm DALI-2 3000K - 4000K - 6000K LOPD-561500  NEW 156,00 €

36 W 4.680 lm 3 W 300 lm LiFeP04 6,4 V 1.500 mAh 3000K - 4000K - 6000K LOPE-361200  NEW 139,00 €

56 W 7.280 lm 5 W 700 lm LiFeP04 6,4 V 3.000 mAh 3000K - 4000K - 6000K LOPE-561500  NEW 156,00 €

L70/B50

L70/B50

L70/B50

50.000 H

50.000 H

50.000 H

A 
mm 

 
g 

18 W 630 578

36 W 1230 850

56 W 1530 1000

A 
mm 

 
g 

18 W 630 640

36 W 1230 1000

56 W 1530 1150

A 
mm 

 
g 

36 W 1230 1100

56 W 1530 1250

A

A

A

60

60

60

30 cm

30 cm

30 cm

60

60

60

220-240 V

220-240 V

220-240 V

120°

120°

120°

IP65

IP65

IP65

IK08

IK08

IK08

FA
G

FA
G

YEARS

YEARS

YEARS

5

5

5

TRICOLOR

TRICOLOR

TRICOLOR

CCT

CCT

CCT

EASY TO INSTALL

EASY TO INSTALL

EASY TO INSTALL

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

3-in-1

3-in-1

3-in-1

INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40 11,00 €

OPTIONAL PAG. 46

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE 
CEILING OR WALL INSTALLATION KIT

DIMMABLE DALI-2 

EMERGENCY RECHARGE

3 h 24 h

TECHNICAL NOTES

EMERGENZA TIPO SA (PERMANENTE). 
LA PLAFONIERA RIMANE ACCESA E CONTINUA AD ILLUMINARE ANCHE IN CASO DI MANCANZA RETE

ALWAYS ON EMERGENCY TYPE (PERMANENT).
CEILING LIGHT STAYS ON AND CONTINUES TO LIGHT UP EVEN DURING MAINS FAILURE.

CAMCAM

CAMCAM

CAMCAM
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PLAFONIERA STAGNA

PRIMA
NEWNEW
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NEW

PLAFONIERA STAGNA

PRIMA
IP65

NEW

OUTPUT

30 W 3.200 lm 4000K PRM-306040  NEW 33,00 €

50 W 5.400 lm 4000K PRM-501240  NEW 43,00 €

70 W 7.600 lm 4000K PRM-701540  NEW 55,00 €

L70/B50

50.000 H
220-240 V 120°IP65

FA
G

EASY TO INSTALLINSTALLATION

2-in-1

A

82

49

Plafoniera IP65 con LED integrato dal 
design compatto, ideale per ambienti 
interni ed esterni.

Compact design IP65 ceiling light 
with integrated LED, for indoor and 
outdoor ambience.

A 
mm 

 
g 

30 W 630 300

50 W 1230 500

70 W 1530 600

30 cm

KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE IN SERIE, MAX 200 W
SUITABLE FOR SERIES INSTALLATION, MAX 200 W

KIT-PQ40 11,00 €

OPTIONAL PAG. 46

INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO 
CEILING INSTALLATION KIT

SERIES INSTALLATION

30 W MAX 6 pz

50 W MAX 4 pz

70 W MAX 3 pz



138 century-italia.com

PLAFONIERA STAGNA

SUPERLIGHT
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OUTPUTSOURCE

18 W 1.900 lm 1.800 lm 4000K SPL65-186040 20,50 €

24 W 2.500 lm 2.400 lm 4000K SPL65-241240 25,00 €

36 W 3.900 lm 3.600 lm 4000K SPL65-361540 33,50 €

220-240 V 120°IP65 EASY TO INSTALL

A

43

33

Plafoniera IP65 con LED integrato dal 
design compatto, ideale per ambienti 
interni ed esterni.

Compact design IP65 ceiling light 
with integrated LED, for indoor and 
outdoor ambience.

A 
mm 

 
g 

18 W 625 180

24 W 1150 300

36 W 1525 400

IK06 ULTRASLIM

INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO 
CEILING INSTALLATION KIT

Box di alimentazione
Power box

FOCUS

PLAFONIERA STAGNA

SUPERLIGHT
IP65
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PLAFONIERA STAGNA

SUPREMA ROUND

SOURCETUBE

1 9 W 900 lm 4000K SPPR-106040 24,00 €

18 W 1.800 lm 4000K SPPR-181240 31,00 €

2 36 W 3.600 lm 4000K SPPR-361240 45,50 €

48 W 5.000 lm 4000K SPPR-481540 57,50 €

170-250 V 120°IP65 EASY TO INSTALLTUBE INCL.

Plafoniera IP65 con tubi LED inclusi. 
Cablaggio con possibilità di deriva-
zione linea interna, valida sostituta 
delle plafoniere stagne tradizionali.

IP65 ceiling light with LED tubes in-
cluded. Wiring with the possibility of 
shunting an internal line, suitable for 
relamping of traditional watertight 
ceiling lights.

A 
mm 

B 
mm 

 
g 

9 W 665 69 630

18 W 1263 69 1200

36 W 1263 110 1860

48 W 1564 110 2400

IK05

IP65 - TUBE INCLUDED

A

B

90

TECHNICAL NOTES

INCLUDED

TUBI LED SOSTITUIBILI
REPLACEABLE LED TUBES

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PASSACAVO 
FIXING ACCESSORIES AND CABLE GLAND

PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE IN SERIE
SUITABLE FOR SERIES CONNECTION
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PLAFONIERA STAGNA

SUPREMA ROUND-V

TUBE SLOT A B

1

665 mm 69 mm 510 g SPPRV-106000  NEW 14,00 €

1260 mm 69 mm 870 g SPPRV-181200  NEW 19,00 €

1560 mm 69 mm 1500 g SPPRV-241500  NEW 26,50 €

2

665 mm 110 mm 610 g SPPRV-206000  NEW 16,50 €

1260 mm 110 mm 1180 g SPPRV-361200 25,00 €

1560 mm 110 mm 1650 g SPPRV-481500 34,00 €

170-250 V 120°IP65 EASY TO INSTALL

Plafoniera stagna IP65 per tubi 
Led T8 con alimentazione da sin-
golo lato, cablaggio con possibi-
lità di derivazione linea interna. 

IP65 watertight ceiling light for T8 
Led tubes with single-ended power 
supply, internal line derivation wi-
ring optional.

IK05

IP65 - VUOTA/EMPTY

A

B

90

TECHNICAL NOTES

INCLUDED

REQUIRED

TUBI LED T8
T8 LED TUBES

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PASSACAVO
FIXING ACCESSORIES AND CABLE GLAND

PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE IN SERIE
SUITABLE FOR SERIES CONNECTION

NEWNEW

TUBE EXCL.

WIRING DIAGRAMS

Cablaggio doppio tubo interno
Internal double tube wiring

230 V/AC

IN
D

U
ST

R
IA

L
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NEW

TUBI LED

FULL VISION +
HIGH EFFICIENCY

NEW

Ø 25

A

OUTPUT

9 W 1.440 lm
4000K FVT8M160-096040  NEW

6,00 €
6500K FVT8M160-096065  NEW

18 W 2.880 lm
4000K FVT8M160-181240  NEW

8,00 €
6500K FVT8M160-181265  NEW

22 W 3.520 lm
4000K FVT8M160-221540  NEW

9,50 €
6500K FVT8M160-221565  NEW

220-240 V 270°

FA
G

A 
mm 

 
g 

9 W 600 96

18 W 1200 176

22 W 1500 210

FULL VISION + 160 lm/W

IP20G13

C

lm/W OPAL GLASS

160

DISTRIBUITI IN CONFEZIONE INDUSTRIALE DA 25 PZ CON FOAM PROTETTIVO
DISTRIBUTED IN  25 PCS INDUSTRIAL PACK WITH PROTECTIVE FOAM

INDUSTRIAL PACK

Tubo LED idoneo per plafoniere con 
parabola riflettente. Struttura in 
vetro opale per un fascio luminoso 
omogeneo. Efficienza 160 lm/W.

LED tube suitable for ceiling lights 
with reflector. Opal glass structure 
for a homogeneous light beam. 160 
lm/W efficiency.

Spegnere la Rete.

Turn off the mains.

Rimuovere tutti i tubi fluore-
scenti esistenti.

Remove all fluorescent tubes.

Rimuovere gli starter e instal-
lare quello in dotazione.

Remove the starter and install 
the supplied one.

Installare FULL VISION +

Install FULL VISION +

Ripristinare la Rete

Turn on the mains.

RELAMPING

OFOFFF

ONON

OFOFFF

OONN

WIRING DIAGRAMSWIRING DIAGRAMS

Montaggio con reattore elettromagnetico
Mounting with electromagnetic ballast

Montaggio con ballast (reattore elettronico)
Mounting with ballast (electronic gear)

230V AC

REATTORE  REAC TOR

F

S
230V AC
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TUBI LED

FULL VISION

Ø 25

Ø 25

A

A

OUTPUT

OUTPUT

9 W 1.000 lm
4000K FVT8-096040

5,50 €
6500K FVT8-096065

14 W 1.540 lm
4000K FVT8-149040

8,00 €
6500K FVT8-149065

18 W 2.000 lm

3000K FVT8-181230

7,00 €4000K FVT8-181240

6500K FVT8-181265

22 W 2.420 lm

3000K FVT8-221530

9,50 €4000K FVT8-221540

6500K FVT8-221565

9 W 1.000 lm
4000K FVT8M-096040

4,50 €
6500K FVT8M-096065

18 W 2.000 lm
4000K FVT8M-181240

6,00 €
6500K FVT8M-181265

22 W 2.420 lm
4000K FVT8M-221540

7,50 €
6500K FVT8M-221565

220-240 V

220-240 V

270°

270°

A 
mm 

 
g 

9 W 600 110

14 W 900 158

18 W 1200 211

22 W 1500 259

A 
mm 

 
g 

9 W 600 110

18 W 1200 211

22 W 1500 259

BOX

INDUSTRIAL PACK

IP20

IP20

G13

G13

OPAL GLASS

OPAL GLASS

DISTRIBUITI IN SCATOLE DA 25 PZ CON PACKAGING IN CARTONE
DISTRIBUTED IN 25 PCS BOX WITH CARDBOARD PACKAGING

DISTRIBUITI IN CONFEZIONE INDUSTRIALE DA 25 PZ CON FOAM PROTETTIVO
DISTRIBUTED IN  25 PCS INDUSTRIAL PACK WITH PROTECTIVE FOAM

BOX

INDUSTRIAL PACK

Tubo LED idoneo per plafoniere con 
parabola riflettente. Struttura in 
vetro opale per un fascio luminoso 
omogeneo.

LED tube suitable for ceiling lights 
with reflector. Opal glass structure 
for a homogeneous light beam.

FA
G

FA
G
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SOSPENSIONE INDUSTRIALE

EXTREMA 150
IP65 - DIMMABLE

718

102

137

OUTPUT PROTOCOLSOURCE

150 W
25.380 lm 22.000 lm 1-10 V 5000K EXTR-1501250 348,00 €

22.500 lm 19.500 lm DALI-2 5000K EXTRDL-1501250 432,00 €

220-240 V 120°IP65 IK08

4200 g

Corpo in alluminio pressofuso ad 
elevata dissipazione di calore. Len-
te in PC resistente alle intemperie e 
agli urti. Facile da installare grazie a 
2 cavi di sospensione in dotazione. 

Die-cast aluminum body with high 
heat dissipation. Weatherproof and 
impact resistant PC lens. 
Easy installation with 2 suspension 
cables supplied.

PC LENSALUMINUM L70/B50

50.000 H
DIMMABLE 1-10 V DIMMABLE DALI-2 EASY TO INSTALL

OPTIONAL

KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE DA 2 M
2 M SUSPENSION INSTALLATION KIT

INCLUDED

Auto dimmerazione che mantiene costante l’illuminazione della stanza in funzione della luce ambientale.
Self-dimming able to keep room lighting constant according to the ambient light.

  30° - 70° EXTR3-LENS3070

53,00 €  40° - 120° EXTR3-LENS40120

  50° - 90° EXTR3-LENS5090

Fixed EXTR-KIT 24,00 €

Adjustable ± 50° EXTR-ROTAB 45,50 €

Only for EXTR-1501250 EXTR-SENS 78,00 €

LENTI IN KIT DA 3 PEZZI
LENSES IN KIT OF 3 PIECES

SUPPORTI FISSI IN KIT DA 2 PEZZI
FIXED SUPPORTS IN KIT OF 2 PIECES

SUPPORTI ORIENTABILI IN KIT DA 2 PEZZI
ADJUSTABLE SUPPORTS IN KIT OF 2 PCS

SENSORE DAYLIGHT AUTODIMMERABILE
SELF-DIMMABLE DAYLIGHT SENSOR

±50°
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SOSPENSIONE INDUSTRIALE

DISCOVERY
IP65 - DIMMABLE

OUTPUT PROTOCOL

150 W 20.250 lm 1-10 V 4000K DSCD-15011040 252,00 €

200 W 27.000 lm 1-10 V 4000K DSCD-20011040 324,00 €

100-277 V 110°IP65 IK08 DIE CAST ALUMINUM L70/B50

50.000 H
DIMMABLE 1-10 V

215

+ 35 cm

161

A

D

A 
mm 

 
g 

150 W Ø 330 3420

200 W Ø 380 4940

A
G

YEARS

3
GLASS DIFFUSER

CAVO DI SICUREZZA IN ACCIAIO DA 35 CM 
35 CM STEEL SAFETY CABLE

INCLUDED

Speciale ottica con vetro tempera-
to che focalizza il flusso luminoso. 
Corpo in alluminio pressofuso 1060. 
Massima resistenza alla corrosione, 
verniciatura ad elettroforesi.

Special focus optic with tempered 
glass. 1060 die-cast aluminum body.
Max resistance to corrosion,
electrophoresis painting.

OPTIONAL

GRIGLIA DI PROTEZIONE
PROTECTION GRID

150 W DSCD-GRIK08
23,00 €

200 W DSCD200-GRIK08 NEW
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SOSPENSIONE INDUSTRIALE

DISCOVERY MAX
IP65

OUTPUT 360° OUTPUT 120°

100 W 11.830 lm 9.500 lm 4000K DSCM-10011040 108,00 €

150 W 16.870 lm 14.250 lm 4000K DSCM-15011040 165,50 €

200 W 22.570 lm 19.000 lm 4000K DSCM-20011040 189,50 €

200-240 V 110°IP65 IK08 DIE CAST ALUMINUM L70/B50

30.000 H

A 
mm 

 
g 

100 W Ø 220 1432

150 W Ø 260 1968

200 W Ø 300 1616

A
G

GLASS DIFFUSER

SUPPORTO PER GANCIO PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUPPORT FOR HOOK FOR SUSPENDED INSTALLATION

INCLUDED

Sospensione industriale ad alta
dissipazione. Struttura robusta e 
resistente agli urti. Installazione a 
sospensione tramite supporto inclu-
so oppure a parete o soffitto tramite 
staffa opzionale. Ideale per  l’illumi-
nazione di aree produttive  e logisti-
che dove è richiesto un elevato livello 
di flusso luminoso e  prestazioni.

High industrial suspension
dissipation. Rugged and impact re-
sistant construction. Suspended in-
stallation using the included support 
or wall or ceiling installation using 
an optional bracket. Ideal for lighting 
production and logistics areas where 
a high level of luminous flux and per-
formance is required.

OPTIONAL

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO
WALL OR CEILING MOUNTING BRACKET

DSCM-BK 26,00 €

60

A

INSTALLATION

3-in-1

3-IN-1 INSTALLATION

INSTALLA DISCOVERY MAX A SOSPENSIONE TRAMITE SUPPORTO 
INCLUSO O A PARETE/SOFFITTO TRAMITE STAFFA OPZIONALE
INSTALL DISCOVERY MAX SUSPENSION USING THE INCLUDED 
SUPPORT OR WALL/CEILING USING THE OPTIONAL BRACKET
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Diffusore in PC opale
Opal PC diffuser

Piastra LED multichip SMD 3528
SMD 3528 multichip LED plate

Dissipatore in alluminio 1060
1060 aluminum heatsink

Ventola di raffreddamento ad inibizione brushless
Cooling fan with brushless inhibition

Driver ad alta potenza
High power driver

SORGENTE PROFESSIONALE

MAXIMA

Corpo in alluminio pressofuso ver-
niciato a polveri epossidiche. Idonea 
per sospensioni industriali aperte in 
ambienti interni.

Body in die-cast aluminum painted 
with epoxy powders. Suitable for open 
industrial suspensions in indoor en-
vironments.

40 W - Ø 78 x 151 mm - 265 g
70 W - Ø 88 x 180 mm - 396 g

100 W - Ø 98 x 198 mm - 511 g
150 W - Ø 114 x 230 mm - 748 g

E27 40 W 4.300 lm 4000 K MX-402740 72,00 €

E40

70 W 7.600 lm
4000 K MX-704040

108,00 €
6500 K MX-704065

100 W 10.950 lm
4000 K MX-1004040

122,50 €
6500 K MX-1004065

150 W 16.490 lm
4000 K MX-1504040

182,50 €
6500 K MX-1504065

A
G

HIGH DISSIPATION DIE-CAST ALUMINUM175-250 VE40 IP20 200°E27

INSTALLATION

IDONEO PER PER SOSPENSIONI INDUSTRIALI APERTE
SUITABLE FOR FOR OPEN INDUSTRIAL SUSPENSION

IN SOSTITUZIONE DI LAMPADE TRADIZIONALI AL CORPO PRODOTTO 
VA RIMOSSO IL REATTORE E CABLATO DIRETTAMENTE A 230 V
TO REPLACE TRADITIONAL LAMPS, THE BALLAST MUST BE REMOVED 
FROM THE PRODUCT BODY AND WIRED DIRECTLY TO 230 V

EXPLODED VIEW

TECHNICAL NOTES





P R O I E T T O R I

SIRIO SLIM

SIRIO BT

PORTEO NEW

SMILE NEW

DMEMORY ASIMMETRICO

HORIENTA12

RAINBOW

FLOODLIGHT S

CH A P TER 6
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PROIETTORI

SIRIO SLIM
IP66 - ULTRA SLIM

A 
mm 

B
mm 

C
mm g 

20 W 160 147 29 480

30 W 160 147 29 480

50 W 200 178 29 760

70 W 270 230 29 1400

100 W 270 230 29 1400

150 W 366 303 34 2800

200 W 366 303 34 2800

A

B

C

OUTPUT

20 W 2.100 lm
Grey   

4000K SRS-209540

26,50 €6000K SRS-209560

White 4000K SRSB-209540

30 W 3.150 lm
Grey   

4000K SRS-309540

31,00 €6000K SRS-309560

White 4000K SRSB-309540

50 W 5.250 lm
Grey   

4000K SRS-509540

35,00 €6000K SRS-509560

White 4000K SRSB-509540

70 W 7.350 lm
Grey   

4000K SRS-709540

62,50 €6000K SRS-709560

White 4000K SRSB-709540

100 W 10.500 lm
Grey   

4000K SRS-1009540

86,50 €6000K SRS-1009560

White 4000K SRSB-1009540

150 W 15.750 lm
Grey   

4000K SRS-1509540

129,50 €6000K SRS-1509560

White 4000K SRSB-1509540

200 W 21.000 m
Grey   

4000K SRS-2009540

146,50 €6000K SRS-2009560

White 4000K SRSB-2009540

200-240 V 110°IP66 IK08 DIE CAST ALUMINUMGLASSULTRASLIMHIGH DISSIPATION 304 STAINLESS STEEL

EEA
G

Proiettore ultraslim IP66 con un de-
sign sottile e resistente all’acqua, 
ideale per l’uso all’aperto. Realizzato 
in alluminio pressofuso e diffusore in 
vetro ad alta resistenza.

IP66 ultra-slim floodlight with a slim, 
water-resistant design, ideal for out-
door use. Made of die-cast aluminum 
and high resistance glass diffuser.

TECHNICAL NOTES

VALVOLA ANTI CONDENSA  IMPERMEABILE. RIMUOVE  L’UMIDITÀ ED EVITA LA  CONDENSA
WATERPROOF ANTI-CONDENSATION VALVE. REMOVES MOISTURE AND PREVENTS CONDENSATION

CAVO IN GOMMA H05RN-F 3 X 1.0 MM2  RESISTENTE
AI RAGGI UV E  ALLE BASSE TEMPERATURE. PRESSACAVO IN ACCIAIO INOX.

RUBBER CABLE H05RN-F 3X1.0 MM2 RESISTANT
TO UV RAYS AND LOW TEMPERATURES. STAINLESS STEEL CABLE GLAND.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598-2-5:2015 

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 ED 1.0 | IEC6231-5:2013 ED 1.0
IEC6231-:2013+AMD1:2017 IEC 62321-7-1:2015 ED 1.0 | IEC 62321-7-2:2017 ED 1.0 
IEC623-2-1-4:2017 ED 1.0 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017 ED.1.0

COMPLIANCE

4000K 6000K

30.000 H 35.000 H
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PROIETTORE

SIRIO SLIM
HIGH POWER - IP66 - ULTRA SLIM

Proiettore ad alta potenza realizzato in alluminio pressofuso, dotato 
di protezione IP66, offre prestazioni eccezionali e resistenza alle 
intemperie. Con le sue 4 ottiche differenti, offre una flessibilità 
straordinaria per adattarsi alle diverse esigenze di illuminazione, 
Ideale per illuminare ambienti esterni con precisione e affidabilità. 

Die-cast aluminum high power floodlight equipped with IP66 protection, 
it offers exceptional performance and resistance to bad weather. With its 
4 different optics, it is suitable for all kinds of lighting needs, thanks to 
its extraordinary flexibility. ideal for lighting outdoor environments with 
precision and reliability.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598-2-5:2015 

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 ED 1.0 | IEC6231-5:2013 ED 1.0 | IEC6231-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-1:2015 ED 1.0 | IEC 62321-7-2:2017 ED 1.0 | IEC623-2-1-4:2017 ED 1.0 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017 ED.1.0

COMPLIANCE

Chip LED ad alta efficienza luminosa
High luminous efficiency LED chips

Scaricatore di sovratensione da 20 KV
20KV Surge Protection Device

Fino a 4 ottiche professionali diverse
Up to 4 different professional optics lens

Valvola di sfiato  anticondensa
Anti-moisutre valve

Struttura ad elevata dissipazione del calore
High heat dissipation structure

Viteria in acciaio inossidabile 304
304 stainless steel screws

FOCUS
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120°30° 60° 90° x 150°

A 
mm 

B
mm 

C
mm g 

300 W 395 340 44 3800

400 W 450 385 48 5200

A

B

SPD 20 KV

C

OUTPUT

300 W

34.610 lm  30° Grey   4000K SRS-3003040

264,00 €
35.280 lm  60° Grey   4000K SRS-3006040

35.500 lm  90° x 150° Grey   4000K SRS-3009040

34.760 lm  120° Grey   4000K SRS-30012040

400 W

46.300 lm  30° Grey   4000K SRS-4003040

336,00 €
46.450 lm  60° Grey   4000K SRS-4006040

47.300 lm  90° x 150° Grey   4000K SRS-4009040

46.390 lm  120° Grey   4000K SRS-40012040

200-240 V90°x150° IP66 IK08

DDA
G

DIE CAST ALUMINUMGLASS

ULTRASLIMHIGH DISSIPATION

304 STAINLESS STEEL

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 20 KV
EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO IN CASO DI FORTI 

CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI 
20 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE)

IT AVOIDS PRODUCT DAMAGE IN CASE OF STRONG
ELECTROSTATIC CHARGE OR OVERVOLTAGE.

INCLUDED

30° 60° 120°Asymmetrical 90° x 150°

C180 C270 C0 C90

Intensity [cd/1000 lm]

0° 0° 0°0°

120° 120° 120°120°

200 200 50100

400 400 100200

600 600 150300

800 800 200400

1000 1000 250500

1200 1200 300600

90° 90° 90°90°90° 90° 90°90°

75° 75° 75°75°75° 75° 75°75°

60° 60° 60°60°60° 60° 60°60°

45° 45° 45°45°45° 45° 45°45°

30° 30° 30°30°30° 30° 30°30°

120° 120° 120°120°

OPTICS

L70/B50

35.000 H

EEA
G



PROGETTO

ILLUMINA GRANDI AREE

CENTURY®  si pone al fianco di installatori e proprietari di strutture con un 
servizio veloce e puntuale orientato alla massimizzazione dell’efficienza 
energetica. Illumina le grandi aree con prodotti LED affidabili che 
concentrano la luce solo dove serve.

Utilizzando grafici e calcoli illuminotecnici come esempi di installazione 
a scopo informativo, CENTURY® ILLUMINA GRANDI AREE risponde alle 
domande più frequenti sull’illuminazione di qualità di impianti sportivi e 
industriali.

CENTURY® stands alongside installers and owners of structures with 
a fast and punctual service aimed at maximizing energy efficiency. We 
illuminate large areas with reliable LED products that concentrate light 
only where it is needed.

Using graphs and lighting calculations as installation examples for 
informational purposes, CENTURY® LIGHT UP BIG answers the most 
frequently asked questions about quality lighting in sports and industrial 
facilities.

Gli esempi riportati sono puramente indicativi. Per progetti dettagliati 
invitiamo ad usufruire del servizio gratuito di progettazione illuminotecnica.

Scansiona il QR CODE per accedere alla sezione digitale.

The examples are purely indicative. For detailed projects, we invite you to 
take advantage of the free lighting design service.

Scan the QR CODE to access the digital section.

LIGHT UP BIG

century-italia.com160

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA LIGHTING DESIGN
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Illuminare un campo da calcio amatoriale significa salvaguardare due aspetti: efficienza e 
qualità. La luce deve necessariamente essere progettata per minimizzare i costi energe-
tici e gli abbagliamenti luminosi.

Lighting an amateur football field means safeguarding two aspects: efficiency and quality. 
Light must necessarily be designed to minimize energy costs and glare.

L’illuminazione dei campi da tennis deve rispettare le normative FIT (Federazione Italiana 
Tennis) che indica 400 lux per impianti ove si svolgono incontri delle divisioni nazionali di 
serie A1 e 300 lux per ogni altra divisione o campionato. I proiettori a LED CENTURY si 
prestano alla sostituzione dei proiettori a ioduri metallici senza la necessità di rifacimento 
dell’impianto elettrico.

Tennis courts lighting must comply with National Federation regulations which usually in-
dicate 400 lux for facilities that host top national league matches and 300 lux for any other 
division or championship. CENTURY LED floodlights are suitable for replacing metal halide 
floodlights without the need to rebuild the electrical system.

Quando si illumina un campo da calcio a 5 i giocatori devono essere messi nelle condizioni 
di dare il meglio di sé e divertirsi. Al contempo i gestori della struttura non devono preoc-
cuparsi dei costi energetici e dell’affidabilità dei prodotti.

When a futsal pitch is lit up, the players must be able to give their best and have fun. At the 
same time, facility managers do not have to worry about energy costs and product reliability.

Il padel, a differenza del tennis, richiede livelli di illuminazione più elevati: 200 lux per gli 
allenamenti, 500 lux per le competizioni (normativa UNI EN 12193:2019). Tali necessità 
devono essere garantite da proiettori a LED in grado di assicurare un elevato risparmio 
energetico e garantire un’illuminazione uniforme, limitando l’abbagliamento.

Padel, unlike tennis, requires higher lighting levels: 200 lux for training, 500 lux for compe-
titions (UNI EN 12193:2019 standard). These needs must be guaranteed by LED floodlights 
capable of ensuring high energy savings and guaranteeing uniform lighting, limiting glare.

CALCIO A 8 8-A-SIDE FOOTBALL

TENNIS

EDIFICIO INDUSTRIALE INDUSTRIAL BUILDING

CALCIO A 5 FUTSAL

PADEL

TORRE FARO LIGHT TOWER

Fino a 5.000 spettatori Up to 5,000 spectators

Fino alla serie A1 - FIT Up to Top League

Per competizioni dilettantistiche For amateur competitions

Fino alla serie A1 Up to Top League

Il presente documento riporta esempi di installazione a scopo informativo. Si consiglia sempre la realizzazione di un progetto illuminotecnico personalizzato. CENTURY® non si assume alcuna responsabilità di danni diretti, indiretti, 
incidentali o di qualsivoglia tipo connessi o derivanti da questo documento. L’installazione degli apparecchi deve essere eseguita da personale specializzato abilitato ai sensi delle normative nazionali ed europee.
This document contains installation examples for informational purposes. We always recommend the creation of a customized lighting project. CENTURY® assumes no responsibility for direct, indirect, incidental or any kind of 
damage connected with or deriving from this document. The installation of the appliances must be carried out by specialized personnel authorized in accordance with national and European regulations.

18 m40 m 30 m70 m

Product Poles Total Watt Luminance

N. 24 SIRIO SLIM 400 W 60° (SRS-4006040) N. 6 x 12 m 9.600 W 180 lx avg.

Product Poles Total Watt Luminance

N. 8 SIRIO SLIM 300 W 60° (SRS-3006040) N. 4 x 8 m 2.400 W 400 lx avg.

Product Distance Height Total Watt Luminance

N. 3 SIRIO SLIM 100 W 110° (SRS-1009540) 11 m 7 m 300 W 25 lx avg.

Product Poles Total Watt Luminance

N. 18 SIRIO SLIM 300 W 60° (SRS-3006040) N. 6 x 10 m 5.400 W 336 lx avg.

Product Poles Total Watt Luminance

N. 8 SIRIO SLIM 300 W 60° (SRS-3006040) N. 4 x 6 m 2.400 W 430 lx avg.

Product Tower height Total Watt Luminance

N. 4 SIRIO SLIM 300 W 120° (SRS-30012040) 16 m 1.200 W 35,5 lx avg.

N. 4 SIRIO SLIM 300 W 60° (SRS-3006040) 20 m 1.200 W 31.2 lx avg.

N. 4 SIRIO SLIM 400 W 120° (SRS-40012040) 25 m 1.600 W 36.1 lx avg.

N. 4 SIRIO SLIM 400 W 60° (SRS-4006040) 30 m 1.600 W 31.3 lx avg.

15 m 10 m32 m 20 m

Luminance [Lux]

201510 30 50

Luminance [Lux]

201510 30 50

m2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5

10

14

18

22

Luminance [Lux]
50 75 100 150 200 300 500

Luminance [Lux]
50 75 100 150 200 300 500

Luminance [Lux]
50 75 100 150 200 300 500

Luminance [Lux]
50 75 100 150 200 300 500
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PROIETTORI

SIRIO BT
LOW VOLTAGE - IP65 - ULTRA SLIM

Corpo in alluminio pressofuso, diffu-
sore in vetro antiabbaglio, piastra in 
puro alluminio ad alto potere dissi-
pante. Non adatto ad essere alimen-
tato dalla convenzionale corrente 
220-240 V/AC.

Body in die-cast aluminium, diffuser 
in anti-glare glass, plate in pure alu-
minum with high dissipating power. 
Not suitable to be powered by con-
ventional 220-240 V/AC current.

A 
mm 

B
mm 

C
mm g 

20 W 120 115 24 250

30 W 155 125 24 350

50 W 200 165 33 600

A

B

C

OUTPUT

20 W 1.750 lm Black   4000K SRSBT-203640 29,00 €

30 W 2.540 lm Black   4000K SRSBT-303640 38,50 €

50 W 4.400 lm Black   4000K SRSBT-503640 69,50 €

110°IP65 IK08 DIE CAST ALUMINUMGLASSULTRASLIMHIGH DISSIPATION

FFA
G

12-36 V

S.E.L.V.

TECHNICAL NOTES

IDEALE IN SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA CON PANNELLI
FOTOVOLTAICI, SU IMBARCAZIONI, CAMPER, MEZZI DA CANTIERE E DI SOCCORSO.

SUITABLE FOR VIDEO SURVEILLANCE AND SECURITY SYSTEMS WITH
PHOTOVOLTAIC PANELS, ON BOATS, CAMPER, CONSTRUCTION AND RESCUE VEHICLES.

S.E.L.V. (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)

FOCUS

Valvola di sfiato  anticondensa
Anti-condensation relief valve

Cavo in gomma 3x1.0 mm2  resistente ai 
raggi UV e  alle basse temperature

Rubber cable 3x1.0 mm2 resistant
to UV rays and low temperatures

Struttura ad elevata dissipazione del calore
High heat dissipation structure

Piastra in alluminio pressofuso
Die-cast aluminum plate
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NEW

PROIETTORE

PORTEO
IP65 - SENSOR - TRICOLOR

NEW

A 
mm 

B
mm g 

20 W 162 145 510

30 W 162 145 510

40 W 227 205 900

50 W 227 205 900

36A

B

SOURCE OUTPUT

20 W 2.710 lm 2.000 lm 3000K - 4000K - 6500K

White - PTOBI-209500

32,50 €Corten  - PTOCO-209500

Black - PTONE-209500

30 W 3.660 lm 3.000 lm 3000K - 4000K - 6500K

White - PTOBI-309500
39,50 €

Corten  
- PTOCO-309500

Sensor PTOCOS-309500 NEW 44,50 €

Black 
- PTONE-309500 39,50 €

Sensor PTONES-309500 NEW 44,50 €

40 W 5.080 lm 4.600 lm 3000K - 4000K - 6500K

White - PTOBI-409500

51,50 €Corten  - PTOCO-409500

Black - PTONE-409500

50 W 6.000 lm 5.000 lm 3000K - 4000K - 6500K
Corten  Sensor PTOCOS-509500 NEW

57,50 €
Black Sensor PTONES-509500 NEW

110°200-240 V IP65 IK08 DIE-CAST ALUMINUM

RAL 9010

RAL 8003

RAL 9005

FROSTED GLASSULTRASLIMHIGH DISSIPATIONMICROWAVE SENSOR

Proiettore LED in alluminio pressofu-
so in 3 finiture e 4 potenze.
Schermo in vetro smerigliato e val-
vola anticondensa. Resistente ad 
acqua e polvere. Tramite il selettore 
è possibile selezionare il colore luce 
desiderato.

Die-cast aluminum LED floodlight 
in 3 finishes and 4 powers. Frosted 
glass screen and anti-condensation 
valve. Resistant to water and dust. 
Color temperature can be selected 
through the switch..

TRICOLOR

CCT

REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR

3000 K
WARM

4000 K
NATURAL

6500 K
COLD

TECHNICAL NOTES

FOCUS

Vetro smerigliato
Frosted glass

Corpo in alluminio pressofuso
Die-cast aluminum body

Scatola di giunzione stagna
Watertight joint box

Selettore colore luce
Color temperature selector

Valvola anti condensa
Anti-condesation valve

Passacavo stagno PG9
PG9 cable gland

NELLA VERSIONE CON SENSORE A MICROONDE INTEGRATO, IL PROIETTORE SI ACCENDE 
AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E 

SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.
IN MICROWAVE BUILT-IN SENSOR VERSION THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY 

AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 
SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.

sec30

180° 180°

MICROWAVE SENSOR
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PROIETTORE

SMILE
NEWNEW
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NEW

PROIETTORE

SMILE
IP65 - SENSOR

NEW

115°

A 
mm 

B
mm 

C
mm g 

10 W 105 70 29 150

20 W 124 95 29 220

30 W 154 125 29 340

50 W 190 145 29 500

75 W 225 180 29 745

100 W 275 220 29 1040

150 W 400 295 32 1590

200 W 400 295 32 2130

OUTPUT

10 W 1.000  lm
- 4000K SML-109040  NEW 8,50 €

Sensor 4000K SMLS-109040  NEW 21,50 €

20 W 2.100  lm
- 4000K SML-209040  NEW 13,00 €

Sensor 4000K SMLS-209040  NEW 26,50 €

30 W 3.350  lm
- 4000K SML-309040  NEW 15,50 €

Sensor 4000K SMLS-309040  NEW 29,00 €

50 W 5.700  lm
- 4000K SML-509040  NEW 21,50 €

Sensor 4000K SMLS-509040  NEW 36,00 €

75 W 8.500  lm - 4000K SML-759040  NEW 29,00 €

100 W 11.500  lm - 4000K SML-1009040  NEW 38,50 €

150 W 17.000  lm - 4000K SML-1509040  NEW 59,00 €

200 W 22.500  lm - 4000K SML-2009040  NEW 77,00 €

220-240 V10 W - 20 W IP65 IK07 DIE-CAST ALUMINUM

GREY RAL 7042

TEMPERED PRISMATIC GLASSULTRASLIMHIGH DISSIPATION STAINLESS STEEL

A

+ 50 cm incl.

C

B

LIGHT SENSORMICROWAVE SENSOR

Vetro temperato con diffusore pri-
smatizzato, struttura in alluminio ad 
alta dissipazione.
Versione standard o con sensore.

Tempered glass with prismatic dif-
fuser, high dissipation aluminum 
structure.
Standard version or with sensor.

EEA
G

TECHNICAL NOTES

SMLS
SENSORE CREPUSCOLARE E DI PRESENZA RF INTEGRATO

INTEGRATED RF PRESENCE AND LIGHT SENSOR

sec30

180° 180°

FOCUS

MICROWAVE SENSOR

Vetro temperato e prismatizzato
Tempered prismatic glass

Corpo in alluminio pressofuso
Die-cast aluminum body

Valvola anti condensa
Anti-moisture valve

Passacavo e viteria in acciaio inox
Stainless steel screws and cable gland 

FFA
G

NELLA VERSIONE CON SENSORE A MICROONDE INTEGRATO, IL PROIETTORE SI ACCENDE 
AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE 

DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.
THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS 

AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.
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PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

PROIETTORE

DMEMORY ASIMMETRICO
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PROIETTORE

DMEMORY ASIMMETRICO
IP65

OUTPUT

100 W 13.300 lm 4000K DMASI-1009540 108,00 €

200 W 27.250 lm 4000K DMASI-2009540 228,00 €

DIE-CAST ALUMINUMHIGH DISSIPATION

A B

C

A 
mm 

B
mm 

C
mm g 

100 W 282 41 321 1720

200 W 385 51 470 5400

145° x 60°200-240 V IP65 IK06

EEA
G

TEMPERATED GLASS

Corpo in alluminio pressofuso 1060. 
Massima resistenza alla corrosione, 
verniciatura ad elettroforesi. Fascio 
luminoso asimmetrico con ottica 
integrata, consente di concentrare il 
flusso luminoso sull’area desiderata.

1060 die-cast aluminum body. 
Maximum corrosion resistance, 
electrophoresis painting. Asymmetri-
cal light beam with integrated optics, 
it allows you to concentrate the lumi-
nous flux on the desired area.

DIFFERENZA TRA LENTE SIMMETRICA E LENTE ASIMMETRICA
DIFFERENCE BETWEEN SYMMETRICAL LENS AND ASYMMETRICAL LENS

SYMM. ASYMM.

TECHNICAL NOTES

INSTALLATION

3-in-1

3-IN-1 INSTALLATION

INSTALLAZIONE A SOFFITTO, PARETE O PAVIMENTO
CEILING, WALL OR FLOOR INSTALLATION
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PROIETTORE

HORIENTA12
IP54

Dissipatore alettato in alluminio 
pressofuso, ottica in PC con lenti 
antiabbaglio. Staffa in ABS resi-
stente ai raggi UV con rotazione di 
320°. Applicazione soffitto-parete. 

Die-cast aluminum finned heatsink, 
PC optics with anti-glare lenses.UV 
resistant ABS bracket with 320° ro-
tation. Ceiling-wall application.

320° Rotazione della fonte luminosa
320° light source rotation

Dissipatore in alluminio pressofuso
Die-cast aluminum heatsink

OUTPUT

12 W 830 lm 4000K HO-129540 48,00 €

90°IP54 IK03 ABS DIE-CAST ALUMINIUM HEATSINKPC HIGH DISSIPATION

224 44

10
3

0-320° 388 g

220-240 V EASY TO INSTALLADJUSTABLE

FOCUS

Corpo in ABS resistente ai raggi UV
UV resistant ABS body

Ottica con lenti anti abbaglio
Optics with anti-glare lenses
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PROIETTORE

RAINBOW
IP65 - RGB

A B

C

10 W RGB RBW-109510 32,50 €

50 W RGB RBW-509510 65,00 €

A 
mm 

B
mm 

C
mm g 

10 W 104 27 125 210

50 W 200 36 237 880

ALUMINUMGLASSULTRASLIMHIGH DISSIPATION120°220-240 V IP65

RGB
DIMMABLE

Proiettore RGB ideale per la creazio-
ne di scenari unici. Tramite il teleco-
mando in dotazione è possibile sele-
zionare facilmente il colore o il gioco 
di luce desiderato. Corpo in alluminio 
ad alta dissipazione.

RGB  floodlight suitable for unique 
scenarios. Easy selection of colors or 
light effects by included remote con-
trol. High dissipation aluminum body.

TELECOMANDO RF 2.4 GHZ
2.4 GHZ RF REMOTE CONTROL

JUMPONE COLOR SHADE

INCLUDED

MODE

INSTALLATION

IDEALE PER TERRAZZE, PORTICI, NEGOZI, CENTRI COMMERCIALI, GIARDINI PUBBLICI E CAPANNONI INDUSTRIALI
IDEAL FOR TERRACES, PORCHES, SHOPS, SHOPPING CENTRES, PUBLIC GARDENS AND INDUSTRIAL BUILDINGS

PR
O

IE
TT

O
R

I





S T R E E T

ZEUS  NEW

PLAZA  NEW

EVOSTREET

AREA  NEW

ZEROTONDO

CITY ONE  NEW

SORGENTI 

LOTUS

PLOSE STREET  NEW

PLOSE

CH A P TER 7
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LAMPIONE URBANO

ZEUS
NEWNEW

150 W

60 W
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NEW

LAMPIONE URBANO

ZEUS
CLASS II - ASYMMETRICAL

NEW

60 W 11.180 lm 10.280 lm
3000K ZS-6017030  NEW

165,00 €
4000K ZS-6017040  NEW

90 W 16.880 lm 15.300 lm
3000K ZS-9017030  NEW

215,00 €
4000K ZS-9017040  NEW

150 W 27.840 lm 25.610lm
3000K ZS-15017030  NEW

265,00 €
4000K ZS-15017040  NEW

DIE-CAST ALUMINUM

Ø 64 100

A

B

100-277 V IP65 IK08 YEARS

CAMCAM5
L70/B50

100.000 H
POLE CONNECTION

Ø 60 mm
TEMPERED GLASSGREY RAL 9007

SOURCE OUTPUT

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2019 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-1:2015+A1:2018 | EN 62493:2015 | EN-60598-2-3:2003+A1:2011

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-1:2013 | IEC 62321-2:2013 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC6231-4:2013+A1:2017
IEC6231-5:2013 | IEC62321-6:2015 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC62321-8:2017

COMPLIANCE

INSTALLATION

IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO O CURVO
SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE

Illuminazione stradale di classe 2 
in alluminio pressofuso di alta qua-
lità, montabile su palo dritto o cur-
vo. Dotato di scaricatore integrato 
da 10 kV per proteggere il prodotto 
da cariche elettrostatiche e sovra-
tensioni. Lenti asimmetriche per 
una distribuzione efficiente della 
luce lungo la strada. Verniciatura 
a polveri epossidiche per maggio-
re resistenza agli agenti corrosivi. 
Soluzione affidabile e durevole per 
garantire sicurezza e visibilità in 
ambienti urbani e suburbani.

Class 2 street light made of high 
quality die-cast aluminium, moun-
table on straight or curved pole. 
Equipped with integrated 10 kV ar-
rester to protect the product from 
electrostatic charges and overvol-
tages. Asymmetrical lenses for ef-
ficient distribution of light along the 
road. Epoxy powder coating for gre-
ater resistance to corrosive agents. 
Reliable and durable solution to 
ensure safety and visibility in urban 
and suburban environments.

TECHNICAL NOTES

FACILE REGOLAZIONE ±15° CON TACCHE DI BLOCCAGGIO
EASY ADJUSTMENT WITH ± 15° LOCKING NOTCHES 

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 10 KV INTEGRATO: EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL 
PRODOTTO IN CASO DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI 

INTEGRATED 10 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE): AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT
IN THE EVENT OF STRONG ELECTROSTATIC CHARGES OR OVERVOLTAGES

INCLUDED

70° x 150°

A 
mm 

B
mm g 

60 W 210 505 2426

90 W 240 540 2907

150 W 280 610 4218

±15°
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LAMPIONE URBANO

PLAZA
NEWNEW

40 W

150 W
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OUTPUT

40 W 5.600 lm 4000K PLZ-4014040  NEW 89,00 €

60 W 8.400 lm 4000K PLZ-6014040  NEW 108,00 €

100 W 14.000 lm 4000K PLZ-10014040  NEW 156,00 €

150 W 20.250 lm 4000K PLZ-15014040  NEW 180,00 €

A 
mm 

B 
mm g 

40 W 160 520 1615

60 W 180 558 1900

100 W 220 615 2545

150 W 247 665 2850

DIE-CAST ALUMINUM

Ø 65 100

B

A

0-180°
90° x 140°220-240 V IP66 IK08 YEARS

CAMCAM5
L70/B50

50.000 H

EMC DIRECTIVE 2014/30 /EU | EN IEC 55015:2019+A11 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-1:2015+A1 | EN 62493:2015 | EN-60598-2-3:2003+A1 | EN 62471:2008

ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU ANNEX II AND ITS AMENDMENT DIRECTIVE (EU) 2015/863 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC6231-4:2013+A1:2017
IEC6231-5:2013 | IEC62321-6:2015 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC62321-8:2017

COMPLIANCE

NEW

LAMPIONE URBANO

PLAZA
CLASS I - ASYMMETRICAL

NEW

POLE CONNECTION

Ø 60 mm

Corpo in alluminio pressofuso, ga-
rantisce solidità e durata nel tem-
po. La verniciatura a polveri epos-
sidiche resistente alla corrosione 
protegge efficacemente la struttu-
ra dall’usura degli agenti atmosfe-
rici mentre le lenti asimmetriche 
in PC assicurano una diffusione 
uniforme e direzionata della luce. 
Grazie all’attacco palo regolabile 
0-180° può essere installato su pali 
dritti o curvi.

Die-cast aluminum body, it gua-
rantees solidity and durability over 
time. The corrosion-resistant epoxy 
powder coating effectively protects 
the structure against atmospheric 
agents, while the asymmetrical PC 
lenses assure a uniform and focu-
sed light diffusion. Thanks to the 
0-180° adjustable pole connection, 
it can be installed on straight or 
curved poles.

DIFFERENZA TRA LENTE SIMMETRICA E LENTE ASIMMETRICA
DIFFERENCE BETWEEN SYMMETRICAL LENS AND ASYMMETRICAL LENS

SYMM. ASYMM.

TECHNICAL NOTES

INSTALLATION

IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO, CURVO O A PARETE
SUITABLE FOR CURVED, STRAIGHT POLE OR WALL FIXING

REGOLAZIONE ATTACCO PALO 0°-180°
POLE ADAPTOR ADJUSTMENT 0°-180°

GREY RAL 7045

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 10 KV: EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO
IN CASO DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI 

10 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE): AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT
IN THE EVENT OF STRONG ELECTROSTATIC CHARGES OR OVERVOLTAGES

INCLUDED

DDA
G
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LAMPIONE URBANO

EVOSTREET

120 W - 150 W

60 W - 90 W



179

ST
R

EE
T

OUTPUTSOURCE

60 W 100-240 V/AC 9.000 lm 7.200 lm 4000K EVOS-609540 237,50 €

90 W 100-240 V/AC 13.500 lm 10.800 lm 4000K EVOS-909540 336,00 €

120 W 180-270 V/AC 18.000 lm 14.400 lm 4000K EVOS-1209540 396,00 €

150 W 180-270 V/AC 22.500 lm 18.000 lm 4000K EVOS-1509540 408,00 €

DIE-CAST ALUMINUM100-270 V IP65 IK08 TEMPERED GLASSA 
mm 

B
mm 

C
mm g 

60 W 228 135 590 3975

90 W 256 141 606 5400

120 W 260 130 690 6000

150 W 260 130 690 6000

A

Ø 65

B

C

±15°
POLE CONNECTION

Ø 60 mm

Robusta armatura stradale in al-
luminio pressofuso dotata di vetro 
temperato resistente agli shock 
termici. Sezionatore di serie che in-
terrompe l’alimentazione elettrica 
all’apertura della calotta superiore

Sturdy die-casting aluminum road 
lighting, equipped with tempered 
glass thermal shockproof. Switch 
disconnector able to cut off the 
power supply when the cover is 
opened

Guarnizione di isolamento
Weatherproofing gasket

Sezionatore per montaggio
e manutenzione in sicurezza
Disconnector for safe
assembly and maintenance

FOCUS

Driver IP67

TECHNICAL NOTES

FACILE REGOLAZIONE ±15° CON TACCHE DI BLOCCAGGIO
EASY ADJUSTMENT WITH ± 15° LOCKING NOTCHES 

LAMPIONE URBANO

EVOSTREET
IP65 - ASYMMETRICAL

INSTALLATION

IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO O CURVO
SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE

HIGH DISSIPATION

EMC DIRECTIVE 2014/30 /EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013 

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-1:2015 | EN-60598-2-3:2003+A1:2011 | EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 | EN 62493:2015 | EN 62471:2008

ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU ANNEX II AND ITS AMENDMENT DIRECTIVE (EU) 2015/863 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC6231-4:2013+A1:2017
IEC6231-5:2013 | IEC62321-6:2015 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC62321-8:2017

COMPLIANCE

L70/B50

50.000 H
90° x 144°

GREY RAL 9006

YEARS

POLAR DIAGRAM

90° 90°

75° 75°

60°
60°

45°
45°

30°

C180 C270 C0 C90

30°Gamma [°]

Intensity [cd/1000 lm]

15°

105° 105°
120° 120°

135° 135°
180°

15°

CAMCAM5
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LAMPIONE URBANO

AREA
NEWNEW

70 W

100 W
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NEW

LAMPIONE URBANO

AREA
IP65 - ASYMMETRICAL

NEW

OUTPUTSOURCE

40 W 5.560 lm 5.280 lm 4000K AREA-403240  NEW 179,00 €

70 W 10.790 lm 9.810 lm 4000K AREA-703840  NEW 229,00 €

100 W 13.940 lm 12.670 lm 4000K AREA-1003840  NEW 265,00 €

A 
mm g 

40 W Ø 320 2960

70 W Ø 380 3800

100 W Ø 380 3800

DIE CAST ALUMINUMTEMPERED GLASSHIGH DISSIPATION

Ø 65

A

68

0-90°
100-277 V IP65 IK08

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 10 KV: EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO
IN CASO DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI 

10 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE): AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT
IN THE EVENT OF STRONG ELECTROSTATIC CHARGES OR OVERVOLTAGES

MIGLIORAMENTO DEL COMFORT VISIVO GRAZIE
ALL’UTILIZZO DELLE LENTI T2M ASIMMETRICHE 

IMPROVED VISUAL COMFORT THANKS
TO THE USE OF ASYMMETRICAL T2M LENSES

INCLUDED

LENS

Corpo in alluminio pressofuso, ga-
rantisce solidità e durata nel tem-
po. La verniciatura a polveri epos-
sidiche resistente alla corrosione 
protegge efficacemente la strut-
tura dall’usura degli agenti atmo-
sferici mentre il diffusore in vetro 
temperato, resistente agli shock 
termici e agli urti, assicura una 
diffusione uniforme e sicura della 
luce. Grazie all’attacco palo regola-
bile 0-90° può essere installato su 
pali dritti o curvi.

Die-cast aluminum body, it guaran-
tees robustness and durability over 
time. The corrosion-resistant epoxy 
powder coating effectively protects 
the structure against atmospheric 
agents, while the tempered glass 
diffuser, resistant to thermal shock 
and impact, ensures a uniform and 
safe diffusion of light. Thanks to the 
0-90° adjustable pole connection, it 
can be installed on straight or cur-
ved poles.

90° x 140° POLE CONNECTION

Ø 60 mm

POLAR DIAGRAM

TECHNICAL NOTES

INSTALLATION

IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO O CURVO
SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE

REGOLAZIONE ATTACCO PALO 0°-90°
POLE ADAPTOR ADJUSTMENT 0°-90°

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11/A11:2020 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN EN-60598-1:2015+A1:2018 | EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 | EN-60598-2-1:1989 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 6231-4:2013+A1:2017 | IEC 6231-5:2013
IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-8:2017

COMPLIANCE

90° 90°

75° 75°

60°
60°

45°
45°

30°

C180 C270 C0 C90

30°Gamma [°]

Intensity [cd/1000 lm]

15°

105° 105°
120° 120°

135° 135°
165°

15°

DIFFERENZA TRA LENTE SIMMETRICA E LENTE ASIMMETRICA
DIFFERENCE BETWEEN SYMMETRICAL LENS AND ASYMMETRICAL LENS

L70/B50

50.000 H
GREY RAL 9023
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LAMPIONE URBANO ROTOSIMMETRICO

ZEROTONDO
IP65

IDEALE PER VIALI, GIARDINI PUBBLICI E RESIDENCE
IDEAL FOR AVENUES, PUBLIC GARDENS AND RESIDENCES

OUTPUT

60 W 4.650 lm 4000K ZTD-605240 408,00 €

DIE-CAST ALUMINUM100°110-240 V IP65 IK08 PC DIFFUSER

5000 g

Ø 520

317

Solida struttura in alluminio presso-
fuso che garantisce robustezza e re-
sistenza nel tempo. Il diffusore opale 
in policarbonato offre una diffusione 
uniforme della luce, creando un’il-
luminazione omogenea e piacevole. 

Solid die-cast aluminum structure 
that guarantees sturdiness and resi-
stance over time. The opal polycarbo-
nate diffuser offers a uniform diffu-
sion of light, creating a homogeneous 
and pleasant lighting.

GRAPHITE GREY RAL 7024

INSTALLATION

POLE CONNECTION

Ø 60 mm

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-2-1:1989 | EN-60598-1:2018 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE (EU) 2015/863 ANNEX II TO 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013
IEC6231-4:2013+A1:2017 | IEC6231-5:2013 | IEC62321-6:2015 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-8:2017

COMPLIANCE

L70/B50

50.000 H
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LAMPIONE URBANO ROTOSIMMETRICO

CITYONE
IP65

NEW

7400 g

Ø 495

Ø 60  - Ø 67

460

OUTPUTSOURCE

60 W 8.100 lm 7.800 lm
3000K CTY-604530  NEW

372,00 €
4000K CTY-604540

DIE CAST ALUMINUMTEMPERED GLASSHIGH DISSIPATION200-240 V IP65 IK08 POLE CONNECTION

Ø 60 mm
138°

90° 90°

75° 75°

60°
60°

45°
45°

30°

C180 C270 C0 C90

30°Gamma [°]

Intensity [cd/1000 lm]

15°

105° 105°
120° 120°

135° 135°
165°

15°

Struttura in alluminio pressofuso 
verniciata con polveri epossidiche 
resistenti alla corrosione. Diffu-
sore in vetro temperato resisten-
te agli shock termici e agli urti.

Structure in die-cast aluminum 
painted with corrosion resistant 
epoxy powders.Diffuser in tempe-
red glass resistant to thermal shock 
and impact.

OPTIONAL

POLAR DIAGRAM

RIDUTTORE/ADATTATORE IN ALLUMINIO PER PALI DA Ø 75 A Ø 60 MM
ALUMINUM ADAPTER/REDUCER FOR POLES FROM Ø 75 TO Ø 60 MM

ATP-CTY 15,50 €

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11/A11:2020 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-2-3:2003+A1:2011 | EN IEC 60598-1:2021 EN 62493:2015 | EN IEC 62031:2020

ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU | IEC 62321-3-1:2013 | IEC6231-4:2013+A1:2017
IEC6231-5:2013 | IEC62321-6:2015 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-8:2017

COMPLIANCE

GREY RAL 9006 L70/B50

50.000 H
YEARS

CAMCAM5
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PROFESSIONAL

LOTUS

E27

30 W

2.800 lm 1800 K LTS-302718 31,00 €

3.200 lm
3000 K LTS-302730

30,00 €
4000 K LTS-302740

50 W

4.250 lm 1800 K LTS-502718 45,50 €

5.400 lm

2200 K LTS-502722

43,00 €3000 K LTS-502730

4000 K LTS-502740

E40 50 W 5.400 lm

2200 K LTS-504022

45,50 €3000 K LTS-504030

4000 K LTS-504040

220-240 VE40 IP20 330°

FFA
G

E27

30 W - Ø 96 x 228 mm - 265 g
50 W - Ø 108 x 264 mm - 330 g

50 W E40 - Ø 108 x 274 mm - 405 g

Lampada ad alta potenza simile alle tradizionali SAP, garantisce una luce morbida e uniforme. Ottima dissipazione e idonea all’uso prolungato.

High-power lamp with SAP traditional shape, for a soft and uniform light. Excellent dissipation suitable for prolonged use.

HIGH DISSIPATION

 S O R G E N T I

S T R E E T

INSTALLATION

IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

HIGH POWER
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PROFESSIONAL

PLOSE

E27

30 W 4.300 lm 

3000 K PSE-302730

60,00 €4000 K PSE-302740

6500 K PSE-302765

40 W 5.700 lm

3000 K PSE-402730

81,50 €4000 K PSE-402740

6500 K PSE-402765

E40 40 W 5.700 lm

3000 K PSE-404030

86,50 €4000 K PSE-404040

6500 K PSE-404065

100-240 VE40 IP20 360° - 280°

FA
G

E27

30 W - Ø 73 x 175 mm - 430 g
40 W - Ø 73 x 180 mm - 450 g
E40 - Ø 73 x 195 mm - 460 g

Applicabile in apparecchi con grado di protezione IP65, angolo luce di 360° su piano orizzontale ed elevata resa luminosa.

Suitable for IP65 fixtures, 360 ° light beam angle on horizontal axis and high light output.

IK08 HIGH DISSIPATION ALUMINUM

INSTALLATIONTECHNICAL NOTES

ANGOLO LUCE DI 360 ° ORIZZONTALE E 280 ° VERTICALE 
360 ° HORIZONTAL AND 280 ° VERTICAL LIGHT BEAM

IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

PROFESSIONAL

PLOSE STREET

E40 54 W 8.000 lm 4000 K  PSS-544040 NEW 96,00 €

Ø 90 x 260 mm - 634 g

Speciale lampada auto dissipante ideale per il relamping LED degli apparecchi. Idonea per apparecchi chiusi IP65.
Rotazione su asse di 350° per direzionare il flusso luminoso verso l’area desiderata.

Special self-dissipating lamp ideal for LED relamping of luminaires. Suitable for IP65 closed luminaires.
350° rotation on axis to direct the luminous flux towards the desired area.

NEWNEW

0-350°

220-240 VE40 IP20 120°

FA
G

HIGH DISSIPATIONIK08 ALUMINUM

INSTALLATIONTECHNICAL NOTES

ROTAZIONE SU ASSE 0-350°
ROTATION ON AXIS 0-350°

IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

ORIENTABLE

HIGH POWER

350°

L70/B50

50.000 H
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CH A P TER 8

SOL A RI -  DECOR ATI VO -  GI A RDINO - CA LPE S TA BILI
SOL A R - DECOR AT I V E -  GA RDEN - WA L K A BL E

SOLARI

PROMETEO  NEW

ENERGY  NEW

SIRIO SOLAR

GIRASOLE  NEW

GENIUS

DVERSO

ARCADIA

DOMINO  NEW

STEP SOLAR  NEW

SUNNY  NEW

SUNNY XL  NEW

LEVANTE  NEW

DECORATIVO

UP&DOWN+

AXO

REVERSO

FORMA  NEW

PASEO

CORTÈS

CALPESTABILI

ARGO  NEW

PAVI

MINI PAVI

PAVI GU10

ACCESSORIES 

DRIVER

CONNETTORI

GIARDINO

BLAZE  NEW

DOBI

SPIKE

FIESTA

FIESTA 230 V

BAMBOO  NEW

ALADINO

GAUDINO

PALADINO
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PROIETTORE SOLARE 

PROMETEO
NEW
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NEW

PROIETTORE SOLARE

PROMETEO
IP65

NEW

A C

B

A 
mm 

B
mm 

C
mm 

D
mm 

E
mm g 

5 W 180 126 35 200 210 460

10 W 243 172 39 210 340 850

20 W 243 172 39 300 390 1200

30 W 310 225 41 390 430 1680

40 W 310 225 41 390 560 1910

5 W 700 lm LiFePO4 3,2 V/DC 6.000 mAh 4000 K PROM-1001640  NEW 48,50 €

10 W 1.400 lm LiFePO4 3,2 V/DC 10.000 mAh 4000 K PROM-2002340 NEW 69,00 €

20 W 2.700 lm LiFePO4 3,2 V/DC 20.000 mAh 4000 K PROM-3002340 NEW 108,00 €

30 W 4.100 lm LiFePO4 3,2 V/DC 30.000 mAh 4000 K PROM-4002940 NEW 155,00 €

40 W 4.600 lm LiFePO4 3,2 V/DC 40.000 mAh 4000 K PROM-5002940 NEW 196,00 €

IP65 60°IK03 WORKING TIME RECHARGE

~6-12 h ~4-6 h
MONOCRYSTALLINE DIMMABLELIGHT SENSOR

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO, 
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUMINOSA E IMPOSTAZIONE TIMER

REMOTE CONTROLLER FOR SWITCHING ON/OFF,
LIGHT DIMMING AND TIMER SETTING

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 2 METRI
2 METER CONNECTION CABLE

REPLACEABLE BATTERY

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT

5 W RBPROM-100 NEW 11,00 €

10 W RBPROM-200 NEW 18,00 €

20 W RBPROM-300 NEW 35,00 €

30 W RBPROM-400 NEW 49,00 €

40 W RBPROM-500 NEW 69,00 €

2 m

D

E

15
ABS

Proiettore solare con pannello foto-
voltaico monocristallino e funzione 
crepuscolare. Corpo in abs anti-urto. 
Telecomando incluso.

Solar floodlight with monocrystalline 
photovoltaic panel and twilight fun-
ction. Shockproof abs body. Remote 
control included.
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PROIETTORE SOLARE 

ENERGY
NEW
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NEW

PROIETTORE SOLARE

ENERGY
IP65 - SENSOR

NEW

10 W 1.500 lm Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh 4000 K ERGY-1016040  NEW 67,00 €

30 W 4.800 lm LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh 4000 K ERGY-3016040  NEW 144,00 €

IP65 60° x 120°IK07 WORKING TIME RECHARGE

~6-18 h ~6-8 h
MONOCRYSTALLINE DIMMABLE

A 
mm 

B
mm 

C
mm 

D
mm 

E
mm 

F
mm g 

10 W 154 120 31 186 205 24 315

30 W 201 164 49 240 354 17 696

LIGHT SENSORPIR SENSOR

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO, 
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUMINOSA E IMPOSTAZIONE TIMER

REMOTE CONTROLLER FOR SWITCHING ON/OFF,
LIGHT DIMMING AND TIMER SETTING

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 5 METRI
5 METER CONNECTION CABLE

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT

10 W RBERGY-10 NEW 13,00 €

30 W RBERGY-30 NEW 25,00 €

REPLACEABLE BATTERY

A

D

E

F

B

C

ALUMINUM ABS+PC

5 m

Proiettore solare compatto con pan-
nello fotovoltaico monocristallino, 
sensore di rilevamento del movi-
mento e funzione crepuscolare. Cor-
po in alluminio pressofuso e scocca 
in plastica anti-urto. Telecomando 
incluso.

Compact solar floodlight with mono-
crystalline photovoltaic panel, motion 
detection sensor and twilight fun-
ction. Die-cast aluminum body and 
shockproof plastic shell. Remote 
control included.

STAINLESS STEEL

OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE
Al tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 60 secondi.

At sunset, ON at 100% upon motion detection, low mode after 60 seconds.

MODE 2 - ALWAYS ON
Al tramonto, ON alla luminosità selezionata, dopo 3/5/8 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.

At sunset, ON at the selected brightness, after 3/5/8 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.
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SIRIO SOLAR
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PROIETTORE SOLARE

SIRIO SOLAR
IP65

Proiettore solare con pannello foto-
voltaico monocristallino e funzione 
crepuscolare. Corpo in alluminio 
pressofuso e diffusore in ABS an-
ti-urto. Telecomando incluso.

Solar floodlight with monocrystal-
line photovoltaic panel and twilight 
function. Die-cast aluminum body 
and shockproof plastic shell. Remote 
control included.

2,5 W 400 lm Li-Ion 3,7 V/DC 5.000 mAh 4000 K SRSOL-509040 74,50 €

5 W 800 lm LiFePO4 3,2 V/DC 10.000 mAh 4000 K SRSOL-1009040 96,00 €

10 W 1.800 lm LiFePO4 3,2 V/DC 20.000 mAh 4000 K SRSOL-2009040 132,00 €

BATTERY

IP65 90°IK08 WORKING TIME RECHARGE

~12 h ~5-8 h
MONOCRYSTALLINE DIMMABLE

A

B

22

2 m

C

D

17

A 
mm 

B
mm 

C
mm 

D
mm g 

2,5 W 177 122 180 220 873

5 W 222 160 235 350 1461

10 W 289 207 350 350 2308

DIE-CAST ALUMINUMULTRASLIMLIGHT SENSOR

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO, 
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUMINOSA E IMPOSTAZIONE TIMER

REMOTE CONTROLLER FOR SWITCHING ON/OFF,
LIGHT DIMMING AND TIMER SETTING

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 2 METRI
2 METER CONNECTION CABLE

Corpo in alluminio pressofuso
Die-cast aluminum body

Viteria in acciaio inox
Stainless steel screws

Indicatore stato di ricarica
Charging status indicator

Diffusore in ABS anti-urto
Shockproof ABS diffuser

FOCUS

STAINLESS STEEL
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PROIETTORE SOLARE MOTORIZZATO

GIRASOLE
NEW
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NEW

PROIETTORE SOLARE MOTORIZZATO

GIRASOLE
IP65 - FOLLOW THE SUN

NEW

155

285

182

7 W 800 lm Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh 4000 K GRS-072840   NEW 73,00 €

IP65 120° WORKING TIME RECHARGE

~6 h ~8-12 h

593 g

PIR SENSORFOLLOW THE SUN SEPARABLE MONOCRYSTALLINE  

FOLLOW THE SUN

45°

90°

INNOVATIVO SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAMENTO DELLA LUCE NATURALE
ROTAZIONE SU ASSE DI 90° - INCLINAZIONE 45°

INNOVATIVE AUTOMATIC NATURAL LIGHT DETECTION SYSTEM
90° ROTATION ON AXIS - 45° INCLINATION

YEARS
3

LIGHT SENSOR

0-45° 0-90°

3-4 m 4-8 m

Diffusore arrotondato in PC
Rounded PC diffuser

Braccio motorizzato per la massima esposizione
Motorized arm for maximum exposure

Pannello ruotabile 90° e inclinabile di 45°
Rotatable 90° and tiltable 45° panel

Sensore PIR di presenza
Presence PIR sensor

Sensori integrati che rilevano
automaticamente la posizione del
sole e la inviano al braccio motorizzato. 
Integrated sensors that automatically 
detect the position of the sun and send it 
to the motorized arm.

FOCUS

Dotato di un innovativo sistema di ri-
levamento della luce naturale, il pro-
iettore solare è in grado di orientare 
automaticamente il pannello fotovol-
taico per massimizzare l’irraggia-
mento solare.
Questa innovazione ha ridotto le di-
mensioni del pannello fotovoltaico 
per un miglior impatto estetico e 
permette di ottenere una resa ener-
getica significativamente maggiore, 
aprendo nuove prospettive per l’uti-
lizzo dell’energia solare in modo ef-
ficiente ed economico.

Equipped with an innovative natural 
light detection system, the solar flo-
odlight is able to orient the photovol-
taic panel automatically to maximize 
solar radiation.
This innovation has reduced the size 
of the photovoltaic panel for a better 
aesthetic impact and allows to obtain 
a significantly higher energy yield, 
opening up new perspectives for the 
efficient and economic use of solar 
energy.

OPERATING MODE

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 1,5 METRI
1,5 METER CONNECTION CABLE

1,5 m

BATTERY > 30%
Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi 

Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, stand by mode after 20 seconds

BATTERY < 30%
Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, OFF dopo 20 secondi 

Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, OFF after 20 seconds

PANNELLO FOTOVOLTAICO SEPARABILE
SEPARABLE PHOTOVOLTAIC PANEL

INSTALLATION

BATTERY
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PROIETTORE SOLARE 7-IN-1

GENIUS
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180°
360°

180°

PROIETTORE SOLARE 7-IN-1

GENIUS
IP65 - SENSOR

76

26824
3

214 46

0-180° 0-360°

Proiettore solare per esterno con 
pannello fotovoltaico monocristallino 
separabile fino a 3 metri che per-
mette di illuminare anche ambienti 
non assolati.  Ideale per  illuminazio-
ne generica delle aree esterne dove 
non è presente la rete elettrica nelle 
immediate vicinanze. Installazione 
estremamente versatile grazie alle 
sue 7 modalità di utilizzo.

Outdoor solar floodlight with mono-
crystalline photovoltaic panel that 
can be separated up to 3 meters 
which also allows for the illumina-
tion of non-sunny environments.Ideal 
for generic lighting of outdoor areas 
where there is no electricity grid in 
the immediate vicinity. Extremely 
versatile installation thanks to its 7 
modes of use.

8 W 950 lm Li-Ion 3,7 V/DC 4.000 mAh 4000 K GNS-081240 84,00 €

IP65 120° WORKING TIME RECHARGE

~15 h ~6 h
LIGHT SENSORPIR SENSOR SEPARABLE MONOCRYSTALLINE  INSTALLATION

7-in-1

OPTIONAL

A muro con pannello 
integrato

Integrated wall mount

A muro con pannello 
separato

Split wall mount

Su superficie
Standable

Agganciato
Hanging

Tramite magneti
With magnets

Tramite adesivi
Sticks-on

Portatile
Portable

RBGNS 17,00 €

MAGNETIC

51

3 m

46

214

863 g3-4 m 120° 2-8 m

Magnetic

MODE 2
ON al 100% al tramonto, in modalità ridotta dopo 5 ore

ON at 100% at sunset, stand by mode after 5 hours

MODE 1 - BATTERY > 30%
Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi 

Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, stand by mode after 20 seconds

MODE 1 - BATTERY < 30%
Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, OFF dopo 20 secondi 

Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, OFF after 20 seconds

OPERATING MODE

7-IN-1 INSTALLATION

FOCUS

Luce orientabile
Adjustable light

Rotazione su asse
Rotation on axis

Inclinazione su asse
Tilt on axis

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 3 METRI
3 METER CONNECTION CABLE

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT

REPLACEABLE BATTERY
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PROIETTORE SOLARE

DVERSO


